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1. Inleiding tot het Qbus Automatiseringssysteem

Dit hoofdstuk bevat een inleiding tot het Qbus automatiseringssysteem voor woningen en gebouwen,
een korte beschrijving van het systeem en zijn beperkingen, en aanwijzingen voor het plannen van de
installatie. Het beschrijft ook de diverse controllers - het brein van het Qbus systeem.

1.1 Beschrijving van het Qbus Automatiseringssysteem

Met het Qbus systeem kunnen diverse elektrische producten in een woning worden bediend, hetzij
manueel, hetzij automatisch en op afstand (met een IR-afstandsbediening, via sms of op het internet).
Zoals het blokschema aangeeft, communiceert een centrale stuureenheid (controller) via een speciale
bus met twee draden met talrijke in- en uitgangsmodules (I/O modules) in de woning. De Controller:

e bestendigt de werking van de bus;

e draagt zorg voor de gelijktijdige tweewegcommunicatie tussen de controller en de Qbus
modules op de bus;

e voedt de Qbus modules op de bus;

e slaat de time-based in- en uitgangssequenties op volgens de status van de ingangsmodules
en stuurt commando's naar uitgangen om hun status te wijzigen op basis van de
uitgangensequenties, afstandscommando's of manuele commando's;

e kan ook een afzonderlijke communicatieverbinding via het ethernet zijn met internet-based
contacten voor afstandsbediening en monitoring.

I/0 modules monitoren de communicatiebus voor commando's afkomstig van de controller om de
uitgangsstatus te veranderen en hun status en de verandering van status te melden aan de controller,
op basis van bewerkingen in de I/O modules.
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1.1.1 Beperkingen van het Qbus systeem

Bij de installatie van het Qbus automatiseringssysteem moet u rekening houden met de volgende
beperkingen.

a. De grootte van de installatie wordt beperkt door:
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Het aantal modules dat door de controller kan worden gevoed is afhankelijk van het
maximumvermogen dat kan worden geleverd op de bus van de overeenkomstige controller:

o CTD10, CTD40, CTDMax: Maximaal 1000mA per bus. Het werkelijke aantal modules
wordt hier gelimiteerd en kan via een uitbreidingskaart softwarematig worden
uitgebreid.

CTDO1Em (met ethernet): Maximaal 100mA op de bus (~9 Qbus modules)
CTDO1 (met en zonder ethernet): Maximaal 250mA op de bus (~20 Qbus modules)
CTDO1E+ (enkel met Ethernet): Maximaal 500mA op de bus (~40 Qbus modules)
CTDO2E (enkel met ethernet): Maximaal 500mA op elke bus (~40 Qbus modules per
bus)
CTDO3E (enkel met ethernet): Maximaal 500mA op elke bus (~40 Qbus modules per
bus). Om het maximale vermogen van de CTDO3E, gelijk aan 1500 mA, te kunnen
gebruiken, moet de CTD op een geventileerd verdeelbord worden geplaatst in een
ruimte waar de omgevingstemperatuur < 25 °C is.
Het aantal beschikbare uitgangen: elke controller heeft 388 beschikbare uitgangen, 91
sferen en 99 kloktijden. Het Qbus-systeem werkt met adressen; 1 controller heeft 388
adressen; afhankelijk van het soort uitgang worden 1 of meerdere adressen gebruikt:

- een monostabiele, bistabiele, timer of meter-uitgang gebruikt 1 adres

- een dimmer en een rolluik gebruiken 2 adressen

- een thermostaat-uitgang en HVAC-uitgang gebruikt 4 adressen.

- een RGB-uitgang gebruikt minimum 2 adressen maar kan tot 5 adressen

gebruiken (gebruik van RGB uitgangen in de Cloud gebruikt 2, 3 of 4 adressen)

De maximale lengte van een aftakking gemeten vanaf de controller: de lengte van elke bus
is beperkt tot maximaal 200 meter, wat betekent dat de module op de grootste afstand van de
controller 200 meter verwijderd is. Wij bevelen sterk aan de bus in een lus te leggen, d.w.z.:
de bovenzijde en de onderzijde van de lus komen samen in de controller. In dit geval (met een
gesloten lus) kunnen wij de totale lengte tot 400 meter vergroten. Als de communicatie op de
bus niet optimaal is bij gebruik van de maximale afstand (afhankelijk van de totale belasting
van de lus), voeg een RC-circuit (220 ohm in combinatie met 100 nF) toe aan het eind van de
bus. Normaal zijn RC-circuits niet nodig.

O O O O

o

b. Andere installatievereisten.

De bedrading moet gebeuren door middel van een kabel met minimaal 2x1 mmz geleiders als
buskabel. De groene afgeschermde EIB-kabel (4 x 0,5mm2) is ook toegestaan wanneer de
geleiders per 2 geleid worden om een doorsnede van minimaal 2 x 1 mm 2 te verkrijgen.

De bus kan in eender welke architectuur worden gemonteerd (closed loop, boom, ster, ...)
voor zover dat de voorwaarden op het vlak van afstand en doorsnede vervuld zijn. De bus kan
afgetakt worden tot een lengte van ongeveer 30 m. Normaal is een RC-circuit niet nodig, maar
u kunt er één toevoegen (220 ohm in combinatie met 100 nF) als u ondervindt dat de
communicatie niet optimaal is.

Aangezien de bus geen polariteit heeft, is het niet mogelijk verbruikers verkeerd aan te sluiten.

Qbus modules met een thermostaatsensor (SENOLT, SENOINTC, SWC04T, SWCO04T/SU,
SWCO02T/SU, SWC0102T, VizZiR, DIS en TSC5.8) mogen niet dicht bij verwarmings- of
koellichamen worden geplaatst om een correcte werking van de thermostaat te waarborgen.

MDIO1, SENO1M of SEN04 moet op de beste plaats worden opgesteld om een maximale
dekking van de gezichtshoek te verkrijgen (110 graden - 7 meter afstand), en NIET op een
plaats dicht bij een verwarmings- of koellichaam.

1.1.2 Uw installatie plannen

Vereist aantal uitgangen en ingangen bepalen

Op basis van het grondplan van het gebouw moeten de gewenste uitgangen (relais, dimmers,
motoren, kleppen enz.) en ingangstoestellen voor het aansturen van de uitgangen (schakelaars,
ingangsmodules, bewegingsdetectoren, infraroodsensoren, temperatuursensoren, displays,
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aanraakschermen enz.) worden bepaald. Nummer elke ruimte op het grondplan en bepaal per ruimte
de vereiste uitgangen en ingangen. Wij stellen voor verschillende codes en kleuren te gebruiken voor
de diverse functies van de modules: zoals u in het voorbeeld hieronder kunt zien, gebruiken wij rood
voor 230 V modules, groen voor modules op de bus en blauw voor potengaalvrije ingangen.

®
@
@
2 o
4
................... ®
© relay oW switch oo
© relay OVolt @ switch-motion
@ relay heating @m switch infrared

relay socket i

: @ switch thermostat
@ g!mmer 288 \\;ﬁ @@ motion indoor

@ dimmer @m motion outdoor

@ dimmer > 500 VA [ touchscreen 1 receas
g ngutTeerr fuorescent =g standard pushbutton ®

Zo hebt u een overzicht van de installatievereisten, dat u nodig hebt om de juiste producten te
bestellen en de modules op de juiste plaatsen te installeren.

De bekabelingsmethode bepalen

De bekabeling van de installatie is van het grootste belang. Zoals hierboven werd aangegeven, kan de
bus in eender welke architectuur (closed loop, boom, ster, ...) worden gemonteerd, voor zover de
voorwaarden voor de afstand en de doorsnede vervuld zijn.
¢ De maximumlengte van een aftakking, gemeten vanaf de controller, is beperkt tot 200
meter, wat betekent dat de module op de grootste afstand van de controller 200 meter
verwijderd is. We raden sterk aan de bus in een lus te leggen wat betekent dat de boven-
en de onderzijde van de lus samenkomen in de controller. In dit geval (met een gesloten lus)
kunnen wij de totale lengte tot 400 meter vergroten.
e De bedrading moet gebeuren door middel van een kabel met minimaal 2x1 mmz2 geleiders
als buskabel. De groene afgeschermde EIB-kabel (4 x 0,5mm2) is ook toegestaan wanneer
de geleiders per 2 geleid worden om een doorsnede van minimaal 2 x 1 mm? te verkrijgen.

De bus kan afgetakt worden tot een lengte van ongeveer 30 m. Normaal is een RC-circuit niet nodig,
maar u kunt er één toevoegen (220 ohm in combinatie met 100 nF) als u ondervindt dat de
communicatie niet optimaal is.

Alle individueel aan te sturen 230 V circuits moeten afzonderlijk worden aangesloten op de
betreffende uitgangsmodules (dimmer, relais) op het verdeelbord.
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De modules op de bus moeten allemaal worden aangesloten op de bus — bij voorkeur in closed loop
om een optimale afstand te waarborgen.

The potentiaalvrije modules moeten in stervorm worden aangesloten op het verdeelbord.

e Wanneer gewone druktoetsen op het Qbus systeem moeten worden aangesloten (in plaats
van de Qbus SWCXX smart switches), kunnen ingangsmodules op DIN-rails in de behuizing
(INP08, INP16) of ingangsmodules op de bus (INP02, INP0O4) worden gebruikt.

e De ingangsmodules op DIN-rail zijn de goedkoopste optie in aankoopprijs per aangesloten
ingang, maar extra bedradings- en installatiekosten zijn nodig omdat alle potentiaalvrije
toestellen (gewone druktoetsen, magneetcontacten voor deuren of vensters, PIR-sensoren,
...) in stervorm moeten worden aangesloten op het verdeelbord.

e Om de totale kostprijs van de installatie en de flexibiliteit in de toekomst te optimaliseren,
wordt aangeraden met ingangsmodules op de bus te werken. Deze INP0O2 en INP0O4
toestellen vergen minder tijd voor bedrading en installatie, en kunnen in de toekomst altijd

10
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vervangen worden door een andere Qbus module op de bus (bewegingsdetectoren,
aanraakscherm, smart switch, ...).

e Als de communicatie op de bus niet optimaal is bij gebruik van de maximale afstand
(afhankelijk van de totale belasting van de lus), voeg een RC-circuit (220 ohm in combinatie
met 100 nF) toe aan het eind van de bus. Normaal zijn RC-circuits niet nodig.

e Controleer op kortsluitingen voor u de controller activeert.

1.1.3 Types van controllers

Afhankelijk van de installatie die u in gedachten hebt, kunt u een ander type van controller kiezen.

CTD10

De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
aangesloten modules.
Kenmerken:

2 busaansluiting max. 2 x 1000mA

Ethernet-aansluiting

Maximum 10 modules toegelaten op de bus. Uitbreidbaar per 15 modules (max.
4x) tot CTDmax

388 uitgangen

Booleaanse-logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

16 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

Breedte: 4 modules (DIN)

Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)

CTD40

De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
aangesloten modules.
Kenmerken:

2 busaansluiting max. 2 x 1000mA

Ethernet-aansluiting

Maximum 40 modules toegelaten op de bus. Uitbreidbaar per 15 modules (max.
2x) tot CTDmax

388 uitgangen

Booleaanse-logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

16 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

Breedte: 4 modules (DIN)

Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)
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(microcontroller
met Ethernet)

CTDMax De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
aangesloten modules.
Kenmerken:
e 2 busaansluiting max. 2 x 1000mA
e Ethernet-aansluiting
e Geen beperking op aantal modules toegelaten op de bus.
e 388 uitgangen
e Booleaanse-logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
e 99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer
e 91 sferen
e Aanwezigheidssimulatie
e Astronomische klok
e 16 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)
e Breedte: 4 modules (DIN)
e Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)
CTDO1lEm De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle

aangesloten modules.

Kenmerken:

e 1 busaansluiting max. 1 x 200mA (voor ~9 Qbus modules)
USB-aansluiting

388 uitgangen

Booleaanse-logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

8 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

e Breedte: 4 modules (DIN)

o Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)

CTDO1
(minicontroller
met USB)

De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
aangesloten modules.

Kenmerken:

e 1 busaansluiting max. 1 x 250mA (voor ~20 Qbus modules)
USB-aansluiting

388 uitgangen

Booleaanse-logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

8 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

Breedte: 4 modules (DIN)

o Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)
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CTDO1E De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
(minicontroller aangesloten modules.

met USB en Kenmerken:

ethernet) ¢ 1 busaansluiting max. 1 x 250mA (voor ~20 Qbus modules)

USB-aansluiting

Ethernetaansluiting

388 uitgangen

Booleaanse-logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

8 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

e Breedte: 4 modules (DIN)

e Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)

CTDO1E+ De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
(basic aangesloten modules.

controller met Kenmerken:

USB en e 1 busaansluiting max. 1 x 500mA (voor ~40 Qbus modules)
ethernet) USB-aansluiting

Ethernetaansluiting

388 uitgangen

Booleaanse logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

8 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

e Breedte: 4 modules (DIN)

o Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)

CTDO2E (Full De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
Controller met aangesloten modules.

USB en Kenmerken:

ethernet) e 2 busaansluitingen max. 2 x 500mA (voor ~80 Qbus modules)
USB-aansluiting

Ethernetaansluiting

388 uitgangen

Booleaanse logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=)
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

8 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

Breedte: 6 modules (DIN)

e Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)
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CTDO3E (Maxi | De controller levert het vermogen en de gegevens die nodig zijn aan alle
Controller met aangesloten modules.

USB en Kenmerken:

ethernet) e 3 busaansluitingen max. 3 x 500mA (voor ~120 Qbus modules)
USB-aansluiting

Ethernetaansluiting

388 uitgangen

Booleaanse logica (en/of/als-dan-anders) en analoge logica (+,-,x,/,<,>,=)
99 kloktijden, elk met max.15 uitgangen of 1 sfeer

91 sferen

Aanwezigheidssimulatie

Astronomische klok

8 GB SD kaart met 10 geheugenbanken beschikbaar (voor 10
systeemconfiguraties)

Breedte: 6 modules (DIN)

e Geleverd met DIN-rail voeding (4 modules)

2.Installatie van de Qbus System Manager

2.1 Waar vindt u de Qbus System Manager?

De Qbus System Manager is de software die u zult gebruiken om het Qbus system te configureren. In
de Qbus System Manager kunt u uitgangen (aan/uit, timers, sequenties, sferen, kloktijden,
alarmsystemen, ...) aanmaken en bepalen hoe die uitgangen zullen worden aangestuurd (welke toets
op een schakelaar/ bewegingsdetector enz. elke uitgang activeert). Al die instellingen worden
opgeslagen in een .qdb (Qbus DataBase) bestand.

De Qbus System Manager is gratis beschikbaar. U kunt de nieuwste versie downloaden van onze
website https://www.gbus.be/nl-be/support/software/system-manager-iii Klik op “Download” om de
laatste versie van de System Manager te downloaden. Wanneer de System Manager gedownload en
uitgevoerd is, beschikt u op uw bureaublad over een snelkoppeling naar het programma.

OPGELET: de SYSTEM MANAGER Il wordt ALLEEN gebruikt om CTD-controllers (CTD10,
CTD40, CTDMax, CTDO1Em, CTDO01, CTDO1E, CTDO2E, CTDO3E) te programmeren, EN IS NIET
COMPATIBEL met CTL-controllers (CTL16, CTL32. CTL64, CTL256). De configuratiesoftware
voor CTL-controllers is de Serial Manager I, die kan worden gedownload op
https://www.gbus.be/nl-be/support/software/serial-manager-ii

2.2 Hardwarevereisten voor System Manager

Voor u de software installeert, moet u nagaan of uw pc aan de volgende eisen voldoet.

e Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7, Windows 8, Windows 10
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Processor: 1Ghz Pentium of gelijkwaardig aanbevolen

RAM: minimaal 1GB, bij voorkeur 4GB

Harddisk: 100 MB vrije ruimte

Scherm: 1024x768 (minimum) 1680x1050 of hoger (aan te raden)
Poorten: USB- of ethernetpoort of WiFi beschikbaar

2.3 Qbus System Manager starten

Na de eerste opstart van de Qbus System Manager toepassing verschijnt het volgende scherm
waarop u een taal kunt kiezen door op een vlag te klikken. Klik vervolgens op OK.

.
T P N Y

Click on flag to set up language.

ak. | Annuleer
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Klik in de menubalk van de System Manager op "Hulpprogramma's" en dan op "Setup" om de
communicatie tussen de System Manager en de Controller te configureren.

m QObus System Manager lll - QBUSNEW1.QDEB

Bestand Bewerken Hulppregramma's  Help
- | 1 E Tips & Hints
Setup

Service

Communicatie Check

U krijgt daarna het volgende scherm te zien:

m Qbus System Manager [l - QBUSNEW1.QDB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help

mrt At | @ & N
Q setup

CTD Offline Lees instelingen |

ElAIgemene instellingen | Verbinding Verwarming."Koelingl Software SD—kaartl SWC Colours | Qbus-Cloud

—hlgemene instellingen I emor
PC tid: 14/05/2020 13.25:23 SHIll 300,00 Mawinum Address
Tijd: #2777 Contraller type: CTDO2 I

Maximum Pressts
Zomer/wintertijd omschakeling

M awirurn kloktiden

 Contraller Softwan
I kil 2 CTD Firmware:
- Laogging spanning .
! 77 el Ethermet Firmware:
~Bus 1 r~ Option info
oy
I 272 0 Uart events
oy 1: Event logging an 50
| 272 2 Module scanning on 5D
I 3 Dagklak
4 Analogue logic
B Simulation
E: EQOmmand License
70K (DLL)

& Cloud events
5 CTOO1Em 250mé,

Alarm addr
’7 [N/A)

Prafessional Service Mode
’7 Switch to Professional Service Mode

In dit scherm zie je verschillende tabbladen — klik op het tabblad “Verbinding” om met de Controller te
kunnen verbinden. Volgend scherm wordt dan zichtbaar:
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B Qbus System Manager Il - QEUSNEW1.0DB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help
mt O & | @ & N
QSe‘lup

CTD Offline Lees instelingen |

Statusl Algemene instellingen Verbinding Vemarming.‘KoelingI Software Skaaartl SWC Colours | Qbus-Cloud

—Huidige communicatie statu

i Zoeken naar verbinding
1) ¥ Ethemet [ETHOx]
TCR/IP
IP adres of host naam vaor TCP/AP verbinding Port
[192.188.0.150 |3445
U zer Wachtwoord Diefault Ports an LAM:
I EQ0Oweh: 8444
SMIII: 8445
CTD Mame: EQOmmand: 8446 TR
I Instelingen
21T use

Wanneer het correcte IP adres ingetypt werd, kan je door op de knop “Lees Instellingen” te klikken in
dit scherm de status van de Controller zien zoals de temperatuur van de CTD, de belasting op elke
bus, de spanning op de bus,... Indien dit niet zichtbaar wordt, moet eerst de juiste manier van
communicatie nog worden gekozen — zie volgend punt hieronder.

m Qbus System Manager |l - QBUSNEW1.QDB | Active SD Bank (5D Bank 1) | TCP/IP Active

Bestand Bewerken Hulpprogramma's  Help
=t A& | 08 ©
—

_ QLEES recinaer

Algemene instellingen' Verhinding' Vemarming!Kueling' Software SD—kaan' SWC Colours | Qbus-Cloud

 Algemene instelingen temoar
FC tjd: 14/05/2020 13.25:28 SMIIT V300,00 Gronotste adies: 20 [21%] R CTD: 84
Tk 14/05,/2020 13:27-40) Controller type: CTONZE (ILLLTT]
Hoogste sfeemummer: 00 [0%] RX CTD: 36
Zomertijd
Simulatie UIT 0N | OFF Record | # Kloktiiden: 00 (0%)

Everts: UART &5D |

 Contraller Software
| oV 16.3Y | 20

18.32v ,
| o | [ - el e CTD Firrware W20 [U'I_]
i g i
| | 30eC e Ethemet Fimware:  [V6.1.0

—Buz1 — Option info
| oV 124 1
| | I L

450ms, | BE0md,
|

0: Uart events
1: Event logging an 5D

2 Module scanning on 50
3 Dagklok

4 Analogue logic

B Simulation

E: EQ0mmand License
750K [DLL)

2 Cloud events

9: CTOO0TEm 250mé

<100mA

~Buz2
| v 124 | 17
I 15.79¢

|
450 B850,
"‘7 |

<100mA

Alarm addre:
’7 [M44) ‘

Professional Service Mad
’7 Switch to Professional S ervice Mode | ‘
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2.4.1 Communicatie met de Controller

Ga naar de tab “Verbinding” in het Setup scherm.

Er zijn twee manieren om met de Controller (CTD) te communiceren:
1. via ethernet: alleen als de CTD een ethernetpoort heeft - CTD10, CTD40, CTDMax,
CTDO1Em, CTDO1E, CTDO1E+, CTDO2E, CTDO3E.

2. via USB: mogelijk met volgende ‘oudere’ CTD's: CTDO1Em, CTDO1, CTDO1E, CTDO1E+,
CTDO2E, CTDO3E

Als u via USB wenst te communiceren, klik dan op de optie USB in het setupscherm. Vergewis u
ervan dat de geselecteerde communicatiepoorten ingesteld zijn van COM1: tot COMS:..

Er zijn 2 manieren om via een ethernetkabel een verbinding met de CTD tot stand te brengen:

1. Als u een verbinding met de CTD tot stand brengt via een router, moet u de controller op de
router aansluiten met behulp van een rechte ethernetkabel (met de CTD geleverd - doorgaans
geel). Hierbij is het belangrijk dat de ethernetkabel ingeplugd is alvorens de CTD onder
spanning gezet wordt. U hebt ook een rechte kabel nodig om uw computer op de router aan te
sluiten. Als u een draadloze router hebt, kunt u via deze router een draadloze verbinding met
de controller tot stand brengen.

2. Als u de ethernetport van de CTD rechtstreeks verbindt met uw computer, zal in de meeste
gevallen een rechte ethernetkabel voldoen. Wanneer de computer echter al wat ouder is, dan
is een (niet-meegeleverde) gekruiste netwerkkabel nodig.

Bij een correcte fysische verbinding zal het linkse led op de ethernetpoort groen branden en de
rechtse led groen knipperen bij dataverkeer.

Om het toestel via ethernet te bedienen, moet een IP-adres worden toegewezen.

Wanneer een toestel onder spanning wordt gebracht, zal het zoeken naar een IP-adres enkel en
alleen als er al een goede fysische verbinding is. Wanneer de CTD wordt aangesloten via een router,
heeft deze router een geintegreerde DHCP, die ervoor zorgt dat elk aangesloten toestel een IP-adres
krijgt.

Om het juiste IP-adres toe te wijzen aan de CTD, vink de optie USB uit en Ethernet aan in het
setupscherm, en klik vervolgens op "TCP/IP Instellingen".

Q Setup

CTD Offline Lees instelingen

Statusl Algemene instellingen Verbinding Vem‘armingﬂ(uelingl Suﬂware] SD-kaart] SWC Colours | Qbus-Cloud

Huidige cormmunicatie status Gbuz Cloud Server: gbuscloud. com

WO connection

Zoeken naar verbinding
1] ¥ Ethemet [ETHOx]

TCRAR IJSB On/Off
IP adres of host naam voor TCPARP verbinding Fort
(I |B445 1J5B ingeschakeld
Uszer Wachtwoord Default Ports an LAN:
| | EQOweb: 8444
SM IIl: 3445
. EQOD d: 8446
CTD Mame: B TCRAP fan
Inztelingen
it
211 Use
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.
Q TCP/IP Instellingen =]

Double click to selectthe dewvice
— Search for CTD"

Search on network interface with local ip address |192.168.11.52 LI c |

001613 01613 BB |00

000938 Testkast hardware | Fix 19216811116

020016 CTD s/n 020016 Auto | 19216811.72 | C44F3370:4C:38 | CTD
020015 CTD &/n 020015 Auto 1921681171 | C44F3370:60:74

020010 CTD &/n 020010 Auto  19216811.75  98:CO:ACA4:32:2F CTD

Reset [ )
Ethernet Part Upload firmware V6.0.9

meceeg[ [ P o i [0 [0 RepaiEtninCTDva |

Instellingen Wachtwoordl
P zetup

& Automatizeh esn |P-adres laten toewiizen

" Het volgends |P-adres gebruiken

IF address IU_ - IU— - IU— - IU— Ping |
Subnetrnask ID— - ID— 5 ID— - ID_
Gateway ID—ID—ID—ID—

Cancel |
& Automatizeh esn DNS-serveradres laten toswiizen

" Het volgends DMS-serveradres gebruiken

DNS address ID— . ID— : ID_ ) IU_ SetIP .-"DGNaSteway.-"

Wanneer u op TCP/IP instellingen klikt, zal de System Manager via UDP broadcast de CTD in uw
netwerk zoeken. Blijft de tabel volledig leeg, selecteer dan de netwerkinterface waarin de controller
zich ook bevindt. Wanneer de gewenste CTD gevonden werd, dubbelklik dan op de gewenste lijn,
zodat de communicatie wordt tot stand gebracht. Indien dit lukt, dan verdwijnt het scherm "TCP/IP
instellingen”, het correcte IP-adres wordt ingevoerd in het veld "IP-adres of host naam" van het
setupscherm en de verbinding wordt tot stand gebracht.

Maakt u de verbinding via een router, dan krijgt u een IP-adres dat meestal begint met 192.168.
Wanneer u rechtstreeks vanaf uw computer de verbinding met de Controller tot stand brengt (zonder
router met DHCP-server), dan krijgt u een IP-adres dat begint met 169.254

De On/Off-Line status is steeds zichtbaar rechts bovenaan. Klikken op dit icoontje maakt of verbreekt
de USB/ethernet verbinding met de controller.

OPGELET!
e De lokale communicatie van de System Manager vindt altijd plaats via de poort 8445, wat wordt
ingevoerd in het venster "setup”, in het veld "Poort" naast het IP-adres.

Opmerking: Sluit eerst de netwerkkabel aan, en activeer dan de controller om een IP-adres aan te
vragen via de DHCP. Uiteraard is rechtstreekse aansluiting op een pc mogelijk, en in dat geval is
soms een kruiskabel nodig (apart aan te kopen in een IT-speciaalzaak).

Opmerking: je kan een vast IP adres geven aan de Controller. In het TCP/IP Instellingen scherm kan

je het gewenste IP-adres ingeven en dan klikken op “Set IP / Gateway / DNS”. Dit is meestal
interessanter omdat bij een stroomonderbreking de CTD en ander IP-adres kan toegekend krijgen.
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Gebruik ook zeker een IP-adres dat nog niet in gebruik is. Gebruik hiervoor eventueel de “PING”-knop

om dit te testen.
Ethermet Fort y J | |

Cbus >

192.168.11.111 is free or unreachable.
Instellingen | \Wachtwoord

IP zetup

" Automatizch een IP-adres laten boewiizen

¥ Het volgende IP-adres gebruiken

R Maz . [es [ .1

Subnetmask 255 . |285 - |285 . |0
Gateway 192 .18 |11 1
Cancel
-~
* Het volgende DMS-serveradies gebruiken
SetlP / Gateway /
M5 address 192 .68 .11 1 DMS g

Een wachtwoord instellen voor de ethernetaansluiting:

JE—

Instellingen

W achbwoord
Qude uzer / wachbwoord | |

Mieuwe user / wachtwoord
| | Stuur nieuw wachbwoord naar

Woer ophisuw het nieuwe wachbwoord in de actuele connectie

De toestellen worden zonder wachtwoord geleverd. Als de toestellen een verbinding met het internet
tot stand brengen of als u via het internet wijzigingen wilt doorvoeren, moet er voor de veiligheid een
wachtwoord worden ingesteld. Om een wachtwoord in te stellen, geef het oude wachtwoord en het
nieuwe wachtwoord twee keer in en stuur het naar de interface. Dit gebeurt via het hierboven
weergegeven scherm; wanneer u een wachtwoord 2 keer hebt ingevoerd, klik op de optie "stuur nieuw
wachtwoord naar de actuele connectie".

Indien het de eerste keer is dat u de software gebruikt, dan raden we je aan om nu verder te gaan met
hoofdstuk 3.4 en 3.3. Nadien kan u het verder detail van het setup-scherm nog bekijken.
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2.4.2 Andere setup-opties

2.4.2.1 Algemene Instellingen

Q B

CTD 000057 Online

Status Algemene instellingen }Verhinding Verwarming.fKueling] Software Skaaart] SWC Colours ] Qbus-Cloud

¥ Zomer/winteriid omschakeling

= W = I e e

Dagklok

| Dagklak ~| OH
]
Eigenzchappen... =
L I—
Locatie
Belgie. Bussel j
Lat. : 50°50" North 5
Offzet Sun Rize |10° .
Laong. : 4' 20" East ZI List
UTC +1 Offset Sun St [0 =
‘“Wandaag: 06:08 - 21:13
Dimmer-Dagklok.
_Dimmer-Dagklok ﬂ M
-
Eigenschappen... =
[
This output selects which "dimstart” value will be used. Itis only triggered every
mirite,
fodule Verify Eror Address
_Module-Erar Z‘ OFF .
Eigenschappen... ’7 o

In de tab “Algemene Instellingen” van het setupscherm kunt u aangeven of u wenst dat uw controller
automatisch omschakelt tussen zomer- en wintertijd, en de controller initialiseren in verschillende talen
(zodat u menu’'s, instructies enz. over bv. een TSC5.8 of DIS02 krijgt in de overeenkomstige taal).

2.4.2.1.1. Woonplaats en zonsopgang/zonsondergang

Met deze optie kunt u uw woonplaats selecteren. U krijgt dan de lijst met zonsop- en
zonsondergangen voor elke dag van het jaar op de geselecteerde plaats (klik op de toets "Lijst* om de
exacte tijden te bekijken). U kunt deze tijden met een bereik van -60 minuten tot +60 minuten
aanpassen als bv. u uw eigen plaats niet vindt in de drop-downlijst.

U kunt een uitgang toewijzen aan deze dagtijd. Als u een fictieve uitgang "_Dagklok" aanmaakt, zal
deze uitgang actief zijn wanneer het daadwerkelijk dag is in uw woonplaats. U kunt deze uitgang
" Dagklok" dus gebruiken voor logische functies (bv. als _Dagklok = uit dan tuinverlichting = aan).

OPGELET!

Deze functie zal pas werken vanaf de volgende dag of nadat de controller heropgestart wordt, of
wanneer u de controller heropstart. Via “Lees instellingen” wordt dan ook de actuele zonsop- en
zonsondergangtijd weergegeven.

2.4.2.1.2. Dimmer-Dagklok

Hier kan je een bistabiele uitgang aanmaken of selecteren. Deze zal er voor zorgen dat elke dimmer
een aparte startwaarde kan hebben volgens de status van deze dimmer-dagklok
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2.4.2.1.3. Module Verify Error Address

De functie "module verify error address" in het setupscherm is een uitgang die zal ingrijpen als een
fout wordt gedetecteerd in een module op de bus.

U kunt uw CTD zo instellen dat hij op een zeker tijdstip alle Qbus modules die een decimaal
serienummer hebben, scant. U wordt dan gewaarschuwd als er een probleem is met één van uw
modules.

U moet eerst een analoge logica toevoegen om het tijdstip van de scan in te stellen. Ga naar de toets
Logica in de taakbalk van de System Manager, klik op het * | teken naast het drop-down venster
"logica" en kies dan dat u een analoge logica wilt aanmaken.

Automatisch krijgt u een paar logische regels met uitgangen die u hebt aangemaakt. Wanneer u de
eerste gebruikte uitgang markeert (indien XXXX), kunt u op de toets "Tijd" klikken om een klok aan de
logica toe te voegen? Wanneer u dan op het tijdstip klikt, dan kan u rechts een specifiek tijdstip
instellen waarop de logica moet worden uitgevoerd.

=l

ﬂi‘ ﬂ M I_MTiideIiik uitschiakelen E
| =] QIOd[w

Bi 0% Ana0X
Const.

@ Logica
Groep
|GROEP_001

_Dagklok

_Dagklok (Delayed)
_Dimmer-Dagklok
_Dimmer-Dagklok (Delayed)
Keuken

Heuken (Delayed)

Alles

Aandit
Dimmers
Timers
Ralluiken
Thermostaten
Audio

Andere
Skeren

Teller

Filter

’7
Reset

" Start

Maam
[LoGica_oo

Logizche uitdrukking

Nu kunt u selecteren op welk tijdstip de scan moet gebeuren - uiteraard bij voorkeur 's nachts.

a— =) =

Groep

|GROEP_001 ﬂz‘ + Eﬁ%{f I Tidelik uitschakelen O I~ Month

| Memary o
Maam - o
|LDG|EA_DD1 ﬂz‘ + Eﬁ?\:\fo O O g 0 [~ Day of Week
Logische uitdrukking Bi 0%  Anx0% % Hour ’3_i‘
LS TidENER @ b — i‘
D&M _Dimmer-Dagklok -» Keuken Inute: ’_ -
AMDERS UIT -> Keuken
o3 o T o ) L ——

Klik dan op het einde van de “DAN”-lijn en klik aan de rechterzijde in de lijst van uitgangen op het
menu "Andere". Hier kunt u de actie "- Module Scan -" selecteren door te erop te dubbelklikken. Wis
de voorwaarde "Anders" door op “ANDERS” te klikken en op de knop “Lijn wissen” te klikken. Na het
doorsturen van de gegevens, hebt u de controller geprogrammeerd om elke nacht om 03.00 u. een

modulescan te doen.
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Vervolgens moet u nog aangeven welke modules u wenst te scannen. In de grid die verschijnt
wanneer je op “Alles” of op een specifieke groep van modules (relais, dimmers, ...) klikt, kan u
selecteren of u hem wilt scannen met het hierboven beschreven proces. De standaardinstelling voor
elke module is aangevinkt

«TLHIAT 34

B Modules [ 22 || B Modules Alles
sin] k= .
madule Hr. | Naam |Serienummer| Scanl nia
1| RELD4GA_27 054554 ]
Type |anatie| 2| THIO_24 02002
3|Kast1-Fil 114475 =]
# Alles 4| Kast1-FRi 7 134554 O
- Relais " B|Kast2-Fil 134566 ]
054554: REL04SA_27 _ B[Kast1-Rii7 134777 a
:Kast1-Rij7 _ 7|Keuken d,aur garage 424000 a
i w8 0
= iving & trap (]

134777 Kast 1- Ry 7 90| Living deur keuken 424003 &
~@ Dimmers 11| SwNO4I_23 451234 ]
:Kast1-Rij 1 12| Sipk dockter 491544 ]
13| Keuken naast kast 494555 a
: ROLOZP_28 14| Living centraal 494555 a
T BO1234: Kast 2 - Rij 3 15| Slpk ouders 434600 a
B BO1235: Kast 2 - Rij 3 16| Giarage 514555 a
T BO1236: Kast 2 - Rjj 3 17| To!let beneden 711245 a
5 Schakelaar 18| Toilet boven 711246 a g
13| ECHO4_22 a10001 a
: Keuken deur garage T CHTD3_26 930002
: Keuken eiland E Parking 953054 ]
: Living & trap _22|IRG04_25 982564 ]
: Living deur keuken 23| Wwireless module BO000
s SWNDI_23 _ 24| ROLOZP_28 BOOO02
... [E] 491544; Slpk dochter _ |Living BOT11 a
o [EE] 494555: Keuken naast kast _Z|Kaste- H'! 3 BO1234 0
...[[] 494356 Living centraal ;g gg:‘lggg

-[E] 494600: Slpk cuders

-..[[] 314335: Garage
B Ingang

Als u in de module verify error address een bepaalde uitgang hebt geselecteerd, wordt die uitgang
geactiveerd wanneer minstens één probleem wordt gedetecteerd met één van de gescande modules.

Als u de status van uw gescande module wilt kennen, klik dan op de downloadpijl in de System
Manager, en klik dan vervolgens op de pijl naar beneden bij “Module scanning”.

Download gegevens

- Herstel QDB van 5D

Herstel QDB van 5D

Events allready in buffer

§ | r Readilldstaonsh

Expar

30/03/20 13:56:28 | 30/03/20 15:00:20
30/03/20 15:00:24| 30/03/20 16:14:00

WA | tat | Sector start| Sectar end [Nr
19/03/2012:36:20| 19/03/20 12:37:44 32766 32767 | 47|
19/03/20 14:28:20| 19/02/20 15:46:56 1 2| 4g|
19/03/20 15:47:00| 13/03/20 15:47:00 3 2| 0|
19/03/20 15:47-04| 13/03/20 15:41:24 3 3| 46|
27/03/20 08:16:13 30/03/20 12:56:20 4 4 45
30/03/20 13:56:24 | 30/03/20 13:56:24 ] 41

]
B

7046

IAIIES

“an
15/04/2020 ~|[0:0000 =
! Expant

Tat

545J 15/05/2020 ~ || 0:00:00 - L
-

i

Events to

- Module scanning

150 Bank 1) Mo Mad Scan Sectors

=
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2.4.2.1.4 Standaard parameters/mode

Default parameters / mode
Q Default parameters @
Dimmers{RGE+ I Timers ] Up/Down ]
Dirnrners
Drimbdin
Minirnurn dirrmer fiveau 0% :I
Drimbd ax
M arimum niveau 100% :I
DimStart
[ Geheugenfunctie - Gebruik laatste status [indien groter dan 20%)
Miveau bij korte puls of b aanzetten via binaire logica [Dimmer-D agklok=fan] 100% :I
Miveau bij korte puls of bij aanzetten via binaire logica [Dimmer-D agklok=Lit) 100% :I
Fade In - Out
nly triggered every Sheltheid van infaden bij uitvaeren via sfeer 5 zec :I
Srelheid van itfaden bij uitbvoeren via sfeer of TimeDff 5 sec :I
TimeOff
Automatizche uitfaden bij het aanzetten van de uitgang via korte puls na ... U:‘: Sec
Events
Bewaar events van deze uitgang op 50 Ja
Standaard

Via dit formulier is het mogelijk om de standaard waarden van verscheidene types uitgang in te
stellen.
Elke nieuwe uitgang die vanaf nu gemaakt wordt, zal aangemaakt worden met deze parameters.

Deze instellingen blijven bewaard op de computer en zullen dus ook van toepassing zijn voor elke
nieuwe configuratie.

Wens je een parameter aan te passen voor alle (of meerdere geselecteerde) bestaande uitgangen,
dan kan dit eenvoudig via het ‘globaal editeren’.
Meer info hierover vindt u in sectie 3.12
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2.4.2.2 Thermostaatinstellingen

Q Setup

CTD 000057 Online Lees instelingen

Status ] Algemene instellingen l Verbinding  Verwarming/Koeling l Software SD—kaan] SWC Colours ] Qbus-Cloud

|Klassieke ketel j

Regimes | Bron | Stooklijn 1| + |
Thermostaat [Prog.Sel.]
Wiizighaar door

klaktid en sfeer? Maam Klewur

Deze kleurinstelingen hebeben

r MANUEEL O |Kleur 7wt j enkel effect op da SWCOK en
T astu Display (alarmkleuren en
regimes). De kleurweergave op dit
v YORST ® |Kleur 3 Blauw | schemnis maar een benaderende

indicatie.
Alle nieuwe kleuren moeten nog

3 ECOMOMY O |Kleur 4: Oranje j manueel verstuurd worden naar da
gewenste schakelaars via het
setup-zcherm ST Colours.

v COMFORT . |Kleur 1: Rood j Madien moet de spanning van de
gekozen schakelaars gereset
worden.

v MNACHT O |Kleur 2 Groen j

Standaard Standaard

In het tabblad “Verwarming/Koeling” van het setup scherm, kunt u de hoofdinstellingen voor uw
thermostaatprogramma’s wijzigen. In het Qbus systeem kunt u 5 thermostaatprogramma’s instellen.
De standaardinstellingen zijn Manueel, Vorst, Economy, Comfort en Nacht. Tijdens het programmeren
van een thermostaat in een schakelaar, een DIS02, een ViZiR of een TSC5.8, ... (zie 3.5.6 -
Thermostaten voor meer informatie) kunt u het temperatuurniveau voor elk programma instellen. In
het setupscherm kunt u echter de namen voor elk programma definiéren.

Wanneer u het vinkje “Wijzigbaar door kloktijd of sfeer” uitvinkt, dan zal de thermostaat die zich in dit
thermostaatprogramma bevindt, niet kunnen wijzigen door een oproep van uit sferen of kloktijden. Bv.
een antivriesprogramma dat u alleen activeert wanneer u op vakantie bent en dat de verwarming
alleen inschakelt wanneer de kamertemperatuur onder 5 °C daalt. Als uw thermostaat is ingesteld op
het antivriesprogramma, blijft hij op dat programma, zelfs als u vergat een kloktijd uit te schakelen die
de verwarming in uw badkamer altijd om 6.00 u. 's ochtends inschakelt.

Het is ook mogelijk om de vaste kleur van de regimes van een thermostaat aan te passen. De
wijziging zijn pas van kracht nadat de gewenste schakelaars werden aangeduid, de kleuren verstuurd
werden en de module gereset wordt en dit via het tabblad ‘SWC Colours’

De kleurinstellingen worden verder uitgelegd in punt 2.2.4.3

In het tabblad bron kan men reeds een overzicht krijgen van de verwarmingsinstallatie.
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Q Setup

Lees instelingen |

Status | Algemene instellingen | Verbinding Yerwarming/Koeling |Soﬂware| SD—kaartl SWC Colours | Qbus-Cloud

Lees
stand

IKIassieke ketel LI
Regimes IStooinjn 1 | + |
~Buitensensar———————
a DetaT [2 =] wmin [2 =

erwarmingsketel

+

Indien met klassieke ketels gewerkt wordt, kan met tot 4 ketels visualiseren. De parameters ‘Delta T’
en x Min’ zijn nog louter informatief. Later zullen die gebruikt worden om automatisch de logicalijnen

aan te maken.

Q Setup

Lees

IKeteI + buffervat stand

=

Stooklijn 1| Stooklijn 2 | Stooklijn 3| Steoklijn 4

Regime

— Buitensensor

ITH Buiten hd|

Lees instelingen |

Status | Algemene instellingen | Verbinding Verwarming/Koeling |Soﬂware SD—kaartl SWC Colours | Qhus—CIoudl

—Heating Curve

r Instelingen stooklijn ing
Min. TH [aoC =]
+ =]

Max. TH |20 :II

Hysteresis |3“C j

. Tonye SN Outor v
Wenwarring High [0 [roC =
n ITemp. buffervat j
WYenwarmingsketel - raial| |
I = L -
J . s aw | 20°C = anc =
o 100e
IVerwarming circulatispormp j
Foeling i
( -20°C
i Copy to
hd Caonvertion
table

Min TH [2€ =

EO0°C

Instelingen Koelen Actief ————————————

Wanneer voor een ketel met buffervat gekozen wordt, dan krijgt men bovenstaand scherm te zien. De

parameters van de stooklijn zullen later ook gebruikt worden om automatisch analoge logica aan te

maken.
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Een laatste visualisatie is deze van een warmtepomp water — water. Hier kan men alle uitgang

betreffende zo’n configuratie visualiseren:

Q Setup

CTD 000057 Online

Lees instelingsn

Status ] Algemene instellingen] Verbinding Verwarming/Koeling lSoﬂware SD-kaart] SWC Colours I Qbus-Cloud

Lees
stand
Klazsigke ketel
Regime Ketel + buffervat 3 | Stooklijn 4
lucht - water
Buitenzeign

TH Buiten

Pomp

Temp. grondwater ﬂ

Temp. buffervat

Yenwarming circulatiepomp e '
L ]
=

ng
Yerwarmingsketel b4
Pomp J
Circulatiepomp grondwater ﬂ
Temperatuur | j

Heating Curve
Instelingen stooklin venwarming
Min TH [30C =
Max TH |a0°C j
Hysteresiz  |3°C j
Outdoar i ater
< High 0T [T
w
Low |20°C j 0 j
100°C
o'C
-20°C BO°C
Copy to
hd Corvertion
table

Instelingen Koelen Actief

Min TH T =

Er kan ook een onbeperkt aantal stooklijnen gevisualiseerd worden zoals hieronder getoond.

Lees instelingen

Status ] Algemene instellingen ] Verbinding Yerwarming/Koeling lSuﬂware SD-kaaﬂ] SWC Colours ] Qhus-Cqud]

Q Setup

CTD 000057 Online

=l

|W'armtepomp wiaker - water

Heating Curve

Lees

stand
2| Stooklijn 3| Stooklijn 4]  +
Stooklin 2
“Wenwarming
3wieg klep

Temperatuur

Diiewegklep ﬂ

Temp. stoaklin 2 ﬂ

5 D

Sean ’E_ﬂ Pormp stooklin 2 ﬂ
- Pamp
D5z =

Koeling

K.oelen globaal ﬂ

Inztelingen stooklin verwarming
Min. TH [a0°C =]
Max TH [60°C —
Hysteresis ’Wﬂ

Outdoor wiater
High [T ot =
Low |20°C j 30°C j
100°C
oC
20°C EOC
Copy to
| j Corvertion
table

Instelingen Koelen Actief

Min TH [0 ]
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2.4.2.3 SWC-kleuren

Q Setup

CTD Offline

Kleur 4 Oranje -
Kleur 5 Paars -
Kleur B Cyaan -

Kleur 7 Wit -

Kleur 8 - Geeh - -

Deze klewrinstelingen hebeben enkel effect op de
SWEDx en Tastu Display [alarmkleuren en regimes).
De kleunweergave op dit scherm is maar esh
benaderende indicatie.

Alle nieuwe kleuren moeten nog manuesl verstuurd
worden naar de gewenste schakelaars via het
zetup-scherm/SWE Colours. Madien moet de
zpanning van de gekozen schakelaars gereset

worden.
Standaard

L NON-N NoN NON

SWCOx Colours
Kleur
Kleur 1 |F|ood j |- Geer -
Kleur 2 Groen =
Kleur 3 Elauw hd Blauw

Blauw [oud)
Cyaan
Groen
Groen [oud)
Oranje
Paars

Rood

it
Wit [oud)

Rood p—r—-+-—+—
Groen oo
Blavw _—

Lees instelingen

Status ] Algemene instellingen | Verbinding Vemarminngoeling] Soﬂware] SD-kaart SWC Colours lQhus—CIoud

SWCOx

-OC° Badkamer
‘0P Slpk dochter
0P Slpk gast
0P Slpk ouders
e [] ) 494600: Slpk ouders
-0 Slpkzoon
O Toilet
[]e 6LV
-[JCP Berging
[P Garage

e [JE 514555: SWNOT_8
0P Keuken
[VICE] 424000: Keuken deur garage
[VICE] 424001: Keuken eiland
[VICE] 494555: Keuken naast kast
0P Living
[CICZ 424002: Living a trap
]G3 494556 Living centraal
[CIGZ 424003: Living deur keuken
I Toilet

[]# Tuin

In deze tab “SWC Colours” is het mogelijk om de 8 standaard kleuren zelf in te stellen. Deze 8 kleuren
zZijn de basiskleuren van de leds die gebruikt worden op alle intelligente schakelaars in de
thermostaatmode en als alarmcode.

Voor oudere SWC’s wordt aangeraden om ‘Wit (oud)’ te gebruiken. Voor de nieuwe schakelaars waar
het wit eerder roze is, moet ‘Wit’ gekozen worden. Enkel door de gewenste schakelaars aan te duiden
en op de verstuur pijl aan de rechterzijde te klikken, zullen de schakelaars de nieuwe kleurinstelling
krijgen. De module moet nadien ook nog een hard-reset krijgen.

2.4.2.4 Software Upgrade
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Q Setup

e —— Lezs instelingen

Status ] Algemene instellingen ] Verbinding | Yerwarming/Koeling Software lSD-kaart SWC Colours | Qbus-Cloud

CTD

000057

2
Version:  |[03.10(01) t Farceer upgrade 1= ‘ Feboot

Froduction Info : 05/08/2014 16:22 1d1 Boot%2.2 [SD card: 4GE or higher! |

Etherret

. Reset
Wersion:  |6.1.0 f Ethernet Port

Modules: Firmware upgrade

i

H

Via de eerste upload-pijl is het mogelijk een nieuwe Controller software manueel te installeren. Dit zal
echter niet (veel) nodig zijn. Indien namelijk een dergelijke nieuwe software beschikbaar is, wordt deze
aan de nieuwste versie van de System Manager toegevoegd. Zodra deze nieuwe versie wordt
geopend en u in verbinding staat met een Controller die nog niet over deze laatste versie beschikt, zal
een automatisch bericht getoond worden en kunt u deze software upgrade laten.

Het is nu ook mogelijk om de firmware van de modules die op de bus zijn aangesloten (enkel nieuwe
modules met nieuwe Dual Core Chip hebben die functie) up te graden.

Via de onderste pijl komt met in het scherm terecht, waar de upgradebare modules zichtbaar zijn en
men eventueel de firmware van de modules kan uploaden.

De meest recente upgrade files worden bij de installatie van de SMIII steeds mee geinstalleerd, maar
ook elke keer wanneer de Module FW upgrade wordt uitgevoerd, zal online gecontroleerd worden of
er nieuwere versies zijn. Eventuele nieuwe versies blijven op de computer bewaard en kunnen later
ook offline gebruikt worden.

Modules die een firmware hebben kleiner dan de beschikbare versie, worden gemarkeerd om te
upgraden. Dit kan zelf nog uitgevinkt worden of zelfs aangevinkt worden om een upgrade te forceren.
Bij het klikken op de pijl naar boven, zal de upgrade procedure starten. Dit kan tot ongeveer 2 minuten
per module duren.

Wanneer een module bij de versie ‘Boot’ vertoont, dan draait de module enkel in de bootstrap. De
module zal geen enkele functie meer uitvoeren. Het is wel steeds nog mogelijk om de nieuwe
firmware te uploaden, zodat de module opnieuw perfect zal werken.

2.4.2.5. SD Bank Informatie

De SD kaart op de Qbus CTD heeft 10 geheugenbanken. Dit betekent dat u tot 10 configuraties voor
uw Qbus systeem kunt opslaan op de SD-kaart.

ALLE gegevens worden per bank apart bewaard. Dus zowel de configuratie, de lijst met modules, de
events als de backup van het QDB-bestand worden per bank apart bewaard.
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Door op de tab SD-kaart te klikken, kunt u deze configuraties verschillende namen geven — bv zomer,
winter, vakantie, ...

Q Setup

CTD 000057 Online Lees instelingen

| swc Colours | Qbus-Cloud

Status l Algemene instellingen l VYerbinding 1I.f't:mrarming.l'Kut:Iing] Software

Active SO Bank = Zomer [B1] Herstel DB van 5D ‘
S0 Info S50 Banknamen
QDE wan 19/05/2020 11:47.41 ~ Bank 1 |ZDI‘ﬂEr
Handleiding 2020.00DE. zip 43456 bytes) -
Bank 2 |W'|nter
Cloud/Ubie/EQOmmand W3 Syhc D ats van
2020.05.14 15:48:35 Bank 3 |
[637 bytes)
Bark 4 |
CID:
Manufacturer: SanDisk Bank 5 |
Product Mame: SD02G
Serial Murber: DE7S90EC Bark E |
Maruf. date: 114
Bark 7 |
CsD:
00260032 BFRAR3AE FEFBCFFF S28040DF Bank & |
Zomer [B1] OK. Mo Full Event Sector Bank 9 |
"finter [B2] M/A -
(50 Bank 3) N/A Bark 10 [takaritie
[SD Bank 4] M/A
[SD Bank 5] M/
[SD Bank B] /&,
[SD Bank 7) M/&
[SD Bank 8] M/&
[S0 Bank 9] M/
W akaritie (B10) N v Format S0

U kunt analoge logica (zie 3.10.2) gebruiken om automatisch om te schakelen tussen verschillende
SD-banken, bv. op basis van datum en tijd (van zomer tot winter), of manueel om te schakelen met
een druktoets of door een sfeer te activeren. Denk eraan dat u afzonderlijke .qdb-bestanden met hun
eigen specifieke configuraties moet hebben om in de diverse SD-banken te laden (u maakt
bijvoorbeeld een configuratie "zomer" (bv. zomer.qdb) en een configuratie "winter" (winter.qdb) aan en
laadt de zomerconfiguratie in SD Bank 1 en de winterconfiguratie in SD Bank 2).

Met de knop ‘Herstel QDB van SD’ kan de back-up van de configuratiefile van de SD kaart naar de
computer overgehaald worden. Na deze actie wordt de vraag gesteld om deze QDB te unzippen en te
openen. Na het eventueel bewaren van de huidige gegevens, wordt de herstelde configuratie
onmiddellijk geopend.

Het knopje “Format SD” maakt een nieuw SD-kaartje klaar voor gebruik in de controller. Alle data
zullen hierdoor gewist worden.

Alle recente controllers met Bootstrap V2.2 of hoger ondersteunen SD-kaarten van 4GB of meer.
Oudere controllers ondersteunen echter enkel SD-kaarten van 1GB of 2GB.
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2.4.2.6 Qbus Cloud

Q Setup

CTD 000057 Online Lees instelingen

Status l Algemene instellingenl Verbinding Vem‘arminnguelingl Software SD-kaart] SWC Colours Qbus-Cloud

E-mail
|supp0rt@qbus. be

Server: |QbusEIoud.EDM + Eqgowieb [Stable WE.0E) j t

Via dit tabblad kunt u de controller activeren voor QbusControl, om zo op een uiterst makkelijke
manier via elk internet-platform (Windows, Android, iOS) uw installatie van om het even waar te
bedienen en berichten te krijgen van uw installatie. Indien u ook een Ubie aankocht, dan is deze
activatie niet nodig. De Ubie zal alle controllers in het netwerk vinden. Je kan een gevonden controller
dan activeren via QbusControl.com. Voor verdere details zie hoofdstuk 5 van deze handleiding.

2.4.2.7 Uitbreidingen CTD10, CTD40

In tegenstelling tot vorige reeks CTD-controllers wordt de begrenzing van de busbelasting bij deze
types controller niet gemeten aan de hand van het stroomverbruik op de bus maar op het exacte
aantal aangesloten modules.

De CTD wordt standaard uitgeleverd in 3 versies:

CTD10: maximum 10 modules

CTD40: maximum 40 modules

CTDmax: Geen beperking op aantal modules. Per bus is er wel een maximum stroomverbruik van
1000mA

Softwarematig kan een CTD uitgebreid worden per 15 modules. Een CTD die uitgebreid wordt tot 70

modules is evenwaardig aan een CTDmax
Wanneer u een netwerkconnectie hebt met de CTD, kan dit op twee manieren:

e Online via het ingeven van de code van een aangekochte
uitbreidingskaart (EXP15):

U hebt reeds een account op Installer Dashboard of QbusControl:

Via het setup-scherm in de System Manager 1l klikt u op het tabblad “Uitbreidingen”
Geef de hoofdlettergevoelige code van de uitbreidingskaart in (3 keer 4 tekens)
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Lees instelingen |

"Dnine uitbreiding toevoegen via uitbreidingsk aart

-|chD - 5678 ot

‘Voeqg een uitbreiding toe via de telefoon |

En klik op “Activeer”.

Wanneer u nog niet met het Installer Dashboard verbonden bent, dan wordt eerst de gebruikersnaam
en wachtwoord gevraagd:

<™ Installer Dashboard Login

— Installer login

Gebruikersnaam || Connect

W' achbwoord I ¥ Bewaar wachtwoord

Annuleer

Indien u reeds over een Installer Dashboard account beschikt, dan wordt de CTD onmiddellijk
uitgebreid.

Indien u nog geen account op het Installer Dashboard hebt, maar wel op QbusControl.com, dan wordt
deze goedkeuring gevraagd:

Yoeg uw UBieCloud-account toe aan het Installer Dashboard?

Annuleren |

Na ingave van uw bedrijfsnaam en btw-nummer wordt het Installer Dashboard ook geactiveerd en zal
de CTD ook onmiddellijk uitgebreid worden.
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Installer Dashbeoard account creation Installer Dashboard account creation

Geef uw bedrifsnaam. Geef uw BTW-nummer in

Indien u nog geen account hebt op het Installer Dashboard noch op QbusControl

Dan kan u een account aanmaken via https://installerdashboard.gbus.be
Nadien volgt u de stappen zoals hoger vermeld.

e Offline: via telefonisch contact met een QBUS service-medewerker

Via het setup-scherm in de System Manager 1l klikt u op het tabblad “Uitbreidingen”
Klik op de knop “Voeg een uitbreiding toe via de telefoon” en volgend scherm verschijnt:

Wanneer u uw installateurscode van het Installer Dashboard samen met de rode sleutel telefonisch
doorgeeft, dan zal de Qbus-medewerker u een nieuwe 6-cijferige sleutel bezorgen. U zal dan een
factuur ontvangen van de gevraagde aantal licenties (15,30,45 of 60)

Yoeq een uitbreiding toe via de telefoon [+32 53 B0.72.10]

InstallateLrscode ‘ML[]21 2

Geef het CTD-zerienummer, de
inztallateurscode e de voloende zleutel 339509

aan de ondersteuningzmedewerker

Ontvangen sleutel om CTD uit te breiden

Na ingave van de ontvangen sleutel en het klikken op “Activeer”, zal de CTD uitgebreid worden met
het aantal gevraagde modules.
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3. Taakbalk Qbus System Manager

De taakbalk van de Qbus System Manager ziet er zo uit;

Q Obus System Manager IIl - QBUSNEW4.0DE EE

Bestand Bewerken Hulpprogramma's  Help
mE 1B iHO QA0 P & Q&N

3.1 Openen en Opslaan

De eerste twee toetsen aan de linkerzijde - a dienen om configuratiebestanden (.qdb) te
openen en op te slaan.

3.2 Haal gegevens uit de controller

De toets wordt gebruikt om de backup van het configuratiebestand, de logging van de events of
de module-scanning vanop de SD-kaart uit de controller uit te lezen.

Download gegevens

—Herstel QDB van 50

Herstel QDB van 5D |

— Events

Zomer [B1] Current zector pointer: 4959 ' | I~ Read ALL data on SD

—Ewvents allready in buffer

— Export
¥ah | tat | Sechor start| Sector end | Mr e
21/03/20 13:00:36| 30/04/20 10:19:00 3520 4422 4 I.E'-.Iles j
11/05/20 18:25:00 13/05/20 11:53:12 4765 4333 27
Yan
20/04/2020 ~|| 0:00:00 -
I JI =1 Expot
Tat Events to
2005200 ~|[00000 = EV
! [0:0000

— Madule scanning — verbinding

Dowrload extra eventz: 11260 done
IEDmer [B1)] MoModScan Sectars LI D load led
ownload cancelle
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3.2.1 Herstel QDB van SD

Het QDB-bestand bevat alle data die door de System Manager Il kan geconfigureerd worden. Deze
data wordt NIET noodzakelijk gebruikt door de controller. Voor de werking van het systeem gebruikt
de controller de data die verstuurd worden met de upload-pijl! Bij het afsluiten of bij het bewaren van
de QDB, wordt de vraag gesteld om dit bestand (als backup) op de SD-kaart in de CTD te bewaren.

Met de knop ‘Herstel QDB van SD’ kan de backup van de configuratiefile van de SD kaart naar de
computer overgehaald worden. Na deze actie wordt de vraag gesteld om deze QDB te unzippen en te
openen. Na het eventueel bewaren van de huidige gegevens, wordt de herstelde configuratie
onmiddellijk geopend.

3.2.2 Events

In dit frame krijg je al te zien welke events er uit de huidige CTD reeds uitgelezen en bewaard werden
op deze pc.

Wanneer je op de ‘Download Events’ pijl klikt en bevestigt met OK, dan zullen de gegevens vanaf de
laatst bewaarde sector van de SD kaart terug in de tijd uitgelezen worden en bewaard worden in de
“TEMP”-map. En dit tot en met het tijdstip van de vorige download.

Wil je ook ALLE vorige data nog uitlezen, dan kan je het vakje “Read ALL data on SD” nog aanvinken.
De data die uitgelezen wordt, kan je volgen in het frame “Verbinding” rechts onderaan het scherm.
Wanneer je de gewenste periode uitgelezen hebt, kan je het uitlezen onderbreken.

# Download gegevens @
Herstel DB van SO

Herztel QDB wan 50D ‘

Eventsz

|[5D Bank 1] Cument zector pointer: 11 j ‘ ™ BeadALL data on 5D

Ewvents allrieady in buffer on thiz computer

Export
| wah | kot |Sectur start| Sectar end | Nr| -~
[ 01/02/20 11:52:08 23/02/20 0B:56:16 2383 2849 37 |-‘*‘-"ES
[ 23/02/20 06:59:58 23/02/20 16:29.56 2850 2857 &
[ 23/02/20 16:29:58 01/03/20 0B:56:16 2881 3014 8 Wan
[E 01/03/20 DE:53:58 30/04/20 1218:16 3016 4435 2 |11fD5f2D22ﬂ| 0 -00.00
[® 1840/20 21.25:56 30/10/20 12:28:00 BE48 8872 19 Export
) 2212/20 07.01:36 01/01/21 095228 11833 12241145 Tot Everts to
[ 01201/21 09.52:49 01/01/21 095316 12243 12241 flﬂ |11f1 Df2D22ﬂ| 0:00:00 - Y
4 4

Maodule zcanning

|[5D Bank 1] Mo Mod Scan Sechors

=l
3]
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Je kan dan de gewenste events van alle uitgangen of van 1 uitgang van de geselecteerde periode
exporteren naar een CSV bestand.

Zonder selectie van uitgang, bevat elk event steeds de gegevens van het ganse adres (4
subadressen). De status van elk afzonderlijk subadres (1 tot 4) staat in de kolom “Status1” tot
“Status4”

Wanneer slechts 1 uitgang geselecteerd werd, dan worden enkel de events met statuswijziging van
dat subadres geéxporteerd.

Dit gegevensbestand kan je openen in een rekenblad (bijv. MS Excel) voor verder verwerking of
filtering.

Elke sector bevat 48 events. De CTD met firmware V3.10.1 of hoger heeft een ringbuffer van 32767
sectoren. De oude data wordt dus na verloop van tijd overschreven zonder waarschuwing.

Indien de firmware nog V3.10.0 of lager is, dan zal de CTD stoppen met bewaren van events wanneer
de laatste sector bereikt is. De knop “Clear ALL Events” zal dan na bevestiging alle events op de SD
kaart wissen. Vorige bewaarde gegevens blijven wel bewaard in de tijdelijke map op de computer!

Alle uitgelezen events worden per controller in de “TEMP“-map bewaard. Door selectie van een of

meerdere periodes en aanklikken van het rode vuilbakje, kunnen deze oudere gegevens definitief
verwijderd worden.
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Meer uitleg over de inhoud van de 4 statussen vind je in volgende tabel:

Mode Status 1 Status 2 Status 3 Status43 Opmerking
BI (Bistabiel) 0=UIT;255= | 0=UIT;255= | 0=UIT;255= | 0=UIT;255= | 1 uitgang per
AAN AAN AAN AAN status
T1-T5 (Timer 1 | Tijd van de Tijd van de Tijd van de Tijd van de 1 uitgang per
- 5) Timer; 255 = Timer; 255 = Timer; 255 = Timer; 255 = status
AAN AAN AAN AAN
D1-D2 Status 0-255 - Status 0-255 - Delen door
(Dimmer) 2,55 0min %
te zetten
L1-L2 CLC1 Setpunt | CLC1 Actuele | CLC2 Setpunt | CLC2 actuele | Delen door
waarde waarde 2,55 0min %
te zetten
RO Rolluik met | Positie 0-255 | Lamelpositie Positie 0-255 | Lamelpositie Delen door
positie 0-255 0-255 2,55 omin %
te zetten
Ul-u2 0=Stop; 1 = - 0=Stop; 1 = -
(Updown/rolluik) | Op; 2 = Neer Op; 2 = Neer
TH 1= Setpuntin °C | Actuele Regime: 4 statussen
(Thermostaat) Verwarming (zonder offset) | waarde in °C | 0 = Manueel voor 1
AAN (zonder offset) | 1 = Vorst thermostaat
2 = Koeling 2 = Economy
AAN 3 = Comfort
3 =Turbo 4 = Nacht
AAN
4 = Alarm
AAN
Of combinatie
TH PID 0-255= Setpuntin °C | Actuele Regime: 4 statussen
(Thermostaat analoge (zonder offset) | waarde in °C 0 = Manueel voor 1
met PID waarde van (zonder offset) | 1 = Vorst thermostaat
regeling) verwarming of 2 = Economy
koeling 3 = Comfort
4 = Nacht
HV (HVAC) 0-4000=C0O2 | 0-100=% 0 — 255: Regime: 4 statussen
waarde Vochtigheid refreshwaarde | g = Manueel voor 1 HVAC-
1 =Nacht adres
2 = Boost
3=UIT
4 = Auto
EC (Energy 0-255= 0-255= 0-255= 0-255=
Counter) Aantal Aantal Aantal Aantal
gemeten gemeten gemeten gemeten
pulsen tijldens | pulsen tijdens | pulsen tijldens | pulsen tijdens
de laatste de laatste de laatste de laatste

minuut ingang
1

minuut ingang
2

minuut ingang
3

minuut ingang
4

UN (Universal)

0-7=
Subadres van
uitgang

24-bit waarde
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3.2.3 Module scanning

Wanneer je op de ‘Download Module scanning’ pijl klikt, krijg je alle bewaarde logs te zien.
De module scanning, die je kan activeren via analoge logica, controleert niet alleen of de module nog
antwoordt, maar deze controleert ook of alle configuratiegegevens van de module nog correct zijn.

3.3 Verstuur gegevens naar de controller

t

Telkens wanneer u iets verandert in het .qdb-bestand in de System Manager, wordt de pijl voor het
versturen van gegevens naar de controller rood. Dit betekent dat u de veranderingen naar de
controller dient te versturen. Als u dit vergeet, zult u bij het sluiten van de System Manager het bericht
ontvangen dat u niet alle veranderingen naar de controller hebt verstuurd. U kunt dan de
veranderingen versturen of de doorgevoerde veranderingen negeren.

Opmerking: Na de toevoeging van materiaal of veranderingen in de programmering moet u ALTIJD
de informatie naar de controller versturen, zodat alle veranderingen of toevoegingen daadwerkelijk
worden doorgevoerd.

Zodra de componenten en uitgangen zijn ingevoerd, moet u ook alle gegevens naar de controller
versturen omdat anders geen test kan worden uitgevoerd voor de uitgangen.

Vergewis u er altijd van dat u via de ethernet- of de USB-poort met de CTD verbonden bent wanneer
u gegevens naar de controller wilt versturen.

Wanneer u de uploadpijl aanklikt, verschijnt het volgende scherm.

P "

T Upload gegevens @

Werzturen naar cantraller

f* e ongestuurde wijzigingere

Werztuur
(" Alle gegevens

Fiez SO bank
Zomer (B1] ~|

keer detail

Selecteer "Alle gegevens" telkens wanneer u een volledig nieuw .qdb-bestand naar de controller wilt
versturen (bv. bij de eerste configuratie van uw systeem of wanneer u een nieuw .qdb-bestand naar
een nieuwe SD-bank wilt versturen). Na die eerste keer is het mogelijk alleen “Alle ongestuurde
wijzigingen” te versturen nadat u instellingen in uw programma hebt gewijzigd.
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Bij een CTD10 of CTD40 is het niet mogelijk om gegevens te versturen wanneer u meer modules wil
configureren dan toegelaten is. Volgende melding zal verschijnen:

44 modules in deze configuratie. CTD laat slechts 40 modules toe.
Uitbreiden is mogelijk door ingave van code van een uitbreidingskaart
of per telefoon via het setup-scherm.

0K

Uitbreiden van de CTD10 en CTD40 werden uitgelegd in punt 2.4.2.7

Het versturen en verifiéren van gegevens gebeurt in diverse fasen: Wanneer je op “Meer detail” klikt
kan u deze stappen mooi volgen.
Een eerste stap is bijv. het synchroniseren van de klok van de CTD met de tijd van de PC.

Zoals hierboven werd aangegeven, kunt u tot 10 configuraties naar verschillende SD-banken
versturen (bv. een winterprogramma, een zomerprogramma, een vakantieprogramma, een
programma "vroege shift", een programma "late shift" enz.). Zie punt 2.4.2.5 hierboven voor het
toekennen van namen aan de diverse SD-banken. Zorg ervoor dat u uit de drop-downlijst in het
venster hierboven de juiste SD-bank kiest voor u de toets "Verstuur" indrukt.

Nadat u op de toets "Verstuur" hebt geklikt, worden de gegevens naar de controller gestuurd, samen

met de moduledata worden deze op de geselecteerd SD-bank bewaard en nadien geprogrammeerd.
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I

T Upload gegevens

—%ersturen naar controller

i+ Alle ongestuurde wizigingen

" Alle gegevens
Kiez S0 bank

|Zamer (B1) ~|

Werstuur

Geen detail |

— Detail

i Alles

{~ Enkel fouten

Ilpload DEdata: 14

Ilpload DEdata: 15

Ilpload DEdata: 16

Ilpload DEdata: 17

pload DBdata: 18

pload parameters

Copy memary ta 50

Jpload module Slpk dochter 2/n: 430737 to 50 zector 20
Jpload module Slpk dochter 2/n: 430737 ta 50 zectar 21
Ipload Spnc.Data Claud/Ubie/Openhab

Yerifp Sync.0ata Cloud/Ubie/0penHab

Prog.Mod Eeprom z/n: 430737 :Slpk dochter Offzet0 Hbotes: 128
Prog.tMod Eeprom z/n:430737 :Sipk dochter Offzet 8 #bytes16
Yerfu Module 2/n: 430737 :Sipk dochter Offzet0 Hbptes: 128
Yerfp Module 2/n 430737 :Sipk dochter Offzet 8 Hbyutes 16

O

| IaTaTaTaTaTaTaTaT AT ATATE)

B

<

-

2l

Wanneer u foutmeldingen ontvangt, kan dit betekenen dat een module niet werd gevonden: mogelijk
omdat de betrokken module niet correct is aangesloten op de bus of het serienummer verkeerd werd
ingegeven. Probeer via hulpprogramma’s/communicatietest of die module perfect communiceert. Als
hij nog altijd een foutmelding geeft, controleer dan de aansluiting tussen de module en de bus.

3.4 Modules programmeren

Deze optie opent het hoofdprogrammeervenster.
Wanneer u "modules” selecteert, verschijnt het
volgende scherm.
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@ Modules | 22 || @ Modules Alles: CTD s/n:000057 E
y I Wizard
S niguwe

module o Serienummer| Scank n/a

Type | Locatie |

A Alles: CTD 5/n:000057
[ Relais

@ Dimmers

- T Rolluik

-] Schakelaar
[ Ingang

.l Display

e (I SENSOF

o Ventilatie

@ Speciaal

In de linkerbovenhoek typt u het serienummer voor de module die u wenst te programmeren. Elke
module heeft een uniek serienummer dat ofwel uit 6 cijfers ofwel uit 10 hexadecimale tekens bestaat.
De “Wizard nieuwe module” wordt later beschreven.

Zodra u het serienummer hebt ingevoerd, verschijnt de bijoehorende module, zoals in het volgende
scherm wordt weergegeven. Het volgende scherm bevat meer dan één module.

Het is ook belangrijk dat u ALLE modules die aan de bus aangesloten zijn, intypt, ook al worden
die nog niet onmiddellijk gebruikt. Een module kan nl. al een configuratie bevatten. Deze ‘oude’
configuratie kan in conflict komen met de bestaande instellingen!

Mogelijke modules zijn relais04, relais08, dimmer, thermostaten, schakelaars enz.

Als u een module wenst te wissen, selecteer ze en klik op de rode “-* toets (rechterbovenhoek).

De intelligente schakelaars kan u ook op een tweede manier invoeren, zonder de serienummers van
de schakelaars één na één te moeten invoeren. Met de toets "Zoek naar modules" in de
linkerbenedenhoek kunt u modules zoeken die vervolgens, nadat u de schakelaars één na één hebt
aangeklikt, worden herkend en gebruikt in het programma.
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B Modules

| - ‘Wizard
s/n; EEEEI ﬁ nigLwE
module

Type l Locatie ]

A Alles: CTD s/n:000057

BB Relais

--------- B 134554 Kast 1-Rij7
......... B 134566: Kast 2 - Rij 1
--------- B 134777 Kast 1- Rij 7
Dimmers

© e 114475 Kast 1 - Rij 1
=B Rolluik

B B01234: Kast 2 - Rij 3
--------- B B01235: Kast 2-Rij 3
--------- B B0123&: Kast2- Rij 3
=2 Schakelaar

: Keuken deur garage

: Keuken eiland

--------- [E] 424002: Living & trap

......... [E] 424003: Living deur keuken
[E] 491544: Slpk dochter

--------- [E] 494555 Keuken naast kast
--------- [E] 494556 Living centraal

ERRA04600: Slpk cuders:

......... [ 514535: SWNDT_8

-3 Display

3 BO1111: Living

oo (- Sensor

et T11245: Toilet beneden
(1 711246 Toilet boven
......... ¥ Ventilatie

......... a Speciaal

De “wizard nieuwe module” laat u toe om een module toe te voegen zonder dat u het serienummer

-

Algemene instelingen
Plaats |S|pk ouders

Tvpe [SMO4T Sohakelaar

T |

Lees
J stand T 4| |

r Toets 1[413.2)
|S|pk ouders Z‘
Test
| Bistabiel |

¥ Ingang aangeslaten

Eigenschappen...

SwMO4T

Extra instellingen..

Page 2

IV Kleur aan v Kleur uit
- Standaard - - | Standaard - j

r Toets 3 [A15.2)
|Dver|00p j ’—
Test
|Timer1 [wergeettimer] j ’7
¥ Ingang aangesloten
Eigenschappen...
v Kleur aan IV Kleur uit
|- Standaard - j - Standaard - -
@ @

 Toetz 2 [Sfeer 1]
|F'HEI1 Alles Aan [Paniek) Z|
Test
¥ Ingang aangeslaten
Eigenschappen... |
W Kleur aan v Kleur uit
|Gloen j |Groen ﬂ
© ©

Thermaostaat

TH Slpk ouders z‘

Eigenschappen...
r Toets 4 [414.3]

|TH Slpk ouders j
Test
| Thermosztaat [Frog.Sel.] J

¥ Ingang aangesloten

Eigenzchappen... |

hoeft in te geven. Het eerste vrije serienummer wordt dan gekozen en de module wordt dan op n/a
gezet. Deze wordt in het rood weergegeven in de treeview.
En zolang een module nog niet correct verstuurd werd, blijft de achtergrond van het serienummerveld

in het oranje gemarkeerd.
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De volgende wizard verschijnt:

=]

sfn:‘

434600 ﬂ Wizzid_1
o

Type 1 Locatie 1

A Alles: CTD 5/n:000057
= Relais

o 134554: Kast 1 -
o () 134566: Kast 2 -
v (@ 134777: Kast 1 -
@ Dimmers

L@ 114475 Kast 1-

S B Rolluik

B B01234: Kast 2 -
- T BO1235: Kast 2 -
<o T BO1236: Kast 2 -

--[E] Schakelaar

Rij 7
Rij 1
Rij 7

Rij 1
Rij 3

Rij 3
Rij 3

o [] 424000: Keuken deul

[Z 424001: Keuken eilar

o [E] 424002: Living a trap
-] 424003: Living deur |
-] 491544 Slpk dochtel
-.[H] 494535: Keuken naas

[ 484556: Living centr)

(2] 434600: Slpk ouders

[ 514355 SWNO01_8

@ Ingang

(1 Display
fe [ BOT111: Living

In een eerste scherm kies je het type van module zoals te zien in bovenstaande figuur.

Sensor

Type

[ Algemene instelingen

Relais

3

Ingang

p—
o0
o0
R—
Drimmer Fiolluik. Schakelaar
D (( ' g
Display Sensor Speciaal

Annuleer |

| aolgend | Woltaoien |
(L

(e

71 e

Bij het dubbelklikken op het gewenste soort verschijnt een volgende keuze scherm waar met de juiste
keuze kan maken uit alle mogelijk moduletypes.

Vooraleer op ‘Voltooien’ te klikken kan men nog het aantal te creéren modules ingeven en indien

gewenst de locatie van de modules te selecteren.

Een voorbeeld van keuze uit relaismodules en schakelaars vind je in 2 onderstaande figuren.

Relais

Aantal

Nieuw

L
'
~

-
i RELO45A RELO3 RELO2 REL025A/230 OWE-RELOT QWwE-PPO1
i
i Verouderd
|
1
|
|
H

Vorige | Volgend Voltooien Annuleer
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|~ Schakelaar

Aantal 1 i‘] Uitvoering schakelaars Niko v]

| Nieuw

SWNDAT SWCOAM

Vorige | Yolgend Valtoien Annuleer |

In dit laatste scherm kan je de uitvoering selecteren: Niko, Bticino, Sumum, CJC, JUNG, Lithoss,
Tastu (of Easywave indien uw installatie over een QWI/EW module beschikt)

Het goed benoemen van de modulenamen en locaties, is een ideale manier om de modules in de lijst
snel terug te vinden. Locaties kunnen bijgevoegd en geschrapt worden via de — en + knoppen. Een
voorbeeld van een dergelijk lijst vindt u hieronder.
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T2 N
B odules | 22 || @ Modules GLv
sin] e SIS
maodule M. | Maam | Serienummer| Scan| néa
1[Kast1-Ri1 114475 O
Type Locatic | =+ 2| Kast 1 - Rii 7 134554 a
3| Kast 2-Rij1 134565 ]
A Alles: CTD 5/n:000057 4|Kast1-Ri7 134777 a
- lste 5| Keuken deur garage 424000 a
[P Badkamer | Keuken eiland 424001 a
[P Slpk dochter 7| Living & trap 424002 a
[ 491544 Sipk dochter 8| Living dewr keuken 424003 a
[P Sipk gast 9 K.e%,lken naazt kast 434555 a
10| Living centraal 494556 a
[P Slpk ouders 11| SwiNoT_8 514555 Q
(] 434600: Slpk ouders 12| Tailet beneden 711245 ]
[P Slpk zoon 13| Liwing BO1111 a
[P Toilet 14[Kast 2-Rij 3 BO1234 a
b - 711246 Toilet boven 15| Kast 2 - Rij 3 BO1235 a
B BODOOT: QWI/EW 20 Fazt2-Rij3 BO1236
o GLV
[P Berging
[P Garage
.[E] 514555: SWND1_2
[P Keuken

—-[E] 424000: Keuken deur garage
e [22] 424007: Keuken eiland
e [2] 494535 Keuken naast kast
=[P Living
(5] 4240021 Living a trap
-] 424003: Living deur keuken
-.-[[] 494556: Living centraal
el BOT111: Living
=[P Toilet

fo (i T11245; Toilet beneden
@ 114475 Kast 1 - Rij 1
B 134334 Kast 1-Rij 7
@ 134366: Kast 2 - Rij 1
@ 134777: Kast 1-Rij 7
- T BO1234: Kast 2 - Rij 3
.. [ BO1235% Kast 2 - Rij 3
o T BO1236: Kast 2 - Rij 3
- % Tuin

Voor meer details over het programmeren van modules, zie de informatie verderop in dit
document (afdeling 4).
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3.5 Uitgangen kiezen

U kunt uitgangen (dimmer, aan/uit, druktoets, timer enz.) aanmaken op twee manieren.
Bij het programmeren van schakelaars kunt u uitgangen aanmaken voor elke toets van de
schakelaar (zie "Schakelaars programmeren", verderop in dit document).
2. U kunt alle uitgangen ineens aanmaken zonder ze onmiddellijk toe te wijzen aan een
bepaalde schakelaar, detector of andere module. Dit is wat wij in deze afdeling zullen

uitleggen.

Wanneer u op de toets Uitgangen (lamp) klikt, wordt het volgende scherm weergegeven.

'

M aam wah Litgang

bd ode

Wizard nieuwe
uitgang

Alles
Aan/Uit

Dimmers
Timers

Fialiuiken

Thermoztaten
Audio

[

[

Andere

(_

Gebruik de toets "Wizard nieuwe uitgang" om
een nieuwe uitgang aan te maken. Het volgende
venster wordt weergegeven.

Soort uitgang

' ‘erlichting/stopcontact/.. Bistabiel j
i Folluik

" Venwarming/K.oeling

™ Audio

("~ Sequencer

" Meter [Input)

™ ‘entilatie

i~ Energiemeter [ECM)

" Universele Functie
i Stepper

" Kinetura
Annuleer

Yolgend Yaltooien

Selecteer in dit venster het type uitgang dat u wenst aan te maken. Als u verlichting wilt selecteren,
gebruik dan de eerste optie die wordt weergegeven, en kies het type uitgang. Hieronder vindt u een
lijst van types uitgang die u in uw Qbus systeem kunt gebruiken.
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Klik na selectie van het gewenste type uitgang op "Volgend" en geef de uitgang een naam; klik op
"Voltooien".

Wenst u meerdere uitgangen van een zelfde type gelijktijdig aan te maken, dan kan u hier ook het
aantal ingeven. De namen worden dan ook doorgenummerd, startend vanaf de ingegeven naam.

In het scherm hierboven worden dan alle uitgangen zichtbaar.

Met de toetsen aan de rechterzijde van de lijst met uitgangen (Alles, Aan/Uit, Dimmers, ...) kunt u
selecteren welke uitgangen worden weergegeven, zodat u de gewenste uitgang sneller kunt vinden.
Met de toets "Alles" bijvoorbeeld geeft u alle uitgangen weer. Met de toets aan/uit geeft u alleen de
aan/uit contacten weer. Met de toets "Dimmer" verschijnen alleen de dimmercontacten enz.

Wanneer u één uitgang selecteert en de toets "'Gebruikt in" aanklikt, wordt informatie weergegeven
over de plaats in uw programma waar deze uitgang wordt gebruikt. Bovendien krijgt u het
serienummer van het relais of de dimmercomponent te zien, het serienummer van de schakelaars, de
sferen, kloktijden en logicaregels waar deze uitgang gebruikt wordt, ...

Door ten slotte een uitgang te selecteren en de toets "Lees stand" aan te klikken, krijgt u de
momentane status van de uitgang (aan of uit) te zien. Dit werkt natuurlijk enkel nadat u ook de
wijzigingen doorstuurde. De "Test" toets kan worden gebruikt om deze specifieke uitgang te testen.

3.5.1 Bistabiel

Bistabiel is de optie die "aan/uit" wordt genoemd. Eén keer indrukken schakelt de uitgang in,
nogmaals drukken schakelt hem uit.

3.5.2 Monostabiel

Alleen wanneer de toets wordt ingedrukt, is de uitgang actief - bv. voor een deurbel. Verwar de
druktoets op de schakelaar niet met de druktoetsoptie! De druktoets op de schakelaar kunt u
gebruiken voor alle modi (aan/uit, monostabiel, timer, ...), waarvan de druktoetsmodus (monostabiel)
er één is. Gebruik dit type uitgang nooit voor langdurige contacten op een inputmodule. De ingang
zou ik dat geval de bus voortdurend bezighouden en hierdoor de communicatie meer belasten.

OPGELET!!
Een monostabiele uitgang kan NIET via de Cloud bediend worden. Voor het openen van een deur of
poort kan je beter een Timer2 van bijv. 2 seconden gebruiken.

3.5.3 DimmerlT / Dimmer2T

DimmerlT staat voor Dimmer met één toets (wanneer de dimmer uit staat, druk de toets dan één keer
in om over te gaan naar zijn startwaarde (standaard 100%), druk hem nogmaals in om naar 0% te
gaan, of houd hem ingedrukt tot de dimmer het juiste lichtniveau heeft bereikt. Dimmer2T staat voor
dimmer met 2 toetsen. U hebt dan één Dimmer2T (Op) uitgang en één Dimmer2T (Neer) uitgang die u
aan twee verschillende toetsen kunt toewijzen.

3.5.4 Rolluik1T / Rolluik2T

Net zoals voor dimmers zijn er een Rolluik1T optie (één toets gebruiken) en een Rolluik2T optie
(bediening van het rolluik/ de motor met twee toetsen — Op om te openen, Neer om te sluiten).

Voor een Rolluik1T kan je door kort te drukken de rolluik volledig open laten gaan. De toets bedienen
wanneer de rolluik loopt, zal de actie stoppen. Lang drukken zal de rolluik naar beneden doen gaan.

Indien een ROLO2P module (Rolluikmodule met positionering waarbij de positie van de rolluiken
worden gekalibreerd elke keer de eindeloopcontacten van de rolluikmotor geactiveerd worden) wordt
gebruikt om de rolluik te sturen, moeten twee toetsen worden gebruikt en moet op de ene toets de
mode Rolluik2T(+Pos)Op gekozen worden om het rolluik omhoog te sturen, en op de andere toets de
mode Rolluik2T(+Pos)Neer. Zie de technische fiche van de ROLO2P module voor meer uitleg over het
kalibreren van de rolluiken.
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3.5.5 Interval

Met de functie "interval" kunt u een uitgang afwisselend in- en uitschakelen (bv. tuinsproeiers). De
aan/uit tijden zijn instelbaar van 1 tot 255 seconden of 1 tot 255 minuten.

3.5.6 Intelligente Thermostaat

Wanneer u een thermostaat selecteert in bijv. een ViZiR of op "eigenschappen” klikt in een
thermostaatschakelaar, zal het volgende thermostaatscherm worden weergegeven.

Q 2
Eigenschappen. ..
Programmma's
tHAMLEEL WORST ECONOMY COMFORT MACHT Standaard
W o~ D~ oV QW
e 5o (7 [Zed| [7ed] | o west
Range in Cloud 5T
0T
PID
[T Yenwamming
| | | | | | [~ Koeling
1] D' 1] 1] DI
[~ “Waming op display I I n
Turbo Alarm
[T | Minmm [T =
Masi -
. Hysteresiz amum . [83.5 [I‘
Tirne DFf A r .
Schakeltid naar programma 'nacht ECONOMY ~ COMFORT Verwaming 5C | T emp. corectie
bij manuele selectis van ) R ) = =
r r N~ = || Keelng  [5T = 0t
Digplay Max Setp. Offzet
Karte naam TH Living b aximum Setpaint Offset +/- B35 Z‘
SwitchT ime
Uitgang schakelen met de bidsklok o
Events
Bewaar events vat deze uitgang op 50 Ja

Dit scherm toont 5 thermostaatprogramma'’s waaronder de manuele bediening. Door op velden rechts
onder de namen van de programma's te klikken, kunt u selecteren welke programma'’s u vanaf de
bediening op de schakelaar wilt aansturen.

De optie "turbo" kan worden gebruikt als u een aanvullend ventiel of circuit hebt dat u kunt aansturen
om de ruimte sneller te verwarmen. In dat geval wilt u misschien warmte van deze tweede
aangestuurde verwarmingseenheid toevoegen (turbo-verwarming = verwarming afkomstig van beide
eenheden) als het verschil in graden tussen de ingestelde waarde en de gemeten temperatuur groter
is dan bv. 2 °C.

De "hysteresis" verwijst naar het verschil in graden dat nodig is om het verwarmingssysteem in te
schakelen. Dit voorkomt dat afwisselend de verwarming en de koeling worden ingeschakeld wanneer
u zowel de verwarming als de koeling aanstuurt. Als u bijvoorbeeld wenst dat de verwarming in
werking treedt wanneer de temperatuur minder dan 20 graden bedraagt en de koeling geactiveerd
wordt bij een temperatuur hoger dan 20 graden, dan zal voortdurend worden omgeschakeld tussen
koeling en verwarming. Als u de hysteresis op 0,5 graden instelt, treedt de verwarming in werking
vanaf 19,5 graden en de koeling vanaf 20,5 graden.

Stel met de optie "alarm" de maximum- en minimumtemperatuur in en selecteer of u een contact wilt
sluiten (dit kan gebeuren via het relais) dan wel een alarm wilt aanmaken dat u via uw mobiele
telefoon (als u een sms-module hebt) of via ethernet (als u een ethernetpoort op de controller hebt)
waarschuwt.
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Het vak “Time Off” kan worden gebruikt om bij het manueel kiezen van het programma, het systeem
automatisch van Economy of Comfort naar Nacht te laten schakelen na een ingesteld aantal minuten.

Vanaf CTD FW3.09 kan je ook het setpunt beperken. Het is dan niet mogelijk om het setpunt verder te
laten afwijken van het setpunt van dat programma. Een instelling van 5°C beperkt dus het setpunt
tussen 17°C en 27°C wanneer het Comfort regime van 22°C actief is.

Intelligente Verwarming / Koeling (Qbus PID)

PRINCIPE

De Qbus intelligente Verwarming / Koeling werkt op basis van PID-sturing. De controller berekent het
verschil tussen de gewenste temperatuur (setpunt) en de kamertemperatuur, en zal in functie van de
grootte van dit verschil de verwarming sturen. We noemen dit Intelligente Verwarming / Koeling of
Qbus PID sturing.

De Intelligente Verwarming / Koeling werkt als volgt:
1) Het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur wordt berekend
(“DIFF”);
2) De tijd om de temperatuur 0,5 graden te wijzigen is berekend (TIME)
3) De DIFF waarde en de TIME waarde worden vermenigvuldigd met de GAIN (zie hieronder)
om de proportionele waarde te berekenen dewelke het verwarmingssysteem zal controleren.

100%

5%

S0%

25%

0% .
43 2 1 0 0 1 2 3 DIFF

HEAT COOL

Figuur 1: voorstelling van het proportionele aspect van Qbus PID Sturing

Gedurende elke proportionele stap zal een finetuning mechanism gebaseerd op de Integrator waarde
het verwarmings- of koelingsproces versnellen of vertragen. Zie hieronder meer uitleg over de
integrator waarde.

49



@bus Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

ouT T

100%

T5%
== Nt +4
0%
Tirre== Int +4
25%
0% .
4 3 2 1 0 0 DIFF

HEAT COOL

Figuur 2: voorstelling van het versnellings-/vertragingsmechanisme van Qbus PID sturing

De Qbus intelligente verwarming / koeling werkt zoals hieronder aangetoond. Zowel verwarming als
koeling wordt geactiveerd wanneer de kamertemperatuur 0.5 graden verschilt van de gewenste
temperatuur. Een “dode zone” tussen verwarming en koeling moet vermijden dat er continu tussen
koelen en verwarmen afgewisseld wordt: wanneer de kamer aan het verwarmen is en de gewenste
temperatuur bereikt werd kan koeling enkel starten wanneer de kamertemperatuur tot boven de dode
zone (instelbaar via de Qbus configuratiesoftware) gestegen is.

Remark: Heating

Calculated / Cooli tart
. based on PID OOTINg starts

Setpoint Diff H/C at-/+ 0.5C from

Economy= setpoint
20C 24C
19.5C | | 24.5C

1 I

‘.
heating Start cooling at Setpoint

\ 4 + PID Diff H/C +0,5C

|
PID Difference Heating/Cooling:
room temp has to increase this amount before Cooling starts.

Roomtemp. has to decrease to Setpoint-0,5C before Heating Starts.
If new Setpoint (new program)is below minimum PID value, Cooling
won’t be activated

Figuur 3: Principe Qbus Intelligente Verwarming / Koeling
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CONFIGURATIE VAN DE QBUS PID STURING IN DE SYSTEM MANAGER

Zodra PID is geselecteerd verandert het thermostaat-scherm zoals hieronder getoond. KLIK OP DE
“STANDAARD” KNOP BOVENAAN RECHTS OM DE STANDAARD WAARDEN VOOR DE QBUS
PID STURING TE GEBRUIKEN. HET IS AANBEVOLEN DEZE STANDAARD WAARDEN TE
GEBRUIKEN BI1J EEN EERSTE PROGRAMMATIE EN DEZE INDIEN NODIG AAN TE PASSEN
GEBASEERD OP DE EFFECTIEVE RESULTATEN VAN DE STURING.

-

Q Thermostaat | (A05) ==
Eigenschappen...
Programma's
MANLEEL YORST ECOMDMY COMFORT MNACHT Standaard ‘

W o~ D~ v D~

(e |[5e2] [T7ed] 7o (o] || sy messe

Rahge in Cloud

35°C

Integrator 15i|
[ Koeling Gain| 3°C _|

] | | | [ ] Relaiz
1} Time Baze | 10m :‘ Delay I :I
a a 0 1] a
*" Button on DISO
" Program selector (¢ E”EFIE"D'SBHE
[~ “warning op dizplay [ B r ooling
Dode band Speed 2

FID
e [ [ [y [ Gl | e
(EEV ’ﬁ:l

Time Off
E_-_:hakelliild e BT hacht ECONOMY — COMFORT Temp. corectie
ij maruele selectie van = " 5
r r Nea 0t =
Dizplay Max. Setp. Offzet
K.orte naam TH Living M amimurm Setpaint OFfset +/- 63.5°C ZI
SwitchTime
Uitgang schakelen met de tijdzklok o
Events
Bewaar events van deze uitgang op S0 Ja FID Event Time |  2m :I

Integrator: zowel voor de relais als 0-10V-gebaseerde Intelligente Verwarming/Koeling. De
integratorwaarde wordt aan de controlewaarde (= berekend als DIFF x TIME x GAIN) toegevoegd om
de regeling af te vlakken. Hoe hoger de integratorwaarde, hoe vilakker de curve waardoor het
regelproces trager zal reageren. Wij raden aan de integratorwaarde niet te wijzigen bij opstart van het
systeem en enkel indien nodig nadat het systeem een tijd in werking is geweest deze waarde aan te
passen.

Gain: wordt gebruikt om de proportionele controlewaarde voor verwarming/koeling te berekenen
(DIFF x TIME x GAIN; zie uitleg hierboven). Hoe hoger deze waarde, hoe groter de sprongen in het
controleproces zullen zijn om dit proces te versnellen). Een té grote gain kan resulteren in een
overshoot. Ook hier raden wij aan de standaard waarde van de gain te gebruiken in een eerste fase
en deze enkel aan te passen na het systeem een tijdje gebruikt te hebben.
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Delay: wordt enkel gebruikt bij relais-gebaseerde Intelligente Verwarming/Koeling. Wanneer relais
worden gebruikt om de verwarming en koeling te regelen wordt een cyclus van 10 minuten gebruikt
om door het proces te gaan. Gezien een relais enkel open of toe kan staan, wordt bijv. een relais die
75% open staat vertaald door in de cyclus deze relais voor 75% van de cyclustijd (=7,5 minuten) open
te zetten en gedurende 25% van die tijd (2,5 minuten) toe. Gezien de elektronische thermostatische
kranen een vertraging hebben om van volledig open naar volledig dicht te gaan (meestal ongeveer 3
minuten) wordt de “delay” tijd aangegeven in het “delay” veld toegevoegd aan de cyclustijd van 10
minuten om het effect van deze “trage” thermostaatkranen uit te filteren.

Button2 on DIS01: wanneer de Qbus PID actief is en dit veld staat aan, kan de tweede knop op een
DISO2IT gebruikt worden om de koeling uit of aan te zetten.

Speed 2: enkel wanneer het verschil tussen kamer- en set-temperatuur minimum het aantal graden is
vermeld in “Speed 2” kan een extra relais ingeschakeld worden om extra bij te verwarmen of koelen.
Speed 2 is een uitgang die in een relais of 0-10V stuurmodule kan toegewezen worden.

PID Minimum / Maximum: beschrijft de range die voor manuele temperatuurcontrole gebruikt kan
worden via touch screens of schakelaars. Wanneer in een thermostaatprogramma een temperatuur
lager dan de PID minimumtemperatuur wordt geselecteerd zal de koeling nooit geactiveerd worden.
Dit om te vermijden dat bijv. de airco zo worden gebruikt om een kamer af te koelen gedurende de
nacht of bij afwezigheid.

Dode band: dode zone tussen verwarming en koeling: wanneer de koeling uit staat, moet de
kamertemperatuur minstens het aantal graden vermeld in dit veld lager zijn vooraleer de verwarming
aan gaat. Omgekeerd zou het dat aantal graden warmer moeten zijn dan het setpunt vooraleer de
koeling start. Zie ook figuur 3 hierboven voor een voorbeeld.

Events: Standaard staan de events aan. Naast deze knop staat het interval waarop deze events
doorgestuurd kunnen worden. Wij raden aan niet minder dan 2 minuten interval te kiezen.

UITGANGEN CONFIGUREREN MET QBUS PID

Relaisuitgangen configureren

Door een Qbus PID thermostaat aan te maken worden automatisch vier uitgangen aangemaakt:
Heating, Cooling, Speed 1 en Speed 2. Deze uitgangen kunnen aan relais toegewezen worden.
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RELOE module 125444

. RELOE
Location [Module1 25445
Read
Type [RELOS Relaismoduls Values e
r Output 1 [A03.3) — Dutput 2 [&07.2) ~ Dutput 3 ~ Dutput 4
Name MName Mame M ame
|Living Spotz j |Living Thermostat ﬂ | j
Mode Mode o e Mode
iving Themastat Heating
| Togals ﬂ | Thermostat [] J Living Thermostat Speed 1 | j
’— ’— Living Thermaostat Speed 2 ’—
Living Thermostat Cooling
Ve Parking Spot
Properties... Properhies... Room 1 LED: Properties...
Room 2 LEDS b
— Output 5 — Dutput B [&05.4) — Dutput 7 [A03.2) r Dutput 8 (A05.2)
Name MName Mame M ame
| ﬂ |Bathr00m Thermostat j |Bathl00m went Z| |Garden Light Z|
Mode Maode Maode Mode
| ﬂ | Toggle ﬂ | Tooggle ﬂ | Toggle j
Properties... ’7 Properhies... ’7 Test Properties... ’7 Tes Properties... ’7 Test

Heating en Cooling moeten toegewezen worden aan de relais waarop de klep die deze stuurt,
aangesloten is. Speed 1 en Speed 2 moeten aan een ventilator (fan) worden toegewezen indien er
een aanwezig is. Speed 2 zal enkel werken indien het verschil tussen de kamer- en gevraagde
temperatuur minstens het aantal graden is dat aan Speed 2 is toegewezen in het PID scherm.

Analoge (0-10V) uitgangen configureren

Gezien de Speedl / Speed2 uitgangen AAN/UIT contacten zijn, kunnen deze enkel aan relais worden
toegewezen, en niet aan analoge uitgangen. Enkel de Cooling / Heating contacten kunnen aan 0-10V

uitgangsmodules worden toegewezen.

AMAQL module 275124
Location
[Modulez75124 Fead
Values
Properties...[47.1]
Addrezs Living Thermaostat Heating Properties... Up
Bedroom Lights
CitrER_O0 Down
LEDs Hallwa
Living Thermostat Heating
Dimbdin Living T_hgrmostat Coaling
Minimim lewvel Spats Living I II
“Wentilatar D
DimMax "
I awimnuim lewel 10 :I f
Fade In - Out SI
Speed to fade in when executing via scene Bgec il t
Speed to fade out when executing via scene [ il

Een Air Quality Sensor (AIR01 met CO2 / Vochtigheid / Temperatuur) configureren

OPGELET: INTELLIGENTE VERWARMING EN KOELING IS ENKEL IN DE THERMOSTAATMODE

ONDERSTEUND, NIET IN DE HVAC MODE. WANNEER DE TEMPERATUURSENSOR VAN EEN

AIR01 SENSOR WORDT GEBRUIKT VOOR DE REGELING MOET DE PID-
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THERMOSTAATUITGANG (EN NIET DE HVAC THERMOSTAATUITGANG) GELINKT WORDEN
MET DEZE AIR01 TEMPERATUURSENSOR.

Dit kan gedaan worden via de TH Link knop in het setup scherm van de AIRO1.

CHT module 932541

Location

CHTO3 MB8 1.1
|Moduledaz541 ) Read
r Walues
Properties... [A22]
Address HYAC_001 Properties...
TH Link. | Events
- Mew th tat - Co2 J
Thermao Scan Speed B #
Living Th tat
C025canSpeed | THERMDST 001 L
CHTO3

Online Read r

Auto
# modules(1 ﬂ Yolume g
Reset

’— ’— counters
,—

Outputs

coz Temp RH Dew 1 2 3 4

[T T

Refr. Exh. “Heat. " Cool.

0OBUS PID GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET ANALOGE LOGICA

Wanneer een PID thermostaatmode werd aangemaakt zal je in de lijst van uitgangen die in analoge
logica kunnen gebruikt worden de volgende uitgangen vinden:

54



Qbus

Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

m Obus System Manager |l - Handleiding 2020.QDB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's  Help

(S
ERB 3t B0 3 QAD0C-K &
@ Logica |£| Selecteer uitgang(en)
Groep
|Verwarming L= + Copy to I~ Tidelik vitschakelen i Temp. stcckl%::m 2 (Prog.) ~ o Blles
hd New Memory LME!VEE Temp. stooklijn 2 (Turbo) aandLli
Noom 6129 ] wore || [Teme- stookiiin 2 (Tumo belay
EEx ] we| [OJCCl[@ %= | fo imnihn: i oo
- - - Bi 0% AnalZ Temp. stooklijn 2 (Alarm Delays Timers
Logizche uitdiukking TH Buiten (Setpoint) ;
ALS TH Living [Wenwarming analogue] » 0,0% EN Yenwarmen globaal = A4N TH Buiten (Verwarming) uollulkan
DAM AAN - Dnewggklep -» Pomp stooklijn 2__ TH Buiten (Verwarming Delayed) Thermostaten
AMDERS UIT --» Driewegklep - Pomp stooklijn 2 TH Buiten (RoomTemp.)
Einde "LOGICA_O02" w-rereererereres TH Buiten (Koeling) Audia
Const. TH Buiten (Koeling Delayed) And
TH Buiten (Prog.) ndete
TH Buiten (Turkc) Sferen
(0 TH Buiten (Turbo Delayed)
TH Buiten (TimeQff) Teller
TH Buiten (Alarm)
Tiid TH Buiten (Alarm Delayed)
TH Keuken (Setpoint) Filter
TH Keuken (Verwarming)
TH Keuken (Verwarming Delayed)
TH Heuken (RoomTemp.)
TH Heuken (Koeling) et
TH Keuken (Koeling Delayed) ¢ Start
TH Keuken (Prog.)
TH Keuken (Turbo) @ Deel
TH Heuken (Turko Delayed)
TH Keuken (TimeOff) ;‘;fé‘jfg&a"
TH Heuken (Alarm)
TH Keuken (Alarm Delayed)
Setpoint
TH Living (RoomTemp.)
TH Living (Prog.)
Invaegen TH Living (TimeOf£f)
EM/OF TH Living (Verwarming Delayed)
TH Living (Koeling Delayed)
Irvoegen TH Living (Spesd 1)
hewerking TH Living (Speed 2)
TH Living (Verwarming PWM)
Lijn wissen TH Living (Koeling BWM)
TH Living (Verwarming analogue)
TH Living (Koeling analogue)

Thermostaat (Setpoint): Setpunt (gevraagde temperatuur) van deze thermostaat; deze kan als een
voorwaarde worden gebruikt: (IF Setpoint = X graden, THEN...) of als een gevolg (If X is ON, then X

graden > Setpoint)

@ Logica @
Groep -
oorbeeld T | BT Tidsiik vitschakelen |
—_— b ermory
Faam —
EEENE 2] e |O|GCl|a
i 0% 1%
Logische witdrukking B
5 ! S etpoint [EIm
DaM 21°C -» TH Living [Setpoint]
Einde "LOGICA_QO3" wremrmrmereees
|

Thermostat (RoomTemp.): Kamertemperatuur gemeten door de thermostaatsensor; kan enkel als
voorwaarde gebruikt worden

Thermostat (Prog): Respectievelijke programma (Comfort, Economy, Night, Freeze,...) van de
thermostaatmode; kan als voorwaarde of als gevolg gebruikt worden.
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@ Logica
Groep

Vaorbeeld I | Cervie |1 Tidelik uitschakelen
I Memorny

FEEN
[LOGICA_003 | e O @JC
- e

Bi 0%  AnalX

Logische uitdrukking

.
u
ALS TH Living [Prog. [EXERNCE)
DaM MACHT --» TH Keuken [Prog.)

Einde "LOGICA_D03" coreeereroerere

Thermostat (TimeOff): de Time-Off functie van het respectievelijke thermostaatprogramma; kan als
voorwaarde of als gevolg gebruikt worden.

[ @ Logica @

Groep

iy =+ Cope1o | [~ Tigdeik uitschakelen B ..

p b ermory Logic to

Maam [&128] —  another
LOGICA,_003 =l Eﬁlﬁ:ﬂ O @ g B Gow

Bi 0%  AnalX

Logische uitdrukking

ALS TH Living [TirmeO ff] RS
DaM B0Sec > TH Keuken [Time0ff]
Einde "LOGICA_003" -mreeeeeeeeeeeees

Thermostat (Heating): als de uitgang “Verwarming” van de thermostaatmode aan of uit is; gebruikt
als voorwaarde

Thermostat (Cooling): als de uitgang “Koeling” van de thermostaatmode aan of uit is; gebruikt als
voorwaarde

Thermostat (Speedl): als de uitgang “Speed 1” van de thermostaatmode aan of uit is; gebruikt als
voorwaarde

Thermostat (Speed?2): als de uitgang “Speed 2” van de thermostaatmode aan of uit is; gebruikt als
voorwaarde

Thermostat (HeatingPWM): als de “PID Verwarming” uitgang van de PID sturing via RELAIS aan of
uit is; gebruikt als voorwaarde

Thermostat (CoolingPWM): als de “PID Koeling” uitgang van de PID sturing via RELAIS aan of uit is;
gebruikt als voorwaarde

Thermostat (HeatingAnalog): als de “PID Verwarming” uitgang van de PID sturing via ANALOGE
MODULES (0-10V) aan of uit is; gebruikt als voorwaarde

Thermostat (CoolingAnalog): als de “PID Koeling” uitgang van de PID sturing via ANALOGE
MODULES (0-10V) aan of uit is; gebruikt als voorwaarde

3.5.7 Sequencer

Een sequencer gebruikt alleen sferen, en die moeten sequentieel zijn.
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Wanneer u een sequencer selecteert, wordt het volgende scherm weergegeven.

r' !

Q £2
Sferen
1. |PRO1 &lles Aan (Paniek] ﬂz‘ Aantal |_3i|
2. PROZ Alles Uit
3. PRO3 Macht
Dizplay
Kaorte naam SEQUEMCE_0O

Plaats voor keuze 1 de eerste sfeer. Het 2e volgt automatisch omdat dit de volgende sfeer is in de
sequentie die u hebt geprogrammeerd. Dit betekent dat, wanneer u de sfeeroproeptoets indrukt, bij de
eerste druk de sfeer in positie 1 wordt uitgevoerd, en bij de volgende de sfeer in positie 2. Het gaat om
een lusproces. Met de optie "Aantal" aan de rechterzijde kunt u het aantal sferen voor deze sfeer
selecteren, als wij er 3 of 4 aanmaakten, zullen vier sferen worden weergegeven. Kies het eerste, de
rest zal volgen op de als primair ingestelde sfeer, op basis van de volgorde waarin deze sferen
werden aangemaakt. Bij het toekennen van deze sequencer aan een toets, zal bij elke druk op de
toets de volgende sfeer worden uitgevoerd.

Bij lang drukken wordt steeds de eerste sfeer uitgevoerd.

3.5.8 Timers

In de Qbus software kunt u 5 timermodi selecteren:

Timer 1 (“vergeettimer”):

Bij elke druk op de toets wordt de timer in- of uitgeschakeld. In een hal bijvoorbeeld wordt de toets één
keer ingedrukt om het licht voor een zekere periode (instellen door op de toets "Eigenschappen” te
klikken en met de toetsen "Min" of "Sec" de tijd in minuten of seconden te selecteren) aan te steken,
en een tweede keer om de lichten te doven.

OPGELET: werk zo lang mogelijk (tot meer dan 4 minuten) in seconden om een
nauwkeurigheid van 1 seconde te hebben. Als u de timer in minuten instelt, dan kan de
afwijking oplopen tot 1 minuut.

Timer 2 (“trappenhuisautomaat”):

Bij elke druk op de toets wordt de timer teruggesteld op de ingestelde waarde. Als uw timer
bijvoorbeeld op 3 minuten is ingesteld, zal de timer 3 minuten lopen telkens wanneer u de toets
indrukt. Deze timer werkt niet met bewegingsdetectoren - bewegingsdetectoren kunnen enkel
bistabiele uitgangen aansturen en blijven aftellen gedurende de periode die is ingesteld in de
detectormodule.

Vanaf CTD FW3.08 heeft de Timer2 een extra parameter: Wanneer de “Automatic Reset” wordt
aangezet, dan zal deze timer, wanneer hij op 0 komt, opnieuw op zijn ingestelde waarde worden
ingesteld. Zo’n timer kan nuttig zijn om in de analoge logica continue zaken te testen.

Timer 3 (“luie timer”):

Bij de eerste druk op de toets wordt de timer geactiveerd. De toets een tweede keer indrukken,
schakelt de aan/uit modus in - de in de timer ingestelde waarde heeft dan geen belang meer. Bij een
derde druk op de toets wordt de uitgang uitgeschakeld. Voor de voordeur bijvoorbeeld kunt u een
timer gebruiken, maar beschikt u ook over de mogelijkheid om het licht voor onbepaalde tijd te laten
branden zonder dat de timer het automatisch dooft. Wanneer u Timer 3 hebt geselecteerd en hem
hebt ingesteld op, bijvoorbeeld, 3 minuten, en u dan de toets indrukt, wordt de timer voor 3 minuten
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geactiveerd, en wordt het licht aan het einde van die periode gedoofd. Drukt u de toets twee keer in,
dan blijft het licht branden tot u hem een derde keer indrukt - dan wordt het licht gedoofd.

Timer 4:

Dit is een gekoppelde timer: een impuls (indrukken van een toets, bewegingsdetectie, ...) activeert een
uitgang (bv. uitgang 1). Na een zekere periode (kan worden ingesteld door de gebruiker) wordt een
tweede uitgang geactiveerd (bv. uitgang 2, gekozen door de gebruiker). Wanneer uitgang 1 (de
“master”) wordt uitgeschakeld, zal na een vooraf ingestelde periode ook uitgang 2 (de “slave”) worden
uitgeschakeld. Voorbeeld: wanneer u 's avonds thuiskomt, steekt de bewegingsdetector buiten de
voordeurverlichting aan, en 1 minuut later de verlichting van de hal.

Om deze timer te programmeren, moet u de Timer4 ingang toewijzen voor de eerste uitgang.
Wanneer u op "enter" klikt, zal een drop-down scherm u vragen de uitgang te definiéren die (met een
zekere vertraging) zal worden gekoppeld aan deze eerste uitgang (zal gedefinieerd worden als
Timer3(vertraging)). U kunt de vertragingstijd instellen door op "Eigenschappen” te klikken.

Licht toilet - T4 Slave
lieef de naam wan de gekoppelde 'slave’ vitgang

Cancel

ti
=
X

Ventilator toilet

Door op de “Eigenschappen” knop te drukken kan de vertragingstijd worden ingesteld.

Q [=]

lzoh
Selecteer het gewenste icoon waoor Taztu Dizplay, j
Cloud. ...

El
Delay OM
Al "Licht toilet™ A&M gaat, dan wordt na deze vertragingstiid 'entilator toilet"! EO ﬂi‘
aangezet
Delay OFF

&lz "Licht tailet” witgaat , dan gaat Yentilator bailet” uit na deze verlengingstid. B0 = Sec

Dizplay

K.orte naam Licht tailet

Dizplay "W arming

waarschuwing geven op digplay 0 alz deze uitgang actief staat? MHeen
Simulation

Mag deze uitgang geactiveerd worden via de simulatie? MNeen
SwitchTime

Litgang schakelen met de tidsklak o
Logic # Link

Logizche bewerkinglen] en koppelingen naar andere in- en uitgangen Meen
Eventz

Eewaar events van deze uitgang op 5D Ja
Elock Input

Z

58



Qbus

Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

Timer 5

Met deze timer kunt u een manuele ingang (schakelaar) en een detectoringang koppelen. Een
detector activeert een uitgang alleen als hij een beweging detecteert of als het lichtniveau onder een
ingestelde drempel daalt (zie lager in MDI/MDO programmeren). In het Qbus systeem heeft een
detector voorrang op een schakelaar. Als u een uitgang, aangestuurd door een detector, ook wilt
bedienen met een schakelaar, zal de uitgang niet op het commando van de schakelaar reageren als
de parameters van de detector niet overeenstemmen (bv. geen beweging gedetecteerd of lichtniveau
nog te hoog - de detector schakelt uw uitgang onmiddellijk uit nadat u met de schakelaar het
commando gegeven hebt om hem in te schakelen).

U kunt dit probleem vermijden door een Timer 5 te gebruiken. Een timer 5 wordt als volgt
geprogrammeerd:

e Stap 1: een nieuwe uitgang (Timer 5 Manueel) aanmaken op de schakelaar die u wilt
gebruiken om die uitgang te bedienen. Wanneer u op "enter" klikt, zal u gevraagd worden een
naam te geven aan de uitgang die u met de detector wilt aansturen (u zult twee namen
hebben voor dezelfde uitgang, één voor de manuele bediening, de andere voor de detector -
voeg achter de uitgang "manueel” of "detector” toe zodat u het onderscheid kunt maken
tussen beide).

Algemene instelingen
Plaats |Garage

SwM02

Lees i
stand Lees continu

Type [SWCO1022 Gchakelaar |
Extra instellingen...
T Page 2

Licht parking manueel - T5 Detector

Geef de naam van de gekoppelde ‘'detectar’ vitgang

Cancel

|Licht parking detector

r Tosts 1

r Toets 2

|Lic:ht parking marweel j ’— | j ’—
|Timer5 [Manueel] j ’7 | j ’7
¥ Ingang aangesloten E— ¥ Ingang aangesloten E—
Eigenzchappen... | Eigenzchappen... |
V' Kleur it V' Kleur uit
) )

e Stap 2: u moet Timer 5 Detector ook koppelen aan de detector die u wilt gebruiken om deze
uitgang aan te sturen. Als u een SWCO04M programmeert, kunt u deze Timer 5 Detector
rechtstreeks aan een toets koppelen. Gebruikt u echter een MDIO1 of SENO4 als detector,
moet u een fictieve uitgang aanmaken, aangezien een MDIO1 of SENO4 alleen bistabiel-
uitgangen kan aansturen (geen timers). Maak in dit geval eerst een fictieve bistabiel-uitgang
aan, en koppel deze fictieve uitgang via logica aan Timer 5 Detector
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-

@ Logica @ Selecteer uitgang(en

Groep
2 — —
|Detectoren jZ‘ o | Comrle | figaikuitschakelen | #Parking detector
MHew #Toilet heneden detector

Momory #Toillet beneden detector sl

Maam
- o Copy to 1 _Dagklok Dimmers
|F‘ark|ng JZ‘ + ND;W O @ c ' _Dimmer-Dagklck =
Bi: 0% Anali _Module-Error Tirners

Logische uitdukking Circulatiepomp grondwater
ALS #P.

Rolluiken

Driswegklep
. Heuken Thermostaten
"""""""""" Eoslen globaal
Licht parking detector
Aan Licht parking manueel
u

Licht teoilet

P Overloop Sferen
|tA£Ja[:1EHS Pomp stooklijn 2
Slpk dochter

Slpk ouders
Tamm T FFowrra + Mlawwsrmined

T

e Stap 3: Gebruik in de MDIO1 of SEN04 de fictieve uitgang als één van de aangestuurde
uitgangen: wanneer de detector nu iets detecteert, zal hij de fictieve uitgang inschakelen, die
op zijn beurt Timer 5 Detector activeert (beide zijn gekoppeld via een interne logische functie).

B Modules | 2 || Detector module SENO4 5/n:963054
] wizard Plaats SEMO4MLT
s/n! 953054 wizad | g [Farine Less stand ™
module TH Buiten =]
n i
Type l Locatie ] j oo Eigenschapper...
M Alles ™ Zeer gevaelig Thiems Ted :
S Relais " MNormale gevoeligheid Verlenging B0~ Sec 2 B.eweglng
@ 134554 Kast 1-Rij 7 ¢ Minder gevosiig Blokkering 0 Sec I;Lucht R
134566 Kast 2 - Rij 1 = n=
--------- B 134777: Kast1-Rij 7 Ingang 1 [413.3]
£ @ Dimmers MeEm |#F‘arking detentor ﬂ l— [+ Beweqging [ Temperastuur [ Licht
114475 Kast 1 - Rij 1 <= || 900 :I
S ¥ Rolluik ¥ Ingang aangeslaten 0 ) @
--------- B B01234: Kast2-Rij 3 Eigenschapper...
......... B B01235: Kast 2 - Rij 3 4 Overndle LDR | =

e Stap 4: Om de manuele bediening van de uitgang voorrang te geven op de Detectorsturing
moet u de manuele uitgang toewijzen aan het relais waarop de uitgang is aangesloten. Uw
manuele bediening heeft nu voorrang op uw detector.

E Qbus System Manager lll - Handleiding 2020.0DB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help

BRI+t OO § QA0S

Viodules | 22 || RELDS module 134777
] wizard =
sin] i R Plaats [Kast1-Ri 7 -
roduls Type |HELDS Fielaismodule J stand
=
Type i -
P l Locatie l J —Uitgang 1 (4192 —————  ~ Uitgang 2 ~Uitgang 3
W aam M aam I aam
EAI;s Relaic |Licht parking detector EI | ﬂ |

gil.culatiiTomp grondwiater s Mode Mode
neswegklep | ﬂ |

Keuken
[ [
.. ¥ Rolluik

Koelen globaal
Eigenszchappen... ’7 Eigenschappen... ’7
w
--------- B B01234: Kast 2 - Rij 3

......... B B01235: Kast 2 - Rij 3 [ Forceer uitgang [ Forceer vitgang [ Forceer vitgang
......... B BO01236: Kast 2 - Rij 3

e B 134554 Kast 1-Rij 7
134566: Kast 2 - Rij 1
134777: Kast 1 - Rij 7
Dimmers

114475: Kast 1 - Rij 1

Owerloop

— Uitgatg 5 — Litgang & —Uitgaha 7
)2 Schakelaar M aam Maam Maam
--------- [ 424000: Keuken deur garage - hd
......... [ 424001: Keuken eiland | =l =)l

Mode Miods Miode

[T AZANND | v 3 tran
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3.5.9 (Energie)meter

Een metermode kan op verschillende manieren aangemaakt worden

1. Op de ECM04 module kan een energiemeter aangemaakt worden: Door in het drop down

menu van ingang 1 op de functie “Nieuwe uitgang” te klikken.

2. Wizard nieuwe uitgang: In het uitgangen tabblad heeft men de functie “Wizard nieuwe
uitgang”, door dit te openen kan men via de optie “Energiemeter” een ECM04 ingang
aanmaken of een gewone metermode aanmaken.

Als men via één van deze methoden een ECM04 ingang aanmaakt zullen automatisch de drie andere

ingangen van de ECM04 als meteringang aangemaakt worden.
In ons voorbeeld hebben we 4 ingangen gemaakt en benoemd als volgt: E-meter, Zonne-energie ,

Gasmeter, Watermeter

ECMO4 module 810001

Algemene inztelingen

Plaats |ECMD4_22

Update interyal mil

Ingang [&:20]

1. |E-meter

=
|Druktu:uets j

Eigenzchappen...

I

2. |Zunne-energie

|Druktu:uets j

Eigenzchappen...

I

3 |Ga$meter

|Druktu:uet$ j

Eigenzchappen...

I

4 |Watermeter

Druktoets

Eigenszchappen...

I

Wanneer we naar de eigenschappen van een (energie)meter ingang kijken, zien we verschillende

parameters:

Minimum: Dit is de minimum grens van de waarde die zal gemeten en kan getoond worden in de

EQOmmand.

Maximum: Dit is de maximum grens van de waarde die zal gemeten en kan getoond worden in de

EQOmmand.

ECHO4

Fezet

Reset

i

Feset

I8
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Vermenigvuldiger: Dit is de factor waar we de gemeten puls mee moeten vermenigvuldigen om een
correcte waarde te bekomen. Bijvoorbeeld iedere puls staat voor 100Wh, dan moet de
vermenigvuldiger ook 100 zijn als we deze in Wattuur willen uitdrukken, willen we deze in kWh
uitdrukken dan moet de vermenigvuldiger 0,1 zijn.

Eenheid: dit is de eenheid waar we de gemeten waarde in uitdrukken.

Trigger: is een instelwaarde waar men een alarm uitgang kan creéren. De kan ingesteld worden van 0
tot 1.000.000.000 pulsen.

Warning Address: Dit is de uitgang die aangaat wanneer het aantal pulsen gelijk is aan of groter dan
de triggerwaarde.

Als we het aantal pulsen willen uitlezen in de System Manager dan volstaat het om op de knop “Lees
Stand” te drukken. Deze gegevens worden standaard iedere minuut gesynchroniseerd, maar het
update-interval kan ingesteld worden van 1 tot 255 minuten. De pulsen kunnen ook per ingang terug
op nul gezet worden door op de knop “Reset” te klikken.

ECMO4 rmodule 310001

Algemene inztellingen

Plaats |ECHDd_22
i 5 Lees continu
pdate interval ‘Imzl { Lees |
{gtand § 5
.................... 3 =
Ingang [&.20]
1 |E-meter Z| |41
. Reset
| Diruktoets ~| Reset: mei 25 13:47
Eigenzchappen...
2 |Zu:unne-energie [
) Reset
| Druktoets +| Reset: mei 25 1347
Eigenzchappen...
3. |Gasmeter [
) Reset
|Druktc:et3 j Reset: mei 26 13:47
Eigenzchappen...
4 |'W'atermeter [
) Reseat
|Druktu:uets j Reset: mei 26 13:46

d

Eigenzchappen...

Voor meer informatie over hoe (energie) meten via Qbus, zie hoofdstuk 6 in deze handleiding.

3.5.10 Universele uitgang

Een universele uitgang kan een 24-bit waarde hebben (0 — 16.777.215)
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Bij de eigenschappen kan u het type kiezen.

Q Univ.Mode Vermogen warmtepomp | (A05.1)

Instellingen
M inirLim I—
R |2|:|—
Type |Uermagen j
Yermenigvuldiger IEIEI'I—
Eenheid kw

Eventsz
Bewaar events van deze uitgang op 50

| Ja

Wanneer de vermenigvuldiger en de eenheid nog blanco zijn, zullen a.d.h.v. het gekozen type, de
standaard waarden worden ingevuld. Het geselecteerde type bepaalt ook het icoon op de Cloud.

Alle parameters zijn nadien ook vrij in te stellen.

Het minimum en maximum worden in QbusControl gebruikt om de gauge mooi weer te geven.

3.5.11 Stepper-uitgang

Een stepper-uitgang kan elke waarde van 0 tot en met 254 hebben.

De minimum en maximum waarde kan ingesteld worden. In volgend voorbeeld werd een uitgang

ingesteld die (via MODBUS) de mode van een warmtepomp kan weergeven:

Dizplay

K.orte naam Mode warmtep

SwitchTirme

Uitgang schakelen met de tijdsklok o
Events

Bewaar events van deze uitgang op 50 Ja

Q Stepper Mode warmtepomp | (A16.1) @
irinnLim
Minimum niveau 0 i‘
b aimum
b ERirLmn miveau M i‘
Reszet
Autornatic Reset (= Cycle) MHeen
Labels
Step | Maam

0f Of

1| Wentileren

2| Koelen

3| Wenwarmen

4| Ontvochtigen
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Wanneer deze uitgang aan een druktoets wordt toegekend, dan zal bij elke puls de stepper steeds
met de waarde 1 verhogen of verlagen.
Bij het lang drukken op de op-toets of de neer-toets zal deze resetten naar de waarde 0.

Wanneer de ‘Automatic Reset’ werd aangezet, dan zal wanneer het maximum niveau bereikt is en er

nog een korte puls ‘op’ gegeven wordt, het minimum niveau terug gekozen worden.

In de andere richting werkt dit niet: Wanneer de uitgang reeds op het minimum staat, zal deze bij een

klik op de neer-toets NIET naar het maximum niveau gezet worden.

Via een sfeer kan elke waarde gekozen worden.

3.5.12 Eigenschappen uitgangen

Voor elke uitgang wordt een eigenschappenvenster weergeven aan de rechterzijde.

¢

Maam wan vitgang [&03.3)

|Keuken

Mode

|Bistabiel

i‘ Wizard niewe
ﬂ Litgatg

#Farking detector

H#T cilet beneden detector
HT aillet beneden detectar
_Dagklok
_Dirrner-Diagk ok
_Madule-Errar
Circulatiepornp grandwater
Diriewegklep
E-meter

G azmeter

. 31
Koelen glabaal
Licht parking detectar
Licht parking ranusel
Licht tailst

Overoop

Pomp staaklijn 2
SEQUENCE_dod
Slpk dochter

Slpk ouders

Temp. buffervat
Temp. grondwater
Temp. ztooklijn 1
Temp. ztooklijn 2

TH Buiten

TH Keuken

TH Living

TH Slpk ouders

“entilatnr tnilet

U kunt ook rechtstreeks vanaf de schakelaars, relais-, dimmermodules,

Alles
Aan/Llit

Dimmers
Tirners

Rolluiken

Thermostaten
Audio
rd

Andere

Gebruik in
™ Cloud

Gebruikt in..

van een uitgang gaan.

Q, Teggle Keuken | GLV - Keuken (A03.3)

lcan

Selecteer het gewenste icoon voor Tastu Display,

Cloud., ...

Reload
Wertraging Aat - Wertraging it

Dizplay
Korte naam Keuken
Digplay W arning

W aarschuwing geven op display O alz deze uitgang achief staat?

Sirulation

Mag deze uitgang geactiveerd worden via de simulatie?

SwitchTime
Uitgang zchakelen met de hijdsklok

Logic £ Link

Logizche bewerkinglen) en koppelingen naar andere in- en witgangen

Ewents
Bewaar events vanh deze uitgang op 50

Block Input

7]

()

B

[ 5447 0] s

)
M

... haar de eigenschappen
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T Rt

| 22 || SWINOAT s/n: 494555
. i Algemene instellingen

In] 494555 ﬂ Wizard

i FIELIWE f Plaats |K.euken naast kast
module | J
Type SwWM04T Schakelaar
=
Type l Locatie l @ = |

# Alles: CTD s/n:000057

5@ Relais

[ 134554: Kast 1-Rjj7
[ 134566: Kast 2 - Rijj 1

@ 1T Kast - R} T TS |

BB Dimmers

@ 114475 Kast 1 - Rij 1 [ el sl
- Rolluik |Keuken Zl |

--------- B B01234: Kast 2 - Rij 2 Tes

......... ™ B01235: Kast 2 - Rij 2 |Bi$tal:uie| j |7

......... B B01236: Kast 2 - Rij 3 ¥ Ingang aangesloten |
=[] Schakelaar | e |

--------- [E] 424000: Keuken deur garage d

M ATANAL Ve e il W Elrir aan W Kleur it

Reload: Voeg een vertraging toe om de geselecteerde uitgang in- of uit te schakelen (periode tussen
het ogenblik waarop u de schakelaar indrukt en de in- of uitschakeling van de bijbehorende relais-
uitgang.

Display: de ‘korte’ naam (max. 12 tekens) die op een display zal verschijnen (bv. TSC5.8, ViZIiR,
Tastu Display, ...)

Display Warning: Waarschuwing op een display wanneer de uitgang nog actief is. Op een TSC 5.8.
kunt u bijvoorbeeld de status controleren - u krijgt dan een overzicht van alle uitgangen die nog actief
zijn en die via het eigenschappenscherm geselecteerd werden, om via een schermwaarschuwing aan
te geven of zij nog actief zijn.

Simulatie: moet met deze uitgang rekening worden gehouden voor de tool voor
aanwezigheidssimulatie, een standaard onderdeel van het systeem? Bv. niet nuttig een
thermostaatuitgang of een licht in een hal te hebben zonder buitenvensters als onderdeel van een
simulatie.

Switch Time: Dit grafisch weekoverzicht geeft een gemakkelijke manier op de kloktijden van bijv. een
thermostaat bij te werken.
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Q Weekoverzicht 4

—Week Vie 1
0:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22.00 24:00

Maandag . O ) [ [ —
Dinzdag aed Jof bdboseadacadllococcccsan|ocsasasacdbasasccccadlaaccascoac|lonscsancadbossoccass .-
Woensdag sod Jo¢ bdbocoo|bocos||ccossocsns|losssocosedboscossnond|sosossnoas|boscssoncsdbocssoncss (Tesoseses
Donderdag T i s [ E—
Wrijdag soef Jol bobosooboscaf|aesssscacs|lcsacssascdbasscasascd|sacscasass|iescasassadbeacassaas .-

Zaterdag o [ —

ZaiEy — |rooccoccsodhboscosscoad|ssssscscns|iead jeasadbosasgy ijscsccsscas|iasssscscadbascsncasadaasssscanallacsscscaadbonascasas [ -

Maam | HH:MM | Status | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Dorderdag | Wridag | Zaterdag | Zondag |
It [KLOKTLD_om 0E:50 ECONOMY [X]
1| KLOKTID_no2 07:30 COMFORT a a
. |KLOKTLD_003 : ::rI"DMFDHT a a a a a
| |KLOKTWD_005 :

Een uitgang kan aan (Geel) of uit (Zwart) gezet worden op een bepaald tijdstip.
Bij een thermostaat wordt de kleur van het regime weergegeven.

Editeren kan via de tabel. De naam en tijdstip van de kloktijd kan aangepast worden. De gewenste
status kan ingesteld worden, een weekdag kan aan- en uitgevinkt worden. En in de laatste kolom kan
de volledige kloktijd tijdelijk in- of uitgeschakeld worden.

Wanneer een parameter wordt aangepast en er zitten nog andere uitgangen in deze kloktijd, dan
wordt er gevraagd om de gehele kloktijd aan te passen of een nieuwe kloktijd te maken, zodat de tijd
van de andere uitgangen ongewijzigd blijft.

Ook kan men met de — en + knop, rechts boven de tabel, een kloktijd verwijderen of bijvoegen.

Logic / Link: gebruikt om multilinks aan te maken. Een multilink is een instelling waarbij u diverse
uitgangen met één schakelaar kunt bedienen. Dat is niet hetzelfde als een sfeer - bij een sfeer kunt u
diverse uitgangen instellen op een vooraf bepaald niveau. Met een multilink kunt u diverse uitgangen
samen aansturen (bv. de instelling van alle dimmers in uw woonkamer samen aanpassen; met een
sfeer kunt u ze slechts op 1 waarde instellen). Zie punt 3.6.2 voor meer uitleg over het werken met
multilinks.

Events: Als u de toets onder ‘Events’ in het scherm Eigenschappen op "aan" zet, dan zullen alle

statuswijzigingen bewaard worden op het SD-kaartje in de controller. Uitlezen van deze gegevens
staat beschreven in 3.2.2

3.6 Sferen kiezen

1L
Tl'lr

Qbus biedt u de mogelijkheid om sferen aan te maken. Een sfeer is een volledige situatie waarbij
verlichting, rolluiken, dimmer enz. tezamen aangestuurd worden zodat u een volledig resultaat krijgt in
uw zone. Wanneer u op de toets "sferen" klikt, verschijnt het volgende scherm.
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i 22 || Selecteer uitgang(en)
Sfeerinztell 04 -

et + Locatie #Parking detector Alles
-

|F'F|D4 TV Eijken 3:‘ - #Toilet beneden detector -
> J #Toillet beneden detector AaniLit

Faorte naam | T Kijken Wertraging Aan |01 S i‘ _Dagklok Diirnrners
_Dimmer-Dagklok

‘Yolgende sfeer “Module-Error Timers
|— Circulatiepomp grondwater .
-» Driewegklep foltiken
- - Eozlen globaal Themaostaten
Lijzt met uitgangen Licht parking detector

Buresl oIt ’T L:i.c:ht pax.:king manuesl Audio
Feuken UIT . Licht toilet 4
o hidere
Living & haard &3,5% Overloop B
Living centraal 15, 0% 4m ||Pomp steoklijn 2
Living ledstrip LN - Zet alles aan 51pk dochter
- Sipk ouders
— ¥.opieer Temp. buffervat (T°)
van .. Temp. buffervat (Prog.)
Temp. grondwater (T°) Filter
. Temp. grondwater (Prog.)
Alles op 50% Temp. stooklijn 1 (T°)
T . 117 .
Siiii ] stcc]x_l}:]n 1 {Pfcg i Reset
Temp. stocklijn 2 (T°)
Temp. stooklijn 2 (Prog.) ¢ Start
TH Buiten (T°)
. TH Buiten (Prog. * Desl
Zet alles uit ~ t = g-)
T8 Keuksn (1°) Hoofdletter-
TH Eeuken (Prog.) gevoelig
I
. TH 5lpk ouders (T°)
B 0a. TH S1pk ouders (Prog.)
Ventilator teoilet

Aan de rechterzijde van het scherm worden de uitgangen in uw programma weergegeven. Selecteer
in het deel aan de linkerzijde "nieuwe preset". Verplaats vervolgens, door te dubbelklikken of met de
— en « toetsen, de gewenste uitgangen naar de sfeer die u aanmaakt. Wijzig de waarden op basis
van wat u wilt doen, door de betrokken uitgang te selecteren en de pijlties omhoog of omlaag (1) aan
de rechterzijde van de lijst te gebruiken. De optie "Zet alles aan" activeert alle gekozen uitgangen
terwijl de optie "Zet alles uit" alle uitgangen in een uit-status plaatst.

Als u twee tegengestelde sferen maakt, voltooi dan de eerste sfeer, maak vervolgens een nieuwe aan
met de toets "Kopieer van ..." en kopieer de vorige sfeer; gebruik daarna "Zet alles uit", "Zet alles aan"
of gebruik de pijltjes, afhankelijk van de situatie die u aan de nieuwe sfeer wilt toewijzen.

Opmerking: wanneer u thermostaten gebruikt in uw sferen, dan zullen deze niet wijzigen naar het
gevraagde programma wanneer deze in een niet-“Wijzigbaar door kloktijd of sfeer” programma zit.
Deze instellingen kunnen worden aangepast in het setupscherm (Hulpprogramma's — Setup —
Verwarming/koeling) —zie ook “Thermostaatinstellingen” in punt 2.4.2.2 van deze handleiding.

De sferen kunnen op verscheidene wijzen worden geactiveerd.
1. Toetsen op een intelligente schakelaar

2. Druktoetsen of schakelaars aangesloten op de INGANGsmodules, met INP02, INP04, INPOS,
INP16 & INP08/230.

3. DIS02 -module (DIS02 IT)

4. Module aanraakscherm (TSC 5.8 of ViZiR)

5. Ook vanuit de System Manager met de toets TEST in het hierboven afgebeelde venster
"Sferen".

6. Logica

7.

3.6.1 Simulatie

Deze toepassing kan worden gebruikt om, wanneer u weg bent, de indruk te wekken dat er iemand
thuis is. Het Qbus systeem kan worden ingesteld om alle gebeurtenissen die zich op de bus voordoen,
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op te nemen. Deze gebeurtenissen worden dan telkens op weekbasis herhaald wanneer het
simulatieprogramma geactiveerd wordt.

Stap 1: Selecteer uitgangen

Eerst moet u selecteren welke uitgangen deel zullen uitmaken van de simulatie. Zo heeft het geen zin
verwarmingsuitgangen op te nemen - verwarming is immers niet zichtbaar van buiten en ze
inschakelen, zou energieverspilling zijn.

Klik op de toets Uitgangen om de lijst weer te geven van uitgangen die u in de qdb hebt aangemaakt.

Voor elke uitgang kunt u bij de eigenschappen aangeven of hij geactiveerd mag worden bij een
simulatie:

Nadat u alle bij een simulatie te activeren uitgangen geselecteerd hebt, kunt u de opgenomen lijst

controleren. U ziet dan een scherm met alleen de uitgangen die geselecteerd zijn om geactiveerd te
worden bij een simulatie.

O Simulatie 23w

weekd
o Hlles
F.opieer van "

‘ t Living centraal AandUi

Slpk dochter Bl

Lijst met vitgangen Slpk ouders Dimmers
z‘ Timers

Fiolluiken

Andere
ﬂ Sferen

Lini Filter
Ijn iInvoegen

,7
Resat

" Start

@ Deel

Liin wizzen
Hoofdletter-
gevoelig

Stap 2: Simulatie opnemen

Nu u alle uitgangen hebt geselecteerd die u tijdens de simulatie wenst te gebruiken, moet u de
gebeurtenissen die zich in een zekere periode voordoen, opnemen zodat zij kunnen worden herhaald
tijdens de simulatie. Om een simulatie op te nemen, moet u één toets van een schakelaar of
aanraakscherm toewijzen aan "Simulatie opnemen” of kan u via Hulpprogramma’s — Setup de
“Record” aanklikken:

Q Setup

CTD 000057 Online

Status lhlgemﬂnﬂ instellingen ] Yerbinding | Verwarr

Algemene instelingen

PC tijd: 25/05/2020 14:05:35 Sl V032017
Tid: 25/05/2020 14:.05:24 Contraller type: CTOOZE
£omertijd

Simulatie UIT oN | OFF | Recod |

Ewventz: UART & 5D
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Een Smart Switch (SWC) gebruiken:

Klik op een toets van de specifieke schakelaar die u wenst te gebruiken, klik op "- Sferen -" en
doorloop de lijst tot u onderaan "- Sim. Opnemen" vindt. Klik op die toets wanneer u het opnemen wilt
starten.
EZ SWNOAT s/n: 404555
ol 494555 J Wizanj Algemene instelingen
=03 L nlegb\ie f Plaats [k euken naast kast - SwWNO4T
module .
Lees continu
Tupe SwMOAT Schakelaar stand jl 4
=
Type ] Locatie ] L j | J =
— BN
ﬁ_ Alles; CTD s/m: 000057
EIE Relais Alarmen ‘ Extra instelingen...
B 134354 Kast 1-Rij 7
B 134966 Kast 2 - Rij 1
B 124777 Kost 1-Rj 7 [ Paget | Page 2 l
=B Dimmers
i P @ 112475 Kast 1 - Rij 1  Toetz 1 [A03.3)  Toetz 3 [A101.3)
,__—_|! Rolluik |Keuken j | Sim. Opnemen - j
......... B B01234: Kast 2 - Rij 3 Test -Elear iTgar:g- Test
: . Eiztahiel - - Marmale ukgange -
......... B B01235: Kast 2 - Rij 3 [Bistabie =l PRO1 &lles Aan [Paniek)
......... B B01235: Kast2 - Rij 3 T s eareelen EES% ﬁuesh%lit
(3 Schakelaar - acht
......... [E] 424000: Keuken deur garage Eigeilppens _Pg‘ignt.gj_"ken
--------- [E 424001: Keuken eiland IV Kleur aan I Kleur uit SR it
......... [E] 424002: Living 4 trap “Standaard - v | | Standaad- | -Standaard - »| |- Stendsard- -
--------- [E] 424003: Living deur keuken
--------- [ 491544: Slpk dochter . . . .

Een aanraakscherm gebruiken

U kunt de toets "Sim. Opnemen" toewijzen aan het aanraakscherm. In de lijst Uitgangen van de
bedieningstabel kunt u Sferen selecteren en de gewenste simulatietoets kiezen.

Gebruik van de schakelaars die zijn aangesloten op de ingangsmodules

De toets "Simulatie opnemen" kan worden toegewezen aan de schakelaars die zijn aangesloten op de
ingangsmodules, waaronder INP02, INP0O4, INP08, INP16, INP08/230. De toewijzingsprocedure is
dezelfde als die welke wordt beschreven in 6.5.1.1.

Opmerkingen:

De opname van een simulatie begint onmiddellijk. Het systeem blijft opnemen tot u de
opname stopt door de toets opnieuw in te drukken. Als u de opname niet onderbreekt, zal het
systeem blijven opnemen - wanneer het einde van de week wordt bereikt, worden de tijdens
deze week opgenomen gebeurtenissen geleidelijk overschreven.

Het systeem kan opnemen met een max snelheid van 1 opname per 4 seconden, en tot 90
opnames per uur. Wanneer de opnamefunctie wordt gestopt zal het systeem alle
gebeurtenissen onthouden tot 1 minuut voor het stoppen van de opname.

Indien de opname wordt gestopt, en daarna opnieuw wordt aangezet tijdens hetzelfde uur,
zullen de gebeurtenissen die vooraf tijdens dat uur waren opgenomen, gewist worden (het
activeren van de opname zorgt ervoor dat de gebeurtenissen tijdens het uur waarin de
opname wordt geactiveerd, gewist worden).

Om de opgenomen gebeurtenissen naar uw .qdb-bestand te downloaden, ga naar het
menupunt "Bewerken", "Simulatie", en klik op de pijl naar beneden. Hierdoor worden alleen de
opgenomen gebeurtenissen van de aangeduide weekdagen gedownload van uit de controller.
LET OP: VOORALEER DE SIMULATIE TE DOWNLOADEN MOET DE OPNAME GESTOPT
WORDEN (Simulatie uit); DE OPGENOMEN GEBEURTENISSEN WORDEN PAS
BEWAARD OP DE SD CARD VAN DE CONTROLLER WANNEER DE OPNAME IS
GESTOPT. Als u bepaalde gebeurtenissen in de simulatielijst veranderde, kunt u de
aangepaste simulatielijst naar de controller versturen door op de rode uploadpijl te klikken.
Sferen worden ook volledig opgenomen, maar bij het afspelen van de Simulatie worden enkel
die uitgangen in een sfeer gebruikt waarbij was aangegeven dat die uitgangen in simulatie
mochten gebruikt worden.
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Stap 3: De simulatie activeren

U activeert de simulatie door te klikken op de toets "Simulatie", die u aan een schakelaar of een
bedieningstabel kunt toewijzen zoals u dat ook hebt gedaan voor de toets "Sim. opnemen" (zie hoger).
Wanneer u op "Simulatie" klikt, begint de simulatie het volgende uur te spelen (Simulatie AAN om
13.26 u., start om 14.00 u.).

De simulatie herhaalt de gebeurtenissen op dezelfde dag, en dezelfde tijd in uren, minuten en
seconden als bij de opname. U kunt de lijst van gebeurtenissen op dag en tijd controleren door op
"Bewerken", "Simulatie" te klikken. In dit scherm selecteert u de gewenste dag om de lijst van
opgenomen gebeurtenissen te bekijken. U kunt deze lijst wijzigen door gebeurtenissen toe te voegen
(klik op "Lijn invoegen" en vervolgens op de uitgang die u wenst toe te voegen). U kunt de tijd in de
lijst van uitgangen (selecteer een uitgang in de lijst van simulaties en verander de tijd met de klok aan
de rechterzijde), en de status van de uitgang (klik op de pijl naar boven of naar beneden rechts van de
lijst van simulaties) wijzigen.

Aangezien het simulatieprogramma alle gebeurtenissen per dag opneemt, moet u een hele week
opnemen om over een lijst van gebeurtenissen voor elke dag te beschikken in het
simulatieprogramma. Als u maar één dag hebt opgenomen, zal de simulatie alleen tijdens die dag
actief zijn. U kunt echter gebeurtenissen aan andere dagen toevoegen door dagen waarvoor u
gebeurtenissen hebt opgenomen, te kopiéren (gebruik de toets "Kopieer van .." in de lijst van
simulaties.

O Simulatie (=3
weekd:
= -~ s e —
opieer van
|Maandag L'Z‘ ‘ ' AansUit
S1pk dochter
List et uitgarngen 5lpk cuders Dimmers
19:03:04 Keuken RRN Timers
19:058:10 Keuken UIT
19:19:25 Keuken RAN Fiolluken
20:08:1% Keuken RN
20:09:18 Living centraal 56, 9% = Anders
20:22:18 Living centraal 0,0% -21.03.35 = Slzizh
20:33:19 Living centraal TE8,4% . ﬂ
[21:03:35 Living centraal :‘
Filker
Lijn invoegen
Fleset
'i' (" Start
+ Deel
Lijrn wigsen
Hoofdletter-
gevoelig

Bij het afspelen van de Simulatie worden enkel die uitgangen in een sfeer gebruikt waarbij was
aangegeven dat die uitgangen in simulatie mochten gebruikt worden (zie stap 1 — Uitgang selecteren)

3.6.2 Multilink

Een multilink is een instelling waarbij u diverse uitgangen met één schakelaar kunt bedienen. Dat is
niet hetzelfde als een sfeer - bij een sfeer kunt u diverse uitgangen instellen op een vooraf bepaald
niveau. Met een multilink kunt u diverse uitgangen samen aansturen (bv. de instelling van alle
dimmers in uw woonkamer samen aanpassen; met een sfeer kunt u ze alleen activeren).

Multilinks worden doorgaans gebruikt om alle dimmers of rolluiken in een ruimte/gebouw gelijktijdig te
bedienen. Multilinks worden als volgt geprogrammeerd.

Stap 1: Selecteer de uitgang die gaat bediend worden (meestal mode Dimmer of Rolluik) of maak een
fictief adres aan, bv. "AlleDimmers" (ga haar "uitgangen" in de System Manager en gebruik de Wizard
Nieuwe Uitgang).

Stap 2: In het scherm "eigenschappen” van deze uitgang Kklikt u op de toets "Ja/Neen" naast Multi-Link

U kunt een nieuwe multilink aanmaken - bv. AlleDimmers Multilink, en uit de lijst aan de rechterzijde
alle uitgangen selecteren die u met dezelfde toets wilt bedienen (al de geselecteerde dimmers zullen
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meegaan met de bediening via 1 toets — alsof ze op hetzelfde circuit zitten. Bistabiele uitgangen gaan
aan indien de ‘opdrachtgever’ verschillend is van 0%).

|

Maam wan uitgang [422.3)

|L\wng ALL

Mode

#Parking detector

#T nilet beneden detectar
#T nillet beneden detector
_Dagklok

_Dirmmer-D agklok
_Module-Erar

Buresl

Elrcu\atleEomi imndwatel

Driewegklep

E-meter

Gasrmeter

Feuken

F.oelen globaal

Licht parking detector
Licht parking manueel
Licht toilet

Living & haard

Living centraal

Living ledstrip
Overloop

Pomp stoaklijn 2
SEQUENCE_DO

Q

lcan

Selecteer het gewenste icoon woor Tastu Display,
Cloud, ..

| =
B
-]

Dirnbdin
Minimum dimmer niveau
ales Drirnbd 5
AanUit Maximum niveau 100% :I
Dimm) Q | £2 || Selecteer uitgang(en)
Timer| -~ Naam
= — #Parking detector Alles
Rolluil | [Muliink 425.1-2 z'j B $#Toilet beneden detector e
Th = #Toillet beneden detector EmAl:
= _Dagklok Dimmers
Audiat Lijst met uitgangen _Dimmer-Dagklck
Module-Error Timers
Eeuken Recht =
andey | {0 : Bureel
iving & haard Recht - . Ralluiken
Living centraal -» ulx.:'culatlepcmp grondwater
|Dricwegklep Thermostaten
- ;Kn}elen globaal
¥ Licht parking detector Audio
Licht parking manueesl A
a Licht toilet ndere
3 d = ‘ Living ALL

Tiwina ladatrin

Nu moet u alleen nog de (fictieve) uitgang “Living All” toewijzen aan een schakelaar - met de
druktoetsen op die schakelaar zult u alle geselecteerde uitgangen gelijktijdig kunnen bedienen.

Een gelijkaardige procedure kan u ook toepassen voor rolluiken. Deze kan op een zelfde manier
meerdere rolluiken van hetzelfde type laten ‘volgen’.
Voor rolluiken met positionering moet de aansturing toegekend worden aan een effectieve uitgang. U
moet wel rekening houden dat de percentuele waarde wordt doorgelinkt en rolluiken die ‘volgen’ en

die langer of korter zijn, nog een tijdje kunnen nalopen of zelfs terugkeren!
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3.7 Tijdschema's instellen (Kloktijden of Weekprogramma)

De Qbus controller heeft een geintegreerde klok. Wanneer u op deze toets klikt, verschijnt het

volgende scherm.

© Kloktijden (=]
Kloktiid [00]
Ei‘ 3 |/ Tiidelik vitschakelen
Inztelingen —
05:50 - -}

Lijst met uitgangen
— zooon B
=
Dinsdag
‘Woenadag
Donderdag
Mridag
Zaterdag
Zondag

Commentaar

|D chtend wenwarming

Rechts verschijnt het scherm met alle uitgangen opnieuw.

#Parking detector
#Toilet beneden detector
#Toillet beneden detector
_Dagklok

_Dimmer-Dagklok
_Module-Error

Bureel

Circulatiepomp grondwater
Driewegklep

Keuken

Eoelen globaal

Licht parking detector
Licht parking manueel
Licht toilet

Living & haard

Living ALL

Living centraal

Living ledstrip

Owverloop

Pomp stooklijn 2
SEQUENCE_001

S51pk dochter

51pk ouders

Temp. buffervat (T°)
Temp. buffervat (Prog.)
Temp. grondwater (T°)
Temp. grondwater (Prog.)
Temp. stooklijn 1 (T°)
Temp. stooklijn 1 (Prog.)
Temp. stooklijn 2 (T°)

Temn. atnnklibdin 2 (Proa.d

Alles
Aan/Uit

Dirnmers
Timers
Rolluiken
Thermostaten
Audio
Andere
Steren
Klaktijden

Filker

r___________
Reset

" Start
(e Deel

Hoofdletter-
gevoelig

Links kunt u een "nieuwe kloktijd" aanmaken en instellen op welk tijdstip en weekdagen hij moet
worden geactiveerd. Verplaats vervolgens alle uitgangen die u in het tijdschema zou willen opnemen
en stel de status in die u hen wilt geven wanneer dit tijdschema wordt opgeroepen, met de pijlen (1]).
De dagen van de week in het groen zijn de geselecteerde dagen, dit zijn de dagen waarop u het
programma wilt activeren tijdens de geselecteerde periode. Als u het tijdschema op bepaalde dagen
niet wenst te activeren, maak dan de selectie van deze dagen ongedaan.

Opmerking: Maak 2 tijdschema's aan — één voor het inschakelen van bepaalde uitgangen, en het

andere voor het uitschakelen.

Een mooi grafisch overzicht vindt u ook steeds onder ‘SwitchTime” bij de eigenschappen van een

uitgang; Dit staat beschreven in 3.5.10
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3.8 Selectie bedieningstabel

$

De Qbus bedieningstabellen zijn in wezen lijsten van uitgangen die u wenst te bedienen met een
DIS02 , TSC5.8, ViZiR of SMS-module. Ook indien u de EQOweb webserver wenst te gebruiken die
standaard op een Controller met Ethernet poort zit (enkel met firmware tot en met V6.0.6), moet u een
bedieningstabel voor EQOweb aanmaken. Wanneer u een nieuwe bedieningstabel selecteert, moet u
ook selecteren welk "type" van module u wenst te gebruiken om de verbinding tot stand te brengen.

Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer u een bedieningstabel selecteert.

$ Bedieningstabel
Bedieningstabel [&071]

|EQDWweb

Type

[EQDw/eb

Lijst met uitgangen

o8 |
=

Allex

MENL 1
MENL 2
MENU 3
MENL 4
MENU &
MENU B

Lijn
invoegen

Lijn wizzen

()

-

#Parking detector
#Ioilet beneden detector
#Toillet benseden detector
_Dagklok

_Dimmer-Dagklok
_Module-Error

Buresl

Circulatiepomp grondwater
Driewegklep

Keuksn

EKoelen globaal

Licht parking detector
Licht parking manuesel
Licht toilet

Living & haard

Living ALL

Liwving centraal

Living ledstrip

Overloop

Pomp stooklijn 2
SEQUENCE 001

51pk dochter

51pk cuders

Temp. buffervat (T°)
Temp. buffervat (Prog.)
Temp. grondwater (I°)
Temp. grondwater (Prog.)
Temp. stooklijnm 1 (TI°)
Temp. stooklijn 1 (Prog.)
Temp. stooklijn 2 (T%)
Temp. stoocklijn 2 (Prog.)
TH Buiten (TI°)

TH Buiten (Prog.)

TH Eeuken (Frog.)

TH Living (I®)

TH Liwing (Prog.)

TH Slpk ouders (I")
TH S5lpk ocuders (Prog.)
Ventilator toilet
Verwarmen glcobaal

Tmwrrzamd mer i emr T 24 s

TH Keuken (TI°)

Alles
Aan/Uit

Cirmmers
Timers
Rolluiken
Thermostaten
Audio

Andere
Sferen

Filker

,7
Rezet

(" Start
* Deel

Hoofdletter-
gevoelig

De uitgangen worden weergegeven aan de rechterzijde van het scherm. De tabellen bevinden zich
links. Tabel 001 is doorgaans de eerste, en moet steeds gebruikt worden voor de EQOweb webserver
indien EQOweb gebruikt zal worden. Per bedieningstabel kunt u tot 6 menu’s aanmaken. Selecteer
Menu 1 en dubbelklik op de menutoets zodat u zijn naam kunt wijzigen. Wanneer u menu 1
geselecteerd hebt, verplaats de gewenste uitgangen naar menu 1. Selecteer menu 2, verplaats de
gewenste uitgangen naar menu 2, enz.
Met de toetsen "lijn invoegen" en "lijn wissen" kunt u tussen twee uitgangen een lijn invoegen als u
uitgangen vergeten hebt of wissen wat u uiteindelijk niet nodig zult hebben. Met "lijn wissen" wordt de
overeenkomstige uitgang niet uit het programma zelf gewist, maar alleen uit de tabel of het menu.

U hebt ook de mogelijkheid geen menu's te gebruiken, maar alleen de lijst "Alles". Als u menu's
gebruikt, moet u eerst het menu en dan de uitgang selecteren wanneer u de module gebruikt waaraan
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de bedieningstabel is gekoppeld (TSC, DIS02 , SMS). Als u alleen de lijst "Alles" gebruikt, kunt u
rechtstreeks alle uitgangen doorlopen zonder eerst de menu's te openen.

OPGELET!! De EQOweb webserver ziet en bedient ALLEEN de tabel op Adres 1 (A01). Deze zal
ook standaard als Type “Eqoweb” aangeduid staan — het type kan hier niet gewijzigd worden.

De EQOweb webserver is NIET meer beschikbaar vanaf Ethernet Firmware 6.0.7! Deze is vervangen
door de QbusControl bediening.

Op de CTD10, CTD40 en CTDmax is de EQOweb opnieuw ter beschikking, ook indien u niet met het
internet verbonden bent.

Voor deze CTD’s is de EQOweb toegankelijk via de standaard HTTP-poort 80. Voor de oudere
controllers is deze bediening toegankelijk via poort 8444. Voor meer info, zie punt 5.2

Aan of uit zetten van deze optie kan je via het setup-scherm. Wanneer je op “Lees instellingen” klikt
kan je de EQOweb bij CTD10, CTD40 en CTDmax aan of uit zetten:

Zoeken naar verbinding
1) |v¥ Ethemnet (ETHOx)

TCR/AP EQ0web [poort 80)

IP adres of host naam voor TCP/IP verbinding Port
[1 92.168.0.44 8445
User Wachtwoord Default ports on LAN:

BUS B EQDWEb a0
|0 | 1 SM IIl: 8445

: EQOD d: 8446
ETD Name: Q mman TCP";lP Aan
[ Instellingen
Uit

21 USB [Not available on CTD10, CTD40 or CTDmax)
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3.9 Infrarood-samples

De infraroodfuncties in het Qbus systeem kunnen op twee manieren worden gebruikt;

1) U kunt uitgangen van het Qbus systeem bedienen met één van uw afstandsbedieningen (bv.
een cijfer op uw afstandsbediening indrukken om alle lichten te doven). Dit gebeurt via Qbus
schakelaars met infraroodpoorten (SWCO04I/XX of DIS02 IT).

2) U kunt Qbus gebruiken om toestellen, die u doorgaans met een afstandsbediening bedient,
aan te sturen (airco, tv, audio,... - bv. automatisch de airco inschakelen bij een temperatuur
hoger dan 24 °C.). Dit gebeurt via een infraroodzender (IRG04).

In ieder geval moet u uw Qbus systeem eerst de infraroodcodes van uw afstandsbediening "aanleren”,
een gekend type code kiezen uit de database of een RC5- of Pronto HEX-code manueel in te geven .
U kunt dit doen door infrarood-samples aan te maken zoals hierna wordt beschreven.

3.9.1 Infrarood-samples aanmaken
Met een SWCO04I/XX

Stap 1:

Als u schakelaars van BTicino gebruikt: druk de twee bovenste of onderste toetsen van de schakelaar
gedurende ongeveer 5 seconden gelijktijdig in tot alle leds op de schakelaar rood zijn en niet
knipperen.

Als u schakelaars van Niko gebruikt: druk de twee toetsen aan de linkerzijde of de twee toetsen aan
de rechterzijde van de schakelaar gedurende ongeveer 5 seconden gelijktijdig in tot alle leds op de
schakelaar rood zijn en niet knipperen.

Stap 2:
Druk een willekeurige toets op de afstandsbediening in terwijl u de infraroodtoets op de SWCO04I/XX
gericht houdt. Indien dit een bruikbare infraroodcode is, krijgen de leds nu een gele kleur.

Stap 3: De codes samplen

Tijdens het samplen moet u de ir-signalen voor kanalen 1-12 (in die volgorde) naar de schakelaar
versturen. Op een universele afstandsbediening moet u een toets "toestel" (SAT2, AUX, ...)
selecteren die u alleen zult gebruiken voor de bediening van uw Qbus systeem.

U zult bij het samplen de 12 kanalen moeten doorlopen, zelfs als u er minder dan 12 wilt gebruiken.
Nadat u de codes hebt gesampled, kunt u elke code toewijzen aan een bepaalde uitgang (zie hierna).

Druk de toets op de afstandsbediening twee keer in voor elk kanaal. De toets zal voortaan gebruikt
worden om de overeenkomstige Qbus uitgang in en uit te schakelen.

Bv. Druk “1” in — de leds worden blauw, druk opnieuw “1” in de leds worden groen. Druk “2” in — de
leds worden blauw, druk opnieuw “2” in de leds worden groen. Ga zo door tot u dit voor de twaalf
kanalen hebt gedaan. Wanneer het samplen beéindigd is, knipperen de leds van de schakelaar
gedurende ongeveer 3 seconden.

Via een DIS02 ITX/XX

Begin van het samplen
1. Verwis u ervan dat de DIS02 ITX/XX in kanaalmodus is (druk IR-toets in).
2. Druk de koppen “+” en “-“ gelijktijdig in.
3. Op het scherm van de DIS02 ITX/XX ziet u “LEARN IR?”. Om te bevestigen, druk een
willekeurige toets op de afstandsbediening in terwijl u de infraroodtoets op de SWCO04I/XX

gericht houdt.

Procedure voor het samplen
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Volg de instructies op de DIS02 ITX/XX

Verklaring van de codes, gevraagd door de DIS02 ITX/XX:

e Druk toets “+” in: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om een uitgang
in te schakelen

e Druk toets “-” in: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om een uitgang
uit te schakelen

e Druk toets “>” in: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om naar de
volgende uitgang in de DIS02 ITX/XX tabel te gaan

e Druk toets “<” in: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om naar de
vorige uitgang in de DIS02 ITX/XX tabel te gaan

e Druk toets "M" in: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om het gewenste
menu te selecteren.

e Druk toets 0-F in: stemt overeen met de nummers 1-16. Met deze toetsen op uw
afstandsbediening kunt u de gewenste uitgang selecteren.

Einde van het samplen.

Na het samplen van de laatste code (toets F) zal de onderste regel van uw DIS02 ITX/XX gevuld zijn
met sterretjes. Dit geeft het einde van de sample-procedure aan.

3.9.2 Uitgangen toewijzen aan de gesamplede infraroodcodes.
Met een SWCO04I/XX

Wanneer u de infraroodschakelaar in het menu Modules van de System Manager selecteert, ga dan
naar de IR-pagina. Op deze pagina zult u 12 IR-velden zien. In deze velden kunt u ook selecteren
welke uitgang u wilt activeren met de betrokken IR-code. De eerste 4 bevatten automatisch de 4
uitgangen of sferen van pagina één van de IR-schakelaar. Uitgangen 5-12 kunt u selecteren.

Nu moet u de uitgangen of sferen koppelen aan de overeenkomstige IR-codes van de
afstandsbediening die u wilt gebruiken. U hebt de 12 infraroodcodes al in het Qbus systeem
ingevoerd door de hierboven beschreven stappen te volgen. Klik, op de IR-pagina, op de pijl naar
beneden om de al ingevoerde samples te downloaden (zie screenshot hieronder).
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B Modules (== | swiiodi sn: 451234
I 451234 J Wizard — Algemene instelingen
sin s nieUe f Plaats |SWND4| 23 S04
modilc - _I Lteesd | Lees continu
Type SNl Schakelaar - star L5
Type |Lucatic| . I 4 L |
" ) |3S
=]
A Alles
B @ Relais Alarmen | Extra instellingen... |
134554 Kast 1-Rij 7
134566: Kast 2 - Rij 1
Kot Page 1 Page 2 ——
ot 1R ~IF fist
1 Kast1-Ri
j R1 IR Sample Timeout [ 10-]ms ! !
i Kast 2 - Rij 3 IR 2 IR tolerantiel 3= Toestel type
: Kast 2 - Rij 3 | =
:Kast 2 - Rij 3 IR 3 I
: Keuken deur garage IR 4 I
: Keuken eiland Download samples from SWC
--------- [E] 424002: Living & trap IR S I ;I Eigenzchappen...
--------- [E 424003: Living deur keuken .
......... G 451234 SWN04I_23 IR & I ;I Eigenschappen... oK I Annuleren
[E 491544 Spk dochter
IR 7 i
[E] 494555 Keuken naast kast I ;I M
: Living centraal =X .
B h |
: Slpk cuders I LI 2L
: Garage 1=E] LI 5 |
genzchappen...
I v
Display IR 10 I LI Eigenschappen... |
[ BO1111: Living
Sensor IR 11 I LI Eigenschappen... |
- 711245 Toilet beneden
- 711246 Toilet boven IR12 I LI Eigenzchappen... |
- 963054 Parking

U zult de datum en tijd van de aangemaakte samples zien. Wanneer u op die datum en tijd klikt, ziet u
de 12 samples elke afzonderlijk verschijnen in het vak "Sample" op de IR--pagina. Door op een
sample te dubbelklikken, wijst u hem toe aan de uitgang in de IR-lijst die groen gemarkeerd is.

SWNO4I s/n: 451234

— Ailgemene inztellihgen
Plaats |SWND4I_23 L SyWWMND4
ees L "
Type [SND# Schakelaar =] stend | s || ees cantinu
i I =
} 3
Alarmen E stra inzstelingen...
Page 1 Page 2 TE—
IR lijst
IR1Living & haard IR Sample Timeout | 10-<ms : |
IRz ILiving & haard IR toleraritie I 3 ﬂ — Toestel type
Sany - OVD [uni
IR 3 ILiving ledstrip
IR 4 I
IR 5 ITH Living ZI Eigenschappen... |
IR I LI Eigenzchappen.. |
- — Sample
IR7 I ;I Eigenzchappen... | Channel - Py
Charnel +
IF 8 I LI Eigenzchappen... | Eggz 312
Code 03
IR 9 I LI Eigenzchappen... | 4= | Code 04
Code 05
IR10 I ;I Eigenzchapper... | EEQ: g?
Code 08
IR 11 I LI Eigenschappen... | Code 09 W
IR 12 I LI Eigenschappen... |
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Verstuur deze nieuwe instellingen naar de controller. U kunt uw Qbus systeem nu bedienen met uw
afstandsbediening.

Opmerking: u kunt een naam geven aan iedere sample (bv. 1, 2, 3, ... FFW, Back, ...) en aan de reeks
samples door naar het Samples-menu in de System Manager te gaan. As u de samples downloadde
door op de pijl op de IR-pagina van uw IR-schakelaar te klikken zoals hierboven wordt uitgelegd, zult u
in het Samples-menu de sample-reeks "Other" aantreffen. Merk, Type en Samplenamen kunnen hier
aangepast worden.

Via een DIS02 ITX/XX

Om IR-samples aan uitgangen te koppelen via een DIS02 IT module, moet u eerst een
bedieningstabel aanmaken (zie afdeling 3.7). Zorg ervoor dat u alle uitgangen die u met uw
afstandsbediening wilt bedienen, toevoegt aan deze bedieningstabel; het maximale aantal uitgangen
dat u via een DIS02 IT met uw afstandsbediening rechtstreeks kunt bedienen, is 16. Wanneer u via
menu’s werkt, kan u per menu (‘M’-toets + cijfer 0-9) tien kanalen bedienen.

Op het scherm van de DIS02 -module moet u de bedieningstabel selecteren die u aan de DIS02 wilt
koppelen.

r e

a &=
’7 = Wwizard Thermostaat
sin] Lz i ﬁ riELwE f Plaat I_
module IS |TH|D'I_24 Lees stand
Type ]anatie] j Thermostaat [TH Keuken |
All = TH-: IR
g ﬁes Relois Afgtandbediening Eigenschappen...
Kast1-Rij 7 Bedieningstabel |TN3EL_UU1 - Backlight out 5$j|
s Kast 2 - Rij 1 # IR Samples mi‘ IR Sample Timeout mi‘ms IR talerantie Sil
TKast1-Rij7
i ode |Menu's zoals ingesteld in tabel - andaar
B Dimmers Mode |Menu’ Is i Id in tabel Standaard
o 114475: Kast 1 - Rij 1
=8 Rolluik Ql Riist (=3
.. T BO1234: Kast 2 - Rij 3 IR izt . . -
... T B01235: Kast 2 - Rjj 3 " Samples (IR] Uitgang Diect | (']
¥ BOT236: Kast 2 - R 3 I S
- oestel type
- Schakelaar cH+ o
2] 424000: Keuken deur garage CH- MaC' [ _—
Sony - DD [uriv. B
[ 424001: Keuken eiland M. i —
P 0oL Menui,/CHOL J
.. [[] 424002 L?\r!ng atrap a0z Manut/ CHae 3
o [02] 424003: Living deur keuken a0z Menui/CHO3 J
-] 451234 SWNO_23 004 Menui/CHO4 J
[ 491544: Slpk dochter e e e 13
Ule {-3al ¥ Ug
[E] 4894555: Keuken naast kast 007 Menui/CHOT J
[E] 494556 Living centraal oog MenuX,/CHOS I
[ 494600: Slpk ouders 003 Henui/CHOS 7
010
-] 514535: Garage o
o1z
013
[ 082002: THID1_24 ;i‘*
1 BO1111: Living o1e

In het veld "modus" kunt u kiezen hoe u uw DIS02 wenst te bedienen:
e “Menu's zoals ingesteld in tabel”: u kunt eerst kiezen tussen 10 menu's, en dan tussen 10
uitgangen die u in elk menu kunt plaatsen
e “Geen menu's max. 16 kanalen”: u kunt 16 uitgangen rechtstreeks toewijzen aan 16 kanalen
op uw afstandsbedieningen, en tussen alle verdere, niet rechtstreeks gekoppelde uitgangen
schakelen met de pijltoetsen naar boven/ naar beneden op uw afstandsbediening.

Door op de pijl naar beneden te klikken, kunt u de IR-samples die u op de DIS02 hebt ingevoerd,
downloaden zoals we hoger in deze afdeling hebben beschreven”. Wanneer u deze lijst downloadt,
zult u de datum en tijd zien waarop u deze samples hebt aangemaakt; wanneer u op deze datum en
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tijd klikt in het Menu Toesteltype, krijgt u de lijst van samples te zien in het hieronder weergegeven

"Sample"-scherm.

Vervolgens moet u elke sample toewijzen aan de IR-lijst aan de linkerzijde (markeer de functie in de
IR-lijst waaraan u de sample wilt toewijzen en dubbelklik op de overeenkomstige sample). Houd het

volgende in gedachten:

o “V+”: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om een uitgang in te

schakelen

e “V-“: dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om een uitgang uit te

schakelen

e "CH+" dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om naar de volgende
uitgang in de DIS02 ITX/XX tabel te gaan
e "CH-": dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om naar de volgende
uitgang in de DIS02 ITX/XX tabel te gaan
e "R" of "M": dit zal de toets op uw afstandsbediening zijn die u gebruikt om het gewenste menu
te selecteren.

Wanneer u alle samples hebt toegewezen aan de IR-lijst en u koos voor de optie “Geen menu’s”, dan

moet u de gewenste kanalen toewijzen aan de samples.

B B01234: Kast 2 - Rij 3
- B01235: Kast 2 - Rij 3
- T B01236: Kast 2 - Rij 3
=[] Schakelaar
~-[Z] 424000: Keuken deur garage
(3 424001; Keuken eiland
[T 424002 Living & trap
[ 424003: Living deur keuken
[ 451234 SWND4/_23
-] 491544: Slpk dochter
(] 484355 Keuken naast kast
(] 484356 Living centraal
[T 494600: Slpk ouders
[3 5143535 Garage
@ Ingang
=---(2) Display
[ 082002: THID1_24
[ BO1111: Living
[l Sensor

a =
| | Wizard
oo /| Vi |
module
Type | Locatic | =
A Alles
£ Relais
134554 Kast 1-Rij 7
134566: Kast 2 - Rij 1
134777 Kast 1-Rij 7
immers
H B 114475 Kast 1-Rij 1
- Rolluik

Thermostaat
Plaats [THIO1_24 Lees stand
Thermostaat |TH Keuken Z‘
TH -+ IR
Afstandbediening Eigerrchappen.
Bediemngstabel|TAEEL7[II]T j Backlight out Ssi‘
# IR Samples W:‘ IR Sample Timeout milms IFi tolerantie 3i‘
Mods [Geen menu's. Max 16 kanalen + zapfuncie [ v | Standaard
QliRiist (=5
IR lijst —
" Samples (IF) Uigeng Direct | 3
v+
- Toestel type
CH+
CH-
2.
001 Code 01 CHOZ:Living & J

Code 02 CHO3:Living c|J
Looaflcode 03 [CHO4- Tiving 1

204| Cod 4 CHO5:TH Liwin|J

005| Code 05 CHOE:TH Liwvin||J

00€ CHOT7: J

007 CHOB: J

008 CHOS:S1pk doc| J Sample
009 CH10:S1pk oud|J

a1o

01l

o1z

0lz

3.9.3 Infraroodcode verzenden via de IRG04

Lijst met uitgangen

01| Keuken

0z|Living & haard

03| Living centraal

05|TH Living (Pzog.)

06| TH Living (T°)

07

08

0% S1pk dochter

10 S1pk ocuders

11| overloop

12||TH S1pk ouders (Prog.)

12| TH Slpk ouders (T®)

14

15

16

17

13

13

20

21
23
24

26

Alles
MENL 1
MENL 2
MENL 3
MENL 4
MENL §
MENU &
MENU 7
MENL 8
MENU 9
MENU 10

Lin
invoegen

Lijn wiszen

Wanneer u in het programmeerscherm van een IRG bent, selecteer “Universele IR TX”. U kunt
selecteren hoeveel poorten van de IRG04 u zult gebruiken (bv. 1 poort gebruiken om 64 codes te
verzenden, 2 poorten om 32 codes te verzenden of 4 poorten om elk 16 codes te verzenden).
Vervolgens moet u per module een nieuw adres aanmaken - er verschijnt een IR-lijst die
overeenstemt met het aantal poorten dat u geselecteerd hebt en dat u zult gebruiken (indien 4 poorten
geselecteerd werden, krijgt u een IR-lijst met vier keer 16 codes - blz. 1/01 tot blz. 4/15).
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.

Jd
Plaats |IRGD4_25
" Audia &+ Universal IR T

E

Universal IR T o

# Poorten 4 -

Adres |g[2?] j

Timeldff 100 :II

:g] IR commands @

IR lijst . -
IR Function Tekst .

P.1/01| Skip up Skip up Y

P_1/02| Skip down Skip down Toestel type
Stop

Stop

i -Macro's -
e 1vae Sory - VD [univ. 557
J1/0E
L1707
.1l/0%
.1/0%
_1/10
J1/711
.1/71z
L1713
.1/14
.1/15

. },flE Pauze
2701 F'|~551

.2/02 Search down
L2703 dm ||Search up
2704

.2/05
L2708
S2/707
el b

Sony - Sony C0 sampled

Sample

Chatinel - ~
Channel +

mmmomomoooomommp oo g g ngmmg

Daarna selecteert u het type toestel dat u wilt bedienen (u moet eerst de te gebruiken infraroodcodes
in het Qbus systeem samplen volgens de instructies in "IR-codes samplen™), en dubbelklikt u op de
samples om ze aan een specifieke poort en code te koppelen. U kunt een naam invoeren in de IR-
functie.

Als u deze infraroodpoorten nu wilt verzenden via een Qbus ingangstoestel, zult u deze toegewezen
IR-codes vinden bij de toets Sferen of Kloktijden in de System Manager - bij "Andere" in het scherm
voor het selecteren van uitgangen. Om deze IR-codes aan een toets op een schakelaar of aan een
bedieningstabel of een aanraakscherm te koppelen, moet u eerst een sfeer aanmaken, de
bijbehorende code selecteren (speel CD, volgende, volume hoger, ...), en op zijn beurt de vereiste
sfeer aan een schakelaar of bedieningstabel koppelen.
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3.10 Logische functies aanmaken

Q

U kunt in de System Manager logische functies aanmaken door op het hierboven weergegeven
pictogram te klikken in de taakbalk. Voor u logische functies kunt aanmaken, moet u beschikbare

uitgangen hebben.

Wanneer u op de “+”-toets naast het drop-down venster “Groep” klikt, kan u een nieuwe logicagroep

aanmaken en de gewenste naam ingeven.
Wanneer u op de "+"-toets naast het drop-down venster "Naam" klikt, krijgt u een pop-up te zien
waarin u wordt gevraagd of u een binaire of analoge logica wenst aan te maken.

r.ﬂ. =

Groep
\GROEP_002 4 B

—_— b oy

Nlaam +[F @@ c

Bi 1% AnalX
Q Nieuwe logica @ -

Mieuwe logica

4
i

{* Binaire Logica [Enkel testen met AAM AT Uit
i

(" Analoge logica [Testen met alle waarden)

(] Annulesr

3.10.1 Binaire logica (Als — Dan — Anders met AAN/UIT)

Automatisch zal willekeurig een "als - dan - anders" logica verschijnen met een paar uitgangen die u
hebt aangemaakt.
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Q Logica
Groep

|sROEF_DO2

Maarn

L'i‘ + Copy to
ad MHew

|LOGICA_D05

Logizche vitdiukking

0 e Copy to
JZ‘ + New

[ Tidelik uitschakelen
b oy

@@ clf&

Bi: 1% Anal%

ALS [ [ #0prit detector vooraan = Aan
OF #0prit detector achteraan = Aan |
EN_Dagklok = Aan

==
W

Logic to

Aar
Uit ANDERS
Aan

Lijr invoegen

il

Lijn wizzen

#0prit detector achteraan
#0prit detector vooraan
#Parking detector

#Toilet beneden detector
#Toillet beneden detector
_Dagklok

_Dimmer-Dagklok
_Module-Error

Bureel

Circulatiepomp grondwater
Driewegklep

Keuken

Koelen globaal

Licht parking detector
Licht parking manueel
Licht toilet

Living & haard

Living ALL

Living centraal

Living ledstrip

Oprit

Overloop

Pomp stooklijn 2

51pk dochter

S1pk ouders

Temp. buffervat (Verwarming
Temp. buffervat (Eoeling
Temp. buffervat (Turbo)
Temp. buffervat (Rlarm)

Temp. grondwater (Verwarming)

Temp. grondwater (Eoeling)
Temp. grondwater (Turbo)
Temp. grondwater (Rlarm)

Temp. stocklijn 1 (Verwarming)
Temp. stoocklijn 1 (Eoeling)
Temp. stoocklijn 1 (Turbo)
Temp. stocklijn 1 (Rlarm)
Temp. stocklijn 2 (Verwarming)
Temp. stocklijn 2 (Eoeling)
Temp. stocklijn 2 (Turboe)
Temp. stoocklijn 2 (Alarm)

TH Buiten (Verwarming)

Blles

Aan/lit
Dimmers
Timers
Rolluiken
Themostaten
Audio

Andere
Sferen

Filker

,7
Reset

" Start
{« Deel

Hoofdletter-
I gevoelig

Door op de lijst van uitgangen te dubbelklikken, voert u de betrokken uitgang in op de gemarkeerde
regel in het veld van de logische uitdrukking. U kunt regels toevoegen of wissen door op de toets "Lijn
invoegen"/ "Lijn Wissen" te klikken. U kunt de logica omschakelen tussen EN- en OF-voorwaarden
door op de toets EN/OF te klikken wanneer de te veranderen EN/OF regel gemarkeerd is. Elke keer
men wijzigt van EN naar OF (of omgekeerd) zullen er automatisch haakjes gezet worden. De positie
van de haakjes kan niet gewijzigd worden. Uitgangen die op het einde staan, zullen dus het meeste
invloed hebben op het resultaat.
U kunt ook de gewenste status van de uitgang veranderen door op de Aan/Uit toets te klikken.

Opmerking

Als u een lange lijst van uitgangen hebt, kunt u het veld "Filter" in de lijst van uitgangen gebruiken.
Door een naam in de filter te plaatsen, krijgt u alleen uitgangen te zien die beginnen met die naam (als
u de "Start" toets markeerde) of die de betrokken letters in hun naam hebben (als u de toets "Deel"

markeerde). U kunt ook kiezen of het woord in de filter al dan niet hoofdlettergevoelig is.

Selecteer uitgang(en)

Living Haard

Living East

Living spots rij 1
Living spots rij z
Living spots rij 3
Living Stopcontact
Living Verw (Verwarming)
Living Verw (Koeling)
Living Verw (Turho)
Living Verw (Alarm)

3
Dimmers
Timers
Rolluiken

Themostaten

AT

Steren

Filter

Reset

" Start

live

 Deel

Hoofdletter-
r gevoelig
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3.10.2 Analoge Logica (Als — Dan — Anders met alle waarden en
bewerkingen X,/,+,-,<,>,=)

Met analoge logica kunt u uitgangen activeren op basis van de status van een andere uitgang, meer
dan één andere uitgang, een berekening waarbij uitgangen gebruikt worden als parameters of die
gebaseerd is op de tijd. Het zou bijvoorbeeld alleen mogelijk kunnen zijn de verwarming in een
bepaalde ruimte in te schakelen als, tussen twee tijdstippen (bv. 7.00 u. en 9.00 u.), de temperatuur in
een andere ruimte < of = X graden is.

Door de "+"-toets naast het drop-downvenster in de module Logica in te drukken, kunt u het
aanmaken van analoge logica selecteren. U krijgt automatisch een ALS - DAN - ANDERS logica, met
bepaalde uitgangen die al zijn aangemaakt.

Opmerking: om logische functies aan te maken, moeten uitgangen worden aangemaakt.

@ Logica @
Groep
- — p—
Freriaie 4| o | s [ B . T e e e "':,
0 B
Naam [5128) —— [ Memory I;?]go'tché? #0prit detector vooraan Aan/Uit
B Copy ta @ @g & [ Grous #0prit detector vooraan (Delaye | [immers
|BL"33| = + Mew O #Parking detector
- - - Bi1% Anali #Parking detector (Delayed) Timers
Logische uitdrukking #Toilet beneden detector
515 Bun B > 91 2ppm OF Burzel = 44N $Toilec beneden detector (Delay | Lolken
DN 74 5% > Bureel ventiln #Toillet beneden detector Tl
ANDERS 0,0% -> Bureel ventils #Toillet beneden detector (Del:
Einde "Bureel" Dagklok Audio
Const _Dagklok (Delayed)
_Dimmer-Dagklck AREER
_Dimmer-Dagklok (Delayed) S
_Module-Error
_Module-Error (Delayed) Teller
Bureel
Tiid Bureel (Delayed)
Bureel OXY (Co2) Filter
Bureel OXY (RH)
Bureel OXY (TI®)
Bureel 0XY (I°b) Reset
Bureel OXY (Dewpoint)
Bureel OXY (Deviation)  Sart
Bureel OXY (Refr.Counter)
Bureel OXY (Exh.Counter) & Deel
Bureel 0XY (Refresh)
Buresl OXY (Exhaust) r :;\?éi'fg“e"
Bureel OXY (Rna. Heating)
Bureel 0XY (Zna. Cooling)
Bureel O0XY (Verwarming)
Duvmmnl AVY  iTmml it

Selecteer uitgangen
Om verschillende uitgangen te gebruiken in de logische uitdrukkingen, klik eerst op de uitgang in de

logica die u wilt veranderen, en vervolgens op de gewenste uitgang in de lijst van Uitgangen aan de
rechterzijde.

De berekening selecteren

Wanneer u de tekens (<,>,=) markeert in de logische uitdrukking, kunt u ze veranderen door op het
gewenste teken rechts van het venster voor de logische uitdrukking te klikken. U kunt de waarde
veranderen door de pijl omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het vak voor de logische
uitdrukking in te drukken. Door een berekening (x,/,+,-) in de logische uitdrukking te markeren, kunt u
ze veranderen door de gewenste berekening aan de rechterzijde van het venster te selecteren.

Opmerking: gebruik > 0 in de logische uitdrukking om aan te geven dat een uitgang "aan" moet zijn.
Als de uitgang "uit" moet zijn, gebruik = 0.

De voorwaarden veranderen
EN / OF voorwaarden kunnen veranderd worden door de EN/OF voorwaarde in de logische
uitdrukking te markeren en op de omgekeerde aan de rechterzijde te klikken. EN/OF voorwaarden
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kunnen ook gewist worden door op "Lijn wissen" te klikken, en u kunt voorwaarden toevoegen door op
de toets "Invoegen EN/OF" te klikken..

Elke voorwaarde kan ook als parameter gebruikt worden in een berekening; markeer de uitgang die u
in de berekening wilt gebruiken en klik op de toets “Invoegen bewerking”.

De klok gebruiken
Markeer een uitgang in de logische uitdrukking, en klik vervolgens op de toets "Tijd".

Markeer de waarde naast de klok, en selecteer een combinatie maand/ dag/ weekdag/ uren/ minuten
of eender welk van deze elementen alleen. Op die manier kan op een bepaald tijdstip een uitgang
worden geactiveerd.

Voorbeeld: configuratiebestanden omschakelen tussen zomer en winter

Zoals eerder in dit document werd aangegeven (2.4.2.3 SD banken), kunnen verschillende
configuratiebestanden (.qdb-bestanden) worden gedownload op verschillende SD-banken in de
controller. Om automatisch tussen .qdb-bestanden om te schakelen op basis van de tijd, kan analoge
logica worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een bestand winter.qdb (met verwarming aangestuurd
volgens kloktijden) en een bestand zomer.qdb (zonder verwarming) hebt, kunt u automatisch
omschakelen tussen winter en zomer. Klik op "Andere" in de lijst van uitgangen om SD-banken te
kunnen selecteren.

@ Logica @ Q B4
Groep
|GHDEP—003 Sl + Cﬁi{vto [ Tidelik. uitzchakelen i ¥ HMonth september i‘
Memary .
Naam — ¥ Day 2
|Winter ﬂé‘ + Cﬁ%}:’vto @ @ c ] ™ Day of wWeek
Logizche uitdrukking Bi1% Anal% ¥ Hour 3 i‘
LIRS = zeptember 22 03:30 7 Wi TR
DaM - Activate Winter [B2] + Prog.Mod. - W Minute Z‘
Einde ""winter' ---meeeeeeeeeeeee

Hoe werkt Qbus analoge logica?
Syntax:

In tegenstelling tot de binaire logica, bepaal je eerst de waarde die je dan als resultaat naar een
of meerdere uitgangen stuurt.

Het is belangrijk te weten dat de berekening van de Obus logica NIET volgens de standaard
wiskundige regels loopt.

e In Qbus logica worden alle bewerkingen van links naar rechts berekend en wordt alles
onmiddellijk berekend vooraleer naar de volgende bewerking over te gaan. Bijvoorbeeld:

1+1x0 wordt in Qbus van links naar rechts uitgevoerd, of 1+1 = 2, 2x0=0 (wiskundig wordt
normaalgezien eerst de vermenigvuldiging uitgewerkt, en dan pas de optelling zodat volgens de
wiskundige bewerking de uitkomst als volgt zou zijn: 1+(1x0) = 1+0 = 1).

e Qbus telt binnen een range van 0 tot 255. Het resultaat van eender welke bewerking kan nooit
meer zijn dan 255 en nooit minder dan 0. Bijvoorbeeld:
255+255=255
0-255=0
In combinatie met de berekening die van links naar rechts gebeurd, en die elke bewerking
eerst berekend vooraleer verder te gaan, krijgen we het volgende: 255+255-255 = (255+255)-255
= 255-255=0.
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e Indien in één logische bewerking zowel analoge bewerkingen (%, volt, ...) als “binaire”
bewerkingen zitten (AAN/UIT, OP/NEER), dan moeten eerst alle analoge bewerkingen vermeld
worden en dan pas de binaire bewerkingen. Bijv.:

ALS 0<1

DAN analoge waarde 1 => analoge waarde 2
DAN analoge waarde 3 => analoge waarde 4
DAN analoge waarde 5 => binaire uitgang 1

Optellen en aftrekken

Een uitgang die AAN staat wordt ook voorgesteld als 255. In de analoge logica wil dit zeggen dan
optellen van twee uitgangen die allebei AAN staan (ON+ON = ON) ook als volgt kan getoond worden:
255+255=255.

Vermenigvuldigen

Gezien Qbus telt tussen 0 en 255 worden ook alle procentuele waarden teruggebracht tov 255. Een
dimmer die 5% brandt wordt in het Qbus protocol als 5% van 255 = 13 (wordt afgerond) getoond.
Indien procenten dan vermenigvuldigd worden wordt een andere uitkomst bekomen dan de wiskundig
berekende uitkomst. Bijv. 5% x 5%: wordt eerst tov 255 omgezet (dus 13 x 13 = 169), en dan wordt dit
resultaat weer tov 255 in percent weergegeven (169/255 = 66,3%).

TIP: indien je wenst te vermenigvuldigen met een analoge variabele die gelijk is aan 1, gebruik dan
0,4% om te vermenigvuldigen (0,4% van 255 = 1). Bijvoorbeeld Licht 80% x Aanwezigheid 0,4% =
80%.

Ook bij het vermenigvuldigen kan een waarde nooit minder zijn dan 0 en nooit meer zijn dan 255. Dus
indien je vermenigvuldigt met een AAN/UIT uitgang is het resultaat steeds 0 (=UIT) of 255 (=AAN).
Bijv.: Licht 80% x aanwezigheid AAN (=255) = 100%. Licht 80% x aanwezigheid UIT (=0) = 0%.

De analoge logica rekent intern alle tussenbewerking uit op 16 bit (0-65535) maar de uitkomst is
steeds een byte (0-255)

Naargelang de mode wordt dit op de juiste manier weergegeven (dimmer 0-100%, TH 0-63.5°C +/-
offset, ...)

Bij het gebruik van universele uitgangen in analoge logica worden de waarden met een vaste factor
(5) vermenigvuldigd. Dit geeft een bereik van meer dan 10 bit.

Een maximum waarde tot 1275 (255 x 5) kan dus getest worden. In volgend voorbeeld, waarbij de
vermenigvuldiger op 0,01 staat, kan een vermogen getest worden tot maximum 12,75kW

& Logica
Eroep
|Dem|:u universele vitgang hl pon +
Maam -
ILDGICA_001 v: .|.

Logizche witdrakking

Einde "LOGICA_OO7"" --mmmememr
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3.11 Een alarm kiezen

a

Qbus geeft u de mogelijkheid om waarschuwingen te ontvangen als bepaalde geselecteerde situaties
zich voordoen. Dit kan gebeuren met de Alarmfunctie. Het type waarschuwing kan virtueel zijn, bv.
door het oplichten van één of meer leds, of schriftelijk, in de vorm van een tekstbericht op een mobiele
telefoon.

Als u het Alarmmenu van het programma selecteert, wordt het volgende scherm weergegeven.

A& Alarmen (A21) (3]
Alarmen Algemene ingtelingen Gebruikt in..
Geef HisUWE Raam om nisLw alaim te aresten P YT e s m—— —
424001 | Eeuken eiland
424002||Living & trap
424003 Living deur keuken
. 451234| SWNO4I_23
0E Functie 451544/ S1pk dochter
o7 454555(| Eeuken naast kast
aa 4%455¢|| Living centraal
s 454€00|| 51pk ouders
1a 514555|| Garage
1l BO1111|| Living
1z 92254 IRG04:"Skip up..." >
12
14
15
1€
17
1z
139
za
21
:3 Deze alaimcode kan ook een berichtje
:‘_1 uitsturen via de SMS01
25

Een naam aan een alarm geven, is in wezen een nieuw alarm aanmaken. Het scherm hierboven
neemt dan de volgende vorm aan.

A Alarmen (A21) (=)
Alarmen Algemene instelingen Gebruikt in..
OljAlarm 1 r 1 Maam 424000/ Eeuken deur garage
g g
oz . 424001| Eeuken eiland
[uk] |A|alm 1 424002(| Living & trap
04 424003| Living deur keuken
as Funchi 451234 SWNO4I_23
06 Gl 451544 S1pk dochter
a7 |Alarmcode j 454555( Eeuken naast kast
os 45455¢|| Living centraal
[uk=] 454€00|| S1lpk ouders
10 514555 &
' |Dpheffen flazh + alammn overal ﬂ 514555 Garage
11 BO1111l|| Living
1z 922564[ IRGO4:"Skip up..." =
13 -
L | Flash high speed 50/50 |
15
1€
17 | Blavw/Groen j
18
15
20
21
j3 Deze alarmcode kan ook een berichtjs
:"_1 uitsturen via de SM501
25

De onder de naam gebruikte selectie is doorgaans die welke wordt weergegeven in het scherm
hierboven.

Een overzicht van de mogelijkheden ifv de prioriteit:
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Alarmcode: (vb inbraak)

Deze heeft de hoogste prioriteit en zal weergegeven worden naar de gewenste schakelaars, ongeacht
hun instelling van kleuren, blokkering leds of druktoetsen. Knipperen leds met een instelbaar ritme en
kleurpatroon.

Blokkering toetsen mogelijk op 1 of meerdere SWC’s.

Opheffen blokkering voor alle SWC s door indrukken toets op niet-geblokkeerde SWC('s), via touch-
screen, logica, of PC.

De verhouding van het knipperen aan/uit kan ingesteld worden in volgende verhoudingen:

Kleur 1 Kleur 2 (of uit)
Traag 50/50 1.5s 1.5s
Traag 20/80 250ms 1.5s
Snel 50/50 120ms 120ms
Snel 80/20 300ms 60ms

Activeren van een externe uitgang: (vb deuropener, mute audio, garagepoort enz)

Bij bepaalde acties, vb deurbel gaat, garagepoort staat open, verwarming staat aan

met open ramen, kan deze melding weergegeven worden naar 1 of meerdere SWC’s

onder de vorm van knipperen van de leds. Bij het bedienen van een willekeurig toets, kan men
een uitgang aansturen (vb deuropener) ongeacht wat de programmatie was van die

toets. Na loslaten toets, keert de schakelaar weer naar zijn oorspronkelijke werking.

Andere schakelaars, met dezelfde alarmcode, zullen eveneens stoppen met knipperen. Tot 4
willekeurige uitgangen (of sferen) kunnen vastgelegd worden per SWC.

OPGELET!

Gelieve als externe uitgang een timer te gebruiken met een korte looptijd (bijv. max.2s) of gebruik
enkel sferen zonder vertraging ! Er wordt nl. een puls gegeven die deze ingang simuleert. Wanneer de
timer bijv. nog zou aan staan, dan wordt deze, bij het stoppen van het alarm, uitgezet!

Reducering intensiteit leds:

Bij het slapengaan of verlaten woning, kan het wenselijk zijn dat alle schakelaars in een standby mode
komen: indrukken van een sfeer, (vb alle lichten uit) kan er ook voor zorgen dat enkele of alle
schakelaars hun leds doven. (kleine stroombesparing tot ca 5W). Bij indrukken van een toets op
willekeurig welke schakelaar, welke ook in standby staat, zal alle schakelaars weer actief zetten, en
de leds komen naar hun oorspronkelijke status.

Algemene instelingen

Maam

|I3 aan Slapen

Functie

| Led reducering ﬂ
|Elii'-.fende reducering ﬂ

vende reducering :
1zte druk = narmaal, na Bs ophieuw red
Blijwend normaal op SWwWCOx
Dweral blirend normaal

Bij de eerste opties blijven de leds steeds gedoofd.

Bij de tweede optie komen de leds terug op hun normale kleur na een puls op een van de druktoetsen
en worden de leds terug gedoofd indien er 5 seconden geen actie meer is op die schakelaar.

Bij de derde optie keren de leds op die schakelaar terug naar hun normale kleurinstellingen.

Bij de vierde optie dan wordt dit alarm gestopt en keren de leds op ALLE schakelaar waar dit alarm
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nog actief is terug naar hun normale kleurinstellingen.
Dit laatste geldt ook wanneer dit alarm wordt gestopt via logica, sfeer of kloktijd

Algemene inztellingen

M aam

|I3 aan Slapen

Functie

| Led reducering ﬂ
| Elij+ende reducering ﬂ
|an/Uit= 15/4 |

“iollediq gedoofd
Aan/Uit=15/4

Je kan kiezen tussen leds volledig uit (zowel bij aan als uit status) of een waarde van 15 voor de aan
stand en 4 voor de uit stand. Dit zijn waarden tov de maximum kleurinstelling van 200

Wijzigen kleuren leds:

Graag een ander kleurtje op uw schakelaars zonder behulp van PC?

Een avondje met vrienden en een ander sfeertje scheppen?

Eenvoudig: een enkele toets op een uitgekozen schakelaar kan verschillende kleuren weergeven naar
alle bestemde schakelaars: rood aan/groen

uit of blauw aan/paars uit...

De samenstelling van deze 7 basiskleuren kan je instellen via het SETUP scherm — SWC Colours

Als u één schakelaar of meerdere schakelaars selecteert (via CTRL of SHIFT) en dan de groene pijl
indrukt, kunt u de instelling overbrengen naar de geselecteerde schakelaars.

Per schakelaar kan men deze instellingen nog wijzigen. Bijv. een bruikbaar voorbeeld is om op
uitzondering van 1 schakelaar alle inputs te blokkeren. Het alarm kan dan op 1 schakelaar worden
aangepast om het alarm op te heffen...

Ga naar modules, kies de gewenste schakelaar en klik op de knop Alarmen

En pas de gewenste instelling aan. Het alarm wordt dus overal waar dit ingesteld werd, uitgevoerd.
Maar de instellingen kan per schakelaar een verschillende functie krijgen. In de lijst ‘Gebruikt in...” kan
men zien of het alarm de algemene instelling heeft ( =) of deze een aangepaste instelling heeft (< >)
of het alarm niet ingesteld is op die schakelaar (blanco)

ebruikt in..

342445)Hall
34245&) Eeuken
354455)5alon
3e0000(| Garage
475254)| Burean

Per schakelaar zijn maximum 8 alarmen en 4 externe uitgangen instelbaar. D.m.v. dubbelklik op een
alarm wordt deze bijgevoegd of verwijderd. Ook aanduiden in groep en klikken op de pijlen is
mogelijk.
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De instelling voor de activering van het alarm gebeurt door middel van logische functies. Onder
logische functies verstaan wij dat, wanneer een of meerdere gebeurtenissen zich voordoen, het

overeenkomstige alarm zal worden geactiveerd.

Het instellen van het alarm voor sms, waarbij de gebruiker ook een waarschuwing in de vorm van een
tekstbericht ontvangt, gebeurt als volgt. Ga naar de sms-module via de optie "modules” in de taakbalk
van het programma en kies het tabblad alarmen; het volgende scherm wordt weergegeven.

: B SMS01 module 910031

Propertie:

Control Table |SMS
Blarm Adr. = A11

- netwark, Error?]

\ Read signal strength,
SMS01 \

s | Phone

SMSC ds (A

b al Status interpreterl

~Setup..
™ Check the external power
™ Check the bus

I~ Send a debug report if no match

[CTL %3.30 or higher]

allow M3 'STOP! r

Blarms SMS Text

Time between 2 messagesl 1 :’

Mumber of meszages/tel. I 1 j

‘whio must receive this message

STAMATIS
NIKDS
Checkl
Check1

Check1
Check1
Check1

e M e e i i |

Voer in het scherm hierboven de sms-tekst in, d.w.z. de tekst die naar uw mobiele telefoon zal worden
verzonden. Kies in het rechterdeel van het scherm de telefoons voor de mensen die het bericht van dit
specifieke alarm moeten ontvangen. Als u een tweede alarm aanmaakt, moet u opnieuw de
telefoonnummers selecteren van de mensen die het bericht moeten ontvangen, aangezien het
misschien niet nodig is dat iedereen alle alarmen ontvangt.
Met de opties boven de namen kunt u de herhalingstijd instellen indien het alarm in eerste instantie

niet gedetecteerd wordt.
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3.12 Globaal Editeren

v

Via globaal editeren is het mogelijk om via eenzelfde handeling de eigenschappen van alle
geselecteerde uitgangen tegelijk te veranderen; dit kan gaan van de inschakelvertraging instellen tot
de events aan of uit schakelen.

Klik op de snelkoppeling Iﬂ of ga via Bewerken => Globaal Editeren. Het volgende venster wordt

dan weergegeven:
¥ Globaal editeren E

Soort uitgang |Lucalie| - Uitgangen: Geschaksld

Alles r\ Naam [Foeeem [Hode [Everts [Cloud _[Simd.[Status | Counten
= O HOprit detector achteraan HOprit detec Bistabiel a
- Aan/Uit 00 #Dprit detestor voorazn HOpr detec Bistabiel [u]
--:gpnt detector achteraan Contioleer 0 #Parking detectar #Parking det Bistabiel a
prit detector vooraan algemeen O #Toiet beneden detector HTailet bene Bistabiel a
ZParking detector gebruik. O #Toilet beneden detector HTaillet ben Bistabiel a
.. 2Toilet beneden detector O _Dagklok _Dagklok Bistabiel [m]
. ZToillet beneden detector [ _Dimmer-D agklok _Dimmer-D agk Bistabiel a
-Dagliok [P Dova B i A
~Dimmer-Dagklok I— O Circulatiepomp grondwater Circulatiepo Bistabiel = [m]
- Module-Error 0] Driswiegkiep Diiewegklep Bistabiel [u]
- Bureel Rissst O Keuken Keuken Bistabiel [ [ =
Circulatiepomp grondwater ® T O Koslen globaal Koelen glaba Bistabiel [m]
- Driewegklep [ Licht parking detector Licht parkin Timer5 a a
- Keuken & Deel O Licht parking manueel Licht parkin Timer5 a
O Lickt toilet Lickt toilet Timerd (=]
Eiierl‘?ﬁ:;;a: - ectdetier | |9 g leckia iving ledst Bistabiel o
- Oprit 3 Oprit Oprit B!slable\ ) a
O Overoop Overloop Timer1 [vergesttime a
~Pomp stooklijn 2 0 Pomp stooklin 2 Pamp stooki Bistabiel 5]
Slpk auders O Sipk dochter Slpk dochter Timer! [vergeettime =
Verwarmen globaal O Sipk auders Sipk ouders Bistahiel
- Verwarming circulatiepomp 0 Venlilator tailet Venlilator t Timerd o
- Verwarmingsketel 3 Venwarmen globaal Werwarmen al Bistabiel a
o Timers1/2/3 O Verwamming ciculstispomp  Werwamming ¢ Bistatiel o
i Overloop [ Yerwamingsketel Yerwarmingsk Bistabiel ]
- Slpk dochter
=} Timersd/3

Licht parking detector
- Licht parking manueel
- Licht toilet
Ventilator toilet
Andere
5 Gedimd
- Bureel ventilo
Living & haard
Living ALL
- Living centraal

- Rolluiken
Thermostaten
Ventilatie

| Speciaal

fralies]
-

W
[

In de linkerkolom bij “Soort Uitgang” worden alle uitgangen per type weergegeven, meer bepaald
geschakeld (bistabiel en timer functies), dimmers, rolluiken, thermostaten, ventilatie en andere
uitgangen.

Naast het tabblad “Soort Uitgang” heeft men het tabblad “Locatie”. Hier kunnen door middel van de +
en — knoppen onderaan het tabblad locaties en ruimtes toegevoegd worden. Door op een uitgang of
locatie te blijven klikken kunnen deze ook versleept worden naar een andere locatie.

Op deze manier heeft men de mogelijkheid om alle uitgangen van een installatie aan hun
respectievelijke locatie toe te wijzen, en via een boomstructuur deze ruimten te organiseren. Het is
perfect mogelijk om een installatie op te bouwen vanuit het globaal editeren-scherm.
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Globaal editeren

Soort uitgang  Locatie | . + *Uligangen: GLY

A Alles
B® lsteverdie [Naam [Karte naam [Mode [Events [ Cloud
: O ‘p O Bureel Bureel Bistabiel
¥ Overlaop 0 Bureel XY Bureel OV HYAC
[P Badkamer Controlesr O Bureel ventilo Bureel venti Dimmer2T
£--[P Slpk dochter e 0O Keuken Keuken Bistabiel
® Sipk dochter ebruik O Licht tailet Licht toilet Timerd
a
[P Slpk gast [ Living & haard Living & haa Dimmer2T
[P Slpk ouders O LivingALL Living ALL Dimmer1 T
§ THSIpk ouders il [ Living centraal Living centr Dimmer! T
ilter

e Slpk ouders O Living ledstrip Living ledst Bistabiel
[P Slpk zoon

[ TH Keuken TH Keuken Thermostaat
3 TH Living TH Living Thermastaat

[P Toilet Reset
-8 Bureel ventilo L

8 Buresl OXY @ Desl
@ Bureel r Hoofdletter-
[ Berging gevoelig

[P Garage
B[P Keuken
-~ § TH Keuken

® Keuken
B--[F Living
- § TH Living
o @ Living ledstrip

® Living centraal
o @ Living ALL
. @ Living & hazrd
B[P Toilet
@ Licht toilet
- Tuin

® Licht parking manueel
e § TH Buiten
-~ Oprit

® Licht parking detector

>

[Status [ Counter

Door op een groep uitgangen te klikken van dezelfde soort, worden in het hoofdscherm al deze
uitgangen en hun gemeenschappelijke eigenschappen weergegeven.
Globaal editeren - -

Soort uitgang | Locatie | 7U'iga”gen Ui |
Alles il
Geschakeld [Waam Korte naam Mode On 0ff [m/s [waming[Events [Cloud [Simul [Status |Counter

= 0O #0piit detector achteraan HOprit detec Bistabiel ] 0 e 0O = ]
=} 0O #0piit detector vooraan #0prit detec Bistabiel 0 i e O ]
20prit detector achteraan 5
#OP . Bl O #Parking detector HParking det Bistabiel 0 i sec . O a
prit detector vooraan e | #Tcilet benedsn detector #Tailet bene Bistabiel 0 [i] Sec O a
2Parking detector ebruik O #Toilet beneden detestor HTaillst ben Bistabiel 0 i sec . O 3 a
q 2
#Toilet beneden detector O _Dagklok _Dangklok Bistabiel 0 1] Sec a a
=Toillet beneden detector O _DimmerDagklok _DimmerDagk | Bistabiel 0 i sec . O a
._Dagklok - O _Module-Ermor _Module-Erro Bistabiel 0 1} Sec a a
“Bimmmer-Deaklok QO Bureel Buresl Bistabiel 0 i Sec | O a
- 9 [ | |9 Cicubatizpomp gonduater Circulalicpo Bistabiel 0 i Sec | O a
- -Module-Error 0 Driewegklep Diiewegklep Bistabiel 0 0 Sec 0O a
- Bureel Reset 0| Keuken Keuken Bistabiel 0 1] Sec 0O
- Circulatiepomp grendwater ~ St [ Koelen globaal Kaelen globa Bistabiel 0 1] Sec 0O a
. Driewegklep Q| Living ledstip Living ledst Bistabiel 0 i Sec | O a
- Keuken & Deel Q) Opit Opric Bistabiel 0 i Sec | O a
. Koelen globaal Hooldietier Q| Pomp staoklin 2 Fomp stookl Bistabiel 0 i Sec | O a
.. Living ledstrip qevacly 0O 5lpk ouders Slpk ouders Bistabiel 0 i Sec | O
It i = =
~ Oprt 0| Vemmamen globaal Vermwamen gl Bistabiel 0 i Sec | O a
) Q| Yewaming circulatiepomp Vemwaming ¢ Bistabiel 0 i Sec | O a
;‘”:F' ‘:"“““WZ 0 Vewarmingsketel Verwamingsk _ Bistabiel 0 0 Sec 0O =]
- Slok ouders |

Indien men nu van een paar uitgangen de inschakelvertraging wil veranderen kan men dit €én per één
doen of men kan de desbetreffende uitgangen selecteren en aanpassen zoals hieronder uitgelegd en
afgebeeld:

Stap 1: Selecteer de te veranderen uitgangen (berging, Keuken, Toilet)

Stap 2: Klik op de knop Globaal editeren, deze knop zal nu rood worden.

Stap 3: Wijzig nu de desbetreffende parameters bovenaan in de grijze titelbalk.

Let op: indien meerdere uitgangen tegelijk worden gewijzigd wordt deze wijziging direct
uitgevoerd. Er kan niet worden teruggegaan naar de vorige instelling.

91



Qbus

Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

Uitgangen: Aan/Lit

I_Sil l_il Sec r

-

r

-

Globaal editerer ™ Lees stand - et
[ Maam [ Korte naam [ Mode [an | ot [mss [waming| Events [Cloud | Simul [ Status [ Counter
| #0prit detector achteraan HOprit detec Bistabiel 0 0 Sec a = = a
[ #0prit detector vooraan HOprit detec Bistabiel 0 0 Sec a = = a
[ #Parking detector HParking det Bistabiel 0 0 Sec a = = a
Controleer
algemeen O #Toilet beneden detector HT oilet bene Bistabiel 0 0 Sec a = = a
gebruik. [ #Taillet beneden detectar HToillet ben Bistabiel 1] 1] Sec a = = a
3 _Dagklok _Dagklok Bistabiel 0 0 Sec a = = a
[ _Dimmer-D agklok _Dirnrner-D agk. Bistabiel 0 0 Sec a = = a
= 3 _Module-Ermar _Module-Ero Bistabiel 0 0 Sec a = = a
ilter ——
[ Bureel Bureel Bistabiel 3 0 Sec a = 3] a
[ Circulatiepornp grondwater Circulatispo Bistabiel 0 0 Sec a = = a
3 Driewegklep Driewegklep Bistabiel 0 0 Sec a = = a
Reset & Keuken Keuken Bistabiel 3 0 Sec a = = =
F Stat 3 Keelen globaal K.oelen globa Bistabiel 0 0 Sec a = = a
[ Living ledstrip Living ledst Bistabiel 0 0 Sec a = = a
i+ Deel E Opiit Oprit Bistabiel 3 ] Sec a = = a
. 3 Pomp stookliin 2 Pomp stookli Bistabiel 0 0 Sec a = = a
P 3 Slpk ouders Slpk ouders B?stab?el 0 0 Sec a = = =
O Yenwarmen globaal Yenaarmen gl Bistabiel 0 0 Sec a = = a
[ Wenwarming circulatispormp Wenmarming Bistahiel a0 il Sec a = = a
[ Yenwarmingsketel Yenaarmingsk Bistabiel 0 0 Sec a = = a
I

Indien men alle uitgangen die in het hoofdscherm weergegeven worden tegelijkertijd wil wijzigen moet
de check box onder Uitgangen: Aan/Uit in de grijze titelbalk aangevinkt worden. Door op de knop

“Lees stand” te klikken die zich in de rechterbovenhoek bevindt, kan de stand van alle uitgangen in het
hoofscherm uitgelezen worden. In de kolom “Counter” wordt per uitgang het aantal uren weergegeven

dat die uitgang actief is geweest.

Let op: vooraleer de counter te gebruiken moeten alle uitgangen reset worden. Een volledige
reset van alle uitgangen in het hoofdscherm kan gebeuren door op de Reset knop in de grijze titelbalk
te klikken. Meer over counters vindt u in de handleiding “(Energie) meten via Qbus” op de website van

Qbus.

## Globaal editeren

Soort uitgang I Locatie I

Globaal editeren

Alles
[ Geschakeld
- Aan/Uit

-~ #0prit detector achteraan

-~ #0prit detecter vooraan

- #Parking detector
#Toilet beneden detector
#Toillet beneden detector
_Dagklok

_Dimmer-Dagklok

- _Medule-Error

Cantroleer
algemeen
bk

Filter

—

- Bureel Feset

- Circulatiepomp grondwater

---Dnewagklpep P =) S
Keuken { Deel
Koelen globaal Hooldistier
Living ledstrip gevoelig

- Oprit

- Pomp stooklijn 2
[

]
Uigangen: dan/llit——— 77—
= iLees stard)| PO + t
Naam | Forte naam | Mode | On ‘ 0f | ms |Wam\ng‘ Events |Cloud [Simul | Status | Counter
[ #0pit detector achteraan #Opiit detec Bistabiel o 0 Sec a = = O oFF 321hAE5'42"
= HOprit detector vooraan HOprit detec Bistabiel 1} 0 Sec a = = O OFF 1hd7'56"
[E #Parking detectar HParking det Eistabiel 1} 0 Sec a = = o oW Z514h1817"
[ #Tollet beneden detector #Toilet bene Bistabiel o 0 Sec a = = O oFF 420m 823"
& HToilet beneden detectar HToilet ben Bistabiel 1} 0 Sec a = = O oW 1611h3336"
E _Dagkiok _Dagklok Bistabiel 0 ] s O = = O OFF  353m3s04”
[E _DimmerDagklok _Dimmer-Dagk. Bistabiel o 0 Sec a = = O oFF 1011h01'07"
& _ModuleEnor _Module-Erra Bistabiel 1} 0 Sec a = = O OFF G21h5g10"
E Bureel Bureel Bistabiel 3 ] s O = = O ON  433h5403°
&  Circulatiepomp grondwater Circulatiepo Bistabiel 1} 0 Sec a = = o ow 34ERE4 36"
& Drieweaklep Drizwegklep Bistabiel 1} 0 Sec a = = O oW 145h33'45"
& Keuken Keuken Bistabiel 3 ] s O = = E OFF  1034h0343"
& Koelen globaal Koelen globa Bistabiel 1} 0 Sec a = = O OFF 305Rh29'39"
& Living ledstrip Living ledst Bistabiel 1} 0 Sec a = = [ OoFF 143h0703"
E Opit Opiit Bistabiel 3 ] s O = = O OFF 53020t
& Pomp stoaklin 2 Pomp stookli Bistabiel 1} 0 Sec a = = o o 3251223
& Slpk ouders Slpk ouders Bistabiel 1} 0 Sec a = 2] B OFF 433h36'M"
& Vewarmen globasl Verwamen gl Bistabiel 0 ] s O = = O OF  ohoooot
& Vewarming circulatiepomp Venwarming ¢ Bistabiel 30 0 Sec a = = O OFF Oho1'00"
& Yerwamingsketel Wenwarmingsk Bistabiel 1} 0 Sec (] = = 3 OFF 0oh49'09"
_—— — —

Hieronder vindt u een overzicht van de opties die men kan aanpassen bij iedere type uitgang

Bistabiele uitgang
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i & = o
= = m
[ =2 = &
= o & =] -
c o = g o
5 =
£ = =2 g E W L
o = - = = 7] - =
E - o B = S = c 3
: EmEmsimsm i S p 2 e
= =] ™ 7] & ) e ™ =,
_ _E y 5 £ g g 5 E = 2 5
Uitgangen: AanLit % ‘g _% E E % © ﬂ:;‘ g_ © D
k L g = T E E £ & 5 3 &
|Naam |K0rte naam |M0de |Dn |fo |m.-’s |Warning| Events |Simul. |Status |C0unter
O Badkamer Badkamer Bigtabiel 1 i] Sec a = a
[ Berging Berging Bistabiel 3 0 Sec ] = ]
3 Garags Garage Bistabizl 1} i] Sec a = a
3 Inkom Inkam Biztabiel 0 i] Sec ] = ]
3 Keuken Keuken Bistabiel 3 0 Sec ] = ]
O Living Living Biztabiel 0 0 Sec a = a
3 Oprit Oprit Bistabiel 0 i] Sec ] = ]
[ Tailet Tailet Bistabiel 3 ] Sec ] = ]
Timer 1/2/3
_
i)
=
E & & -
W E =3 o -
X = A =
2 @
e 2 = 1] &
o =% o =] =
. §5 8 S -
% = = = = o o
= - = =] ‘0 =
B = s = -]
E o ke 5 5 £ c g
! = = = © @ g s
8 T 8 g oy B ot 2 555
_ . E Y 5 & 5 5 t O ) S
Uitgangen: Timers1/243 o E k=] o =1 bt “;;‘ g & D
|— = 2 = I F = o o in o
|Naarn |K0rte haan |M0de |F|e|0ad |ma’$ |W’arning| Events |Simul. |Status |C0unter
[ Deurbel Deurbel Timer2 3 Sec a = a
3 Timer1 Timer 1 Tirmerl =] Sec a = a
3 Timer 2 Timer 2 Timer2 =] Sec a = a
3 Timer 3 Timer 3 Tirmer3 =] Sec a = =
Timer 4/5
o
g
5
2
2 E
g 2
= ™ 55 '
g 8 2 5 E g E
= El 2 = v co o
=1 = 1} (=% © = g % b=}
5 2 3 £ 5 & vP §
g a = 5 g z B85 B
H € S E §_% 82 3
@ E e § 2 % % g %
c © L £ @O & 2 T 0
Uitgangen: Timersd/5— = = S 2 g = -5 % &
- 8 g = = <z £ F To £
Naam [Koite naam [Mode [Naamz [Karte naam2 [on [mss [Of [mss [wWaming]Events [Simul [Status [ Counter
0 Timer 4.1 Timer 4.1 Timerd Timer 42 Timer4Z 80 Ses 80 See . O 0 E 0O
0 Timer 5 det Timer 5 det Timers Timer 5 man TimerSman 0 Sec 80 See. O 0 E QO

Dimmer
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Iitgangen: Gedimnd T T S & 5 s —48 o g = © [
r = 4 = s & & FE = W o & «
| Maam | Korte naam [Made [Min.  |Stat [ TimeO# [mss |Waming| Events |Simul [ Status | Counter
O Living Spots Living 5pots Dimmer! T 0% 1m0z 0 Sec a a
3 nachthal nachthal Dimmer! T 0% miz 0 Sec a = a
3 Slpkmr 1 Slpkror 1 Diirnrmer1 T 0% mixE 0 Sec a = a
3 Sipkmr 2 Slpkror 2 Diirarner1 T 0z 1m0 Sen a = a
[ Slpkmr 2 Slpkror 3 Diirarner T 0% i 0 Sen a E a
Rolluiken
o
=
T
2 s 2 E
¥=1 = =} =) - © g
W [} o = =1 o
= 1= 1= = =N o o -
Q =] = = =] =] = ar
= — = o o = =1 =
= © O = S = = E @ o
g D L =T 3 o 2 g = £
E E @ wog 3 T c c c v
q =4 SR E S E R o 7
c = = = TR =1 @ Y £ - 2
. . E © 3 5 5 5 & & @ £t = S 5
Uitgangen: Rolluiken % ‘g _% o o o =1 8 =1 U;f g_ E 2
r 2 N = = = = £ 5 ¥ a4 o & @
| Maam | Korte naam | Mode | On | Of | Off | mds | O | m's | Events | Simul. | Status | Counter
[ Badkamer Rol 1 Badkamer Fol Rolluik2T 1 2 2 Sec |30 Sec = a
O Keuken Rol1 Keuken Fal 1 Bolluik2T[+Pas] 1 2 2 Sec = a
3 keukenRal 2 keuken Rol 2 Rolluik2T[+Pos] 1 2 2 Sec = a
O Living Ral 1 Living Fal 1 R olluik2T[+Fos] 1 2 2 Sec = a
3 Living Ral 2 Living Fal 2 Rolluik2T[+Paos] 1 2 2 Sec = a
3 Slpkrr 1 Rol Slpkrar 1 Ral Rolluik2T[+Fos] 1 2 2 Sec = a
3 Slpkrmr 2 Ral Slpkmr 2 ol Rolluik2T[+Paos] 1 2 2 Sec = a
3 Slpkrr 3 Rol Slpkrar 3 Rl Rolluik2T[+Fos] 1 2 2 Sec = a
Thermostaat
5 3 o
5 5 5 5 5 2 8 &
2 2 2 2 2 i 5 o .
[ o [ i) jul @ o g o
T o T o o = g E o ]
=Y =% o o =% 3 o z =
E E E £ E £ § & 2 = &
5 7} I3 7} T a T £ £ & 5
@ 2 2 2 ® g g 2
P o o o @ v @ 5 2 - £
£ s % eUETETET e e el E e
Uitgangen: Thermostaten i g =l > o > > D 2 = B E O
r = P = r o ¥ «© WO = = @
[ Wasm [ Korte nasm | Mnde [ManNUE [wORST |ECOND |COMFO [MACHT [Events [Min  [Max  [Status | Counter
[ TH Badkamer TH Badkamer Thermostaat 20T 5T 20T 22T 15°C E 1T E35C
[ TH keuken TH Keuken Themmostaat 20°C 5T 20T 22°C 15°C E 1T E35C
| TH Living TH Living Themostaat 20°C 5C 20°C 22'C 18°C E 11t E35°C
| TH Slpkrnr 1 TH Slpkrar 1 Themostaat 20°C 5C 20°C 22°C 15°C E 11t 63.5°C
O TH Slpkrr 2 TH Sipkrar 2 Thermnostaat 20°C 5°C 20C 22°C 15°C E 11t E3.5°C
O TH Slpkrar 3 TH Sipkrar 3 Thermnostaat 20C 5C 20C 22C 15°C E 1t E35°C
Ventilatie
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g m - 2
F] = I =
. L e L = =
~itgangen: Wentilatie— @ = g v— T B
] =] = = i fes)
| = b L w
|Naam |K0rte haarn |M0de |Events |Status |E0unter
3 Badkarner HYAC Badkamar HY, HYAC
[ Berging HWaC Berging HWYAC HYAC
3 Kookplaat ¥.ookplaat Fenson a
3 Slaapkrnr 1 Slaapkrnr 1 Fenson a
3 Slaspkrr 2 Slaapkrnr 2 Fenson a
3 Slaspkrr 3 Slaapkrnr 3 Fenson a
3 Taoilet ventilatie Toilet venti Renzon a
Speciaal
=)
=
m
2 3
= o
s 3 =
E = = g
] ) © =]
2 m ot £
o =
_ _E @ 3 E 2 5
Uitgangen: Speciaal — % 'E =} g_J — E — -8
r . 2 = 4 » 0@
|Naarn |Korte haan |Mode |Events |Stalus |Eounter
E-meter E-meter Energiemeter ]
a g
O Gasmeter Gasmeter Energiemeter
O watemeter W atermeter Energiemeter
Zonne-energie Zohne-energi Energiemeter ]
a g g g
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3.13 Importeren van een QDB

Via het hoofdmenu Bestand / Importeer QDB is het mogelijk om een bestaande QDB samen te
voegen met de huidige database.

OPGELET: Hetis aan te raden om uw huidige QDB eerst op te slaan, zodat bij een verkeerde of
ongewenste import, je kan terugkeren naar de bewaarde QDB

OPGELET: Gebruik dit menupunt niet om een QDB van de Serial Manager Il te gebruiken! Een
configuratiebestand van de oudere generatie controllers kan je gewoon openen via
Bestand/Openen. Dit converteert de oude structuur naar de nieuwe.

Na selectie van het bestand verschijnt volgende selectie:

"

Qm porteer data @

DA bushWB 3 20 whdatahlamattest. gdb

Selection

[v Locaties [0]

<]

itgangen [ 315]

<]

Sferen [ 33

<]

Kloktiider [ 5]

<]

Logica [113]

<]

Corvertietabel [ 0] [0nly avenarite 0-15101

<]

Modules [ 56 ]

Start Import

Een overzicht wordt getoond van hoeveel verschillende items van elke categorie er in de
geselecteerde QDB aanwezig zijn en kunnen geimporteerd worden.

Je kan de ongewenste items uitvinken.
Wanneer je op “Start import” klikt en de opdracht bevestigd, zullen alle items in de huidige configuratie

toegevoegd worden. Hierbij zullen dezelfde namen gewijzigd worden naar een unieke nieuwe
genummerde naam, ook serienummers zullen uniek gegenereerd worden.
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Op onze website staan een aantal voorbeelden van qdb’s van specifieke kleine configuraties.
Deze zijn in de groepen BASis, STAndaard en geAVanceerd ingedeeld.

Deze QDB’s kan je zelfs meerdere keren importeren indien een situatie zich meerderen keren
voordoet.

De bestanden staan in gezipt formaat op https://www.gbus.be/nl-be/support/support-service/gdbs-
voorbeeld-configuratiebestanden

Na het importeren kan je dan door het overzicht van alle geimporteerde gegevens scrollen. De nieuw
gegenereerde namen, sferen, kloktijden, modules, adressen en subadressen zijn dan te zien:

Importeer data : Resultaat >
k Uitgang 4031 _GY 'WC Dames 1 S

+ Uitgang &04.1 Manager tafel

+ Uitgang &03.2 _GY WC Heren Sas

+ Uitgang &03.3 _GY W0C Heren 1

+ Uitgang A03.4 _GY'WC Heren 2

+ Uitgang &04.3 Sales Dal Spot

+ Uitgang 4051 @ Toonzaal 2300 WITZETTEM
+ Uitgang A0E.1 Software deur

+ Uitgang A0B.3 Saftware raam

+ Uitgang A07.1 Hardware

+ Uitgang &408.1 _TeWC Heren 1

+ Uitgang &08.2 _1e'wC Heren 2

+ Uitgang A08.3 _1e DAMES inkom

+ Uitgang &08.4 _1e'wC Dames

+ Uitgang A07.3 “ergaderzaal

+ Uitgang &09.1 Service licht

+ Uitgang &09.2 Keuken

+ Uitgang 4039.3 Stooklokaal TL W
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4. Configuratie van de Qbus modules

De configuratieprincipes zijn dezelfde voor alle Qbus modules. Het verschil zit hem in de bediening,
die niet noodzakelijk de logica van het programma beinvioedt.

De system manager draagt zorg voor het configureren van de modules, veeleer dan voor het
programmeren. Het Qbus systeem werd ontwikkeld om het programmeren transparant te maken voor
de gebruiker van het systeem; de gebruiker moet het systeem alleen configureren - selecteren welke
ingang welke uitgang zal activeren - en de instellingen waar nodig aanpassen aan zijn of haar
specifieke behoeften.

Opmerking: het is raadzaam alle uitgangen aan te maken VOOR u de modules configureert,
aangezien dit de configuratie sneller en makkelijker zal laten verlopen. Zie hoofdstuk 3.5 voor
het aanmaken van de uitgangen.

Om modules te configureren, ga naar de Qbus System Manager en klik op de optie modules op de
taakbalk. Het volgende scherm wordt weergegeven. In het veld onder "Serienummer" moet u het
serienummer invoeren van de specifieke module die u configureert.

Opmerking: Elke Qbus module heeft een uniek serienummer dat u zult vinden op een zelfklever op
de module zelf. Een CTD heeft ook een serienummer, maar moet niet in deze lijst worden ingegeven.
De controller wordt automatisch door de System Manager uitgelezen wanneer een verbinding tot
stand is gebracht tussen de System Manager en de Controller.

m Qbus System Manager Il - QBUSNEW2.CDB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help

=R

BYiHO 3QAD-P S
(3w

B Modules

/ I Wizard
i higLme

module

Serienummer| Scan| n/a

Type | Locatic |

# Alles: CTD s5/n:000057
Relais
Dimmers
o T Riolluike

[ Schakelaar
Ingang

-] Display

e 1+ SENEOF
. 9 Ventilatie
.l Speciaal

Zodra u het serienummer van de component in het veld "s/n” typt, verschijnt aan de rechterzijde van
het programmeerscherm een ander scherm dat deze specifieke component weergeeft.

4.1 Ingangsmodules configureren

In het bovenste deel van het programmeerscherm voor de module kan de locatie van de module
worden ingevoerd (bv. verdeelbord 2, rij 1).
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In elk van de ingangsvelden kunnen uitgangen worden geselecteerd door op het drop-downveld naast
het veld "Naam" te klikken. Als vooraf uitgangen werden aangemaakt, zullen die worden opgesomd in
deze drop-downlijst.

Als u een bestaande uitgang selecteert, wordt automatisch de optie "modus" ingevuld (aangezien de
modus werd geselecteerd toen de uitgang werd aangemaakt - zie hoofdstuk 3.5). Als het veld "nieuwe
uitgang" wordt geselecteerd in de drop-downlijst van de module, moet een modus worden
toegewezen; dan wordt voor de betrokken uitgang onmiddellijk een indicatieve haam weergegeven,
die u op dat ogenblik kunt veranderen. Met de optie "eigenschappen"” naast elke uitgang kunt u de
eigenschappen van de betrokken uitgang controleren of toewijzen.

Raadpleeg hoofdstuk 3.5 voor het aanmaken van een uitgang.

Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

4.1.1 INPO2/04

Deze module kan worden gebruikt om een gewone schakelaar (zonder geintegreerde Qbus PCB) of
externe contacten zoals een zonne-/winddetector, een bewegingsdetector, deurschakelaars,
magneetcontacten voor deuren en vensters, enz. aan te sluiten.

Er moeten 4 ingangsschakelaars worden aangesloten die potentiaalvrij dienen te zijn. Elke module
heeft een uniek serienummer voor het programmeren. Nadat u het serienummer hebt ingevoerd,
verschijnt het volgende venster:

a ] £2 || Inputmodule 873022
s/n 873022 wizard Plaats [INFD4_1 INFD4
S RIELWE -
radule Type |INPD4 Inputmedule
=
Type i |-
vpe | Locatic | H ~Ingang 1 (403.2)
M Alles: CTD 5/n:000057 Naam |LiCht keuker| Z‘ |Druktoets ﬂ Eigenschappen...
--------- 8 Relais Test || Lowled ¥ HighLed
......... @ Dimmers Mode  [Bistabiel ~] - | g
' b
......... ™ Rolluik 1 ngang aangesloten
--------- [E] Schakelaar
[_]a Ingang —Ingang 2
- 7 .
o Dﬁ|8.3022.INPm_1 Maam | ﬂ | ﬂ Eigenschappen..
......... isplay — )
lllllllll (e Sensor . | j ¥ LowLed Iv High Led
_________ % Ventilatie ¥ Ingang aangesloten
......... B Speciaal
rIngang 3
Maam | j | j Eigenschappen..
v v Hi
. | ﬂ ¥ Lowled Iv High Led
[+ Ingang aangesloten
—Ingang 4
Maam | j | j Eigenschappen..
v v Hi
. | j ¥ Lowled Iv High Led
[+ Ingang aangesloten

De ingangscontacten kunnen met de system manager worden geselecteerd en ingesteld zoals hierna
wordt aangegeven.
- Druktoets = wanneer u een druktoets op de ingang aansluit (normaal geopend activeert alleen
kortstondig de status wanneer hij wordt ingedrukt)
- Normaal geopend = contact dat geopend is wanneer het niet bekrachtigd wordt (voor lange
contacten - zie lager)
- Normaal gesloten = contact dat gesloten is wanneer het niet bekrachtigd wordt (voor lange
contacten - zie lager)
- Schakelaar = wanneer u een schakelaar aansluit op de ingang (2 standen — aan & uit).

OPGELET: Gebruik altijd Normaal Geopend of Normaal Gesloten voor het aansluiten van
ingangen die lange contacten geven (bv. magneetcontact voor venster, bewegingsdetector,
rookdetector, ...). Deze ingangen behouden voor een langere periode dezelfde status en

(o]
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activeren de uitgang alleen wanneer die status verandert. Als u "druktoets" gebruikt voor die
ingangen, stuurt de bus ononderbroken de status naar de controller, wat een slechte
communicatie tot gevolg heeft. Gebruik alleen druktoetsen voor korte contacten (= gewone
druktoetsen).

De uitgangen die geactiveerd moeten worden door de schakelaars, aangesloten op de INP0O4, kunnen
in het veld "modus" worden geselecteerd, zoals aangegeven in de afbeelding hierna. De uitgangen die
geactiveerd kunnen worden, zijn de bistabiels, 1T-dimmer/2T-dimmer, UP-DOWN 1T/UP-DOWN 2T,
Timers, Sferen, sequentie, Simulatie opnemen, Simulatie AAN, Thermostaat. Eén module kan tot 4
uitgangen, 4 sferen of 4x16 sferen aansturen via de sequencerfunctie. De uitgangen kunnen ook
vanaf de system manager worden geactiveerd met behulp van de toets Test in het
programmeervenster. De momentane status van de uitgangen kan worden geraadpleegd door de
toets "Lees stand" in het programmeervenster van de INP0O4 module in te drukken.

ZZ || Inputmodule 873022

s/ 873022 VR Flaats (IMFD8_T
Rileuwe

INFO4
Lees

madule Type |INPD4 Inputmodule j stand
=
Toais - (o] -
vpe | Locatic | L ~Ingang 1 (403.2)
# Alles: CTD s/n:000057 Haam ||-iC|'1t keuken ZI |Druktoets ﬂ Eigenschappen...

Test || Lowled ™ Highled

Mode Bistabiel &
| ---------------------------------------------- J [¥ Ingang aangesloten
el T
Dimmer2T [Op)
 Ingang 24 Dimmer2T [Neer]
Naam Timer [wergeettimer] ,_

Timer2 [tfrappenhuizautomaat) | ﬂ Eigenschappen...

--------- [ Display

LR

Tirner3 (luie tirmer) =1 .
--------- - Sensor Mode Interval hd W Low Led IV HighLed
......... 3% Ventilatie — [¥ Ingang aangesloten
--------- B Speciaal

4.1.2 INPO8/INP16

Wat het programmeren betreft, is er niet veel verschil tussen INP04, INP0O8 en INP16; het enige
verschil is het aantal potentiaalvrije schakelaars dat fysiek kan worden aangesloten op de
INGANGsmodules. INPO04 biedt capaciteit voor 4 potentiaalvrije schakelaars, INPO8 voor 8 en INP16
voor 16.

Het andere verschil, op het vlak van de programmering, is dat INP16 2 serienummers heeft. Het
eerste serienummer heeft betrekking op de ingangen 1 tot 8. Het tweede serienummer heeft
betrekking op de ingangen 9 tot 16.

De ingangscontacten kunnen met de system manager worden geselecteerd en ingesteld zoals hierna
wordt aangegeven.
- Druktoets = wanneer u een druktoets op de ingang aansluit (normaal geopend activeert alleen
kortstondig de status wanneer hij wordt ingedrukt)
- Normaal geopend = contact dat geopend is wanneer het niet bekrachtigd wordt (voor lange
contacten - zie lager)
- Normaal gesloten = contact dat gesloten is wanneer het niet bekrachtigd wordt (voor lange
contacten - zie lager)
- Schakelaar = wanneer u een schakelaar aansluit op de ingang (2 standen — aan & uit).

OPGELET: Gebruik altijd Normaal Geopend of Normaal Gesloten voor het aansluiten van
ingangen die lange contacten geven (bv. magneetcontact voor venster, bewegingsdetector,
rookdetector, ...). Deze ingangen behouden voor een langere periode dezelfde status en
activeren de uitgang alleen wanneer die status verandert. Als u "druktoets" gebruikt voor die
ingangen, stuurt de bus ononderbroken de status naar de controller, wat een slechte
communicatie tot gevolg heeft. Gebruik alleen druktoetsen voor korte contacten (= gewone
druktoetsen).
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Dezelfde uitgangen die door INP04 kunnen worden geactiveerd in 4.1.1, zijn ook toepasselijk voor
INPO8 en INP16 modules. De uitgangen kunnen ook vanuit de system manager geactiveerd worden
door middel van de toets Test, en de momentane status kan geraadpleegd worden door de toets
"Lees stand" in te drukken.

4.1.3 INP08/230

De INP08/230 is vergelijkbaar met de INPO8 module. Ook hier is er geen verschil wat de
programmeeraspecten betreft. Het enige kenmerk dat deze module van de andere Ingangsmodules
onderscheidt, is dat de INP08/230 tot 230 volt kan schakelen. (de schakelaars hoeven niet
potentiaalvrij te zijn).

Dezelfde uitgangen die door INP04 kunnen worden geactiveerd in 4.1.1, zijn ook toepasselijk voor
INP0/230. De uitgangen kunnen ook vanuit de system manager geactiveerd worden door middel van
de toets Test, en de momentane status kan geraadpleegd worden door de toets "Lees stand" in te
drukken.

4.1.4 INAO2 (moduletype 0013)

De INAO2 is een module die via 2 ingangen een spanning tussen 0 en 10V of een stroom tussen 0 en
20mA in een bereik van 12 bit kan meten.

INADZ module 0013800013
IN&0Z
Flaats [INAD2_1
Lees continu
Triggers...
rIngang 1 [A05.1] rIngang 2 [A04.1]
Sensor type Sensor type
[0-10v | | Obus volume sensor (SENPACK LEVEL) v |
Maam _|+| Maam _|+|
|DIMMER_003 = [t/ atemiveau =
Eigenschappen... ‘ Eigenschappen... ‘
Erraradres - | s | Erraradres -
BISTABIE_OO1 |: |BISTABIE_DD2
Eigenzchappen... Eigenzchappen...
|Andere [Lineair] j
10 100% = 20mé, Im =
o 0% = dmés Om =
Standa Standa
N ard N ard
Hysteresiz 1.36% ZI Hysteresis 0.05m ZI
Dead time [in sec.] 3 il Dead time [in sec.] 3 il

Een ingang kan 3 soorten zijn: Dimmer (0-100%), Thermostaat-uitgang (met een bereik van 63.5°C) of
een universele uitgang (getal van 24-bit met instelbare resolutie)

101



@bus Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

Deze laatste kan dus grote waarden en ook decimalen weergeven. De meting van de module is echter
beperkt op 12-bit en zal de volledige meting dus in +/- maximum 4000 stappen kunnen weergeven.

Na het selecteren (of toevoegen) van de universele uitgang is het belangrijk om de parameters juist in
te stellen. Kies het juiste type om een correcte weergave te krijgen. De default parameters zullen dan
voorgesteld worden. Deze kan je dan naar eigen wens nog aanpassen.

Kies dan de mode van de sensor:

Senzor bpe
| Gbus volume sensor [SENPACK LEVEL] |

0-5y
0-10
00 - 20rnd,
4

Klik daarna op “Standaard” om de standaard omrekening in te stellen.
De instellingen van de eerste vier types kan je als volgt configureren:

Vooral bij een universele uitgang kan het aanpassen van deze standaard waarden noodzakelijk zijn.
Geef de correcte waarde in bij minimum (bij OV, OmA of 4mA) en ook de gewenste waarde die de
sensor moet geven bij het maximum (bij 5V, 10V of 20mA)

Bv. Je wenst een temperatuur te visualiseren tussen 40°C en 100°C en de sensor geeft volgens de
technische documentatie 0°C bij 4mA en 100°C bij 15mA. Dan zal je volgende instellingen moeten
gebruiken:

Ingang 1 [&04.2)
Senzor lype
4 - 20med
M aam - | ﬂ
|Saunatemperatuur |:

Eigenschappet... |

Eroradres _ |ﬂ

BISTABIE_DOM ,:

Eigenschappen...

20mé 1333°T :‘

-
Q
Inzstelingen
Type | Temperatuur - S a0°C :‘
bdimirnLrn N
M awirmum 100
Standa
Rezolutie 01 - . ard
Hysteresiz 1°C I‘
Eenheid “C =
Dead time [in sec.) g I‘
Fuents

De waarde 133,3°C bekom je door volgende formule: 100 °C / 15 mA * 20 mA
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Het resultaat van de meting wordt naar de gekozen uitgang in de controller doorgestuurd wanneer de
“hysteresis” bereikt wordt en de “dead time” verstreken is. In dit voorbeeld zal er dus pas een
statusupdate zijn indien het temperatuurverschil t.o.v. een vorige meting groter is dan of gelijk aan 1°C
en dit ten vroegste 5 seconden na een vorige update.

Indien er een druksensor van Qbus (SENPACK/LEVEL) werd aangesloten, dan kan je op een
eenvoudige manier de inhoud van een tank laten meten.

De instellingen van de uitgang ziet er bv. als volgt uit:

Q Univ.Mode Volume regenwaterput | (A04.3) @
Instelingen
Type |VOIume j
inimurn 0
Maximum 7000
Fiesolutie 10
Eenheid |
Events
Bewaar events van deze uitgang op 5D Meen

Bij “Eigenschappen” kan je alle parameters van uw tank instellen. De keuze van type tank, maximum
volume, hoogte en soort vioeistof zal een correcte weergave van de gemeten inhoud van de tank
weergeven wanneer de sensor net boven de bodem hangt. De druksensor (SENPACK/LEVEL) kan
een maximum druk aan van 0.3bar (20mA op 3m maximum diepte in een tank gevuld met water)

Bij andere vloeistoffen met een soortelijk gewicht dat kleiner is dan 1000kg/m? kan dus het volume van
iets diepere ketels gemeten worden.

De vloeisstoffen die aangeboden worden zijn water, diesel(stookolie) en benzine.

rIngang 2 [404.3]
Senzor type

|Qbus volume senzor [SENPACK LEVEL] j

M aam _ | o |
|VOIume regenwaterput |:
Eigenzchappen... |
Ermoradres - | + |
|BISTABIE_D02 =
Eigenzchappen...
|F|0nde harizontale tank j
Wolurne
!
Hoogte
200m

Wloeiztof

water [1000kg ) -

Wloeistof

Husteresiz 501 i‘
Dead time [in gec.] 3 il

|
Diezel [B50kg,/m)
Benzine [720ka/nr]

103



@bus Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

Als u nog een ander soort tank/vloeistof wil meten of wanneer de hoogte van de vertikale tank bv. 4 m
is en de sensor op 1m van de onderkant hangt, dan kan u “Andere (lineair)” kiezen en instellen wat de
waarde is van 0 bar en van 0.3bar

— Eigenzchappen...

IAndere [Lineair] LI

20 [1e0001 =

4me, Ipuum—j

Standa
ard

Hpsteresis I2DD I ﬂ
Dead time (in gec.) IE—ﬂ

Het bistabiele erroradres zal aan gezet worden indien er bv. een sensorbreuk is. Bij 0-5V zal de
uitgang aan gezet worden indien er een spanning gemeten wordt van meer dan 5.25V, bij 0-10V meer
dan 10,5V, bij 0-20mA of 4-20mA meer dan 21mA en bij 4-20mA ook indien minder dan 3,5mA

Wens je andere drempelwaarden te testen dan kan je hiervoor analoge logica gebruiken of beter nog:
een trigger instellen op de module zelf.

Bv.:

Triggers

r Litgang

MHaam |Status |Ingang1 |Ingang|2
Sauna te warm »=95"C
Sauna te koud <=70°C

Dubbelklik op de drempelwaarde wijzigt de test van >= naar <= en naar ‘niet testen’.

Wanneer een drempelwaarde ingesteld wordt op beide ingangen dan zal het resultaal als “EN”-
voorwaarde berekend worden.
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4.2 Uitgangsmodules configureren

In het bovenste deel van het programmeerscherm voor de module kan de locatie van de module
worden ingevoerd (bv. verdeelbord 2, rij 1).

In elk van de uitgangsvelden kunnen uitgangen worden geselecteerd door op het drop-downveld
naast het veld "Naam" te klikken. Als vooraf uitgangen werden aangemaakt, zullen die worden
opgesomd in deze drop-downlijst.

Als u een bestaande uitgang selecteert, wordt automatisch de optie "modus" ingevuld (aangezien de
modus werd geselecteerd toen de uitgang werd aangemaakt - zie hoofdstuk 3.5). Als het veld "nieuwe
uitgang" wordt geselecteerd in de drop-downlijst van de module, moet een modus worden
toegewezen; dan wordt voor de betrokken uitgang onmiddellijk een indicatieve haam weergegeven,
die u op dat ogenblik kunt veranderen. Met de optie "eigenschappen" naast elke uitgang kunt u de
eigenschappen van de betrokken uitgang controleren of toewijzen.

Raadpleeg afdeling 3 voor het aanmaken van een uitgang.

4.2.1 Relaismodules configureren (REL02SA/230, REL0O4(SA), REL08)

De RELO4(SA) heeft 4 normaal geopende contacten, waarop telkens max 16 A en 230 V (cose=1)
kunnen worden aangesloten. Het gaat om onafhankelijk werkende contacten waaraan telkens een
afzonderlijke functie kan worden toegewezen door middel van de system manager.

De RELOS8 heeft 8 wisselcontacten (Het normaal open of normaal gesloten contact kan naar keuze
aangesloten worden)

OPGELET: De REL02SA/230 daarentegen heeft twee 230V uitgangen

Deze modules hebben 1 uniek serienummer waaraan de system manager de modules herkent.
Wanneer u het serienummer in het venster van de modules hebt ingevoerd, verschijnt het volgende
venster. De volgende figuur geeft het programmeervenster van een RELO4SA weer.

RELD4SA module 054554
| o wiasd o RELDSSA
s/ vagEE p|  wed Flaals FELDISA_27 - Loss
module stand
e I Locatic| Ej Eigenschappen. | Gestuurd vis bus -
A Alles: CTD /000057 ~Uitgang 1 (413.2) Uitgana 2 Uitgang Uitgana 4
5@ Relaic Naam 2 |+ ‘ Naam & || Maam +| | mazm +
......... B 054554 RELO4SA 27 [ipk cuders > ~|I] ] b
......... B 134554 Kast 1-Rj 7 Mode Mode hods Mode
......... B 134566 Kast 2 - Rij 1 Bistabiel - [ ] [ =l ©
B 134777 Kast 1-Rj 7 —
1B Dimmers
L 114475 Kast 1 - Rij 1 Eigenschappen... Ve
1B Rolluik
B BO00DZ: ROLOZP_28
T BO1234: Kast 2 - Rij 3 Druktoets hd
--------- B BO1235: Kast 2 - Ry 3 - Input & [All Oft/On)
......... B BO1236: Kast 2 - Rij 3 . Ingangsveitiaging [700ms = s
2am
- S(halz‘j;;n Kenken d Stand Alone All OFF AlON
&l - Reuken deur garage I ‘wWachttid vér Al OF wordt [n/a j
[ 424001: Keuken eiland Litgsvoe
......... [E] 424002 Living 4 trap Spk cuders ¥ ¥
......... [ 424003: Living deur keuken Uigang 2 & = Sl
[ 451234 SWNO4I_23
[E] 491542: Sipk dochter Druktoets =l Uigang 3 & E
......... [ 494355: Keuken naast kast Uitgana 4 F 7
......... [ 494356: Living centraal

Zoals in het begin van afdeling 4.2 werd uitgelegd, kunnen de uitgangen worden aangemaakt in de
afdeling “modules” van de System Manager of in de afdeling “Uitgangen” . De Modus verwijst hier
naar de diverse types uitgangen, bistabiel, thermostaat, timer enz.

OPGELET: een REL04(SA) en REL02SA/230 heeft enkel maakcontacten. Wegens
veiligheidsredenen is het NIET aan te raden om elektromotoren (voor rolluiken, gordijnen enz.)
aan te sturen; hiervoor is een REL08, ROLO1PSA,ROLO2(P) of ROLO4PSA nodig.

Wanneer u de eigenschappen van de module instelt naar “SA — Xx uitgang”, dan kan u de module

voorbereiden om stand-alone te werken. De volgende afbeelding toont deze mogelijke instellingen van
een RELO2SA/230
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RELO25A,/230 module DD0EBOO003

000E
Plaats |RELO2S4/230_29 Lees
ztand
Eigenschappen. |25
rUitgang 1 [430.1) Uitgang 2 [&15.3)
Bistabiel - |Timer1 [wergeettimer] j
“ertraging Aan i) il
Sec
Vertraging Uit 1] il
Herlaad waarde B0 =~ Sec
Diruktoets - Druktoets j
r Input & (A1l Off/0n)
Ingangsvertraging ?DDmsj 3z j
Stand Alone Al OFF Al OM
‘wiachttijd woor All Off wordt  |nda j
uitgevoerd
BISTABIE_0OO1 v v
TIMERT (001 v v
Druktoets hd

Standaard

]

Wanneer u het serienummer van de RELO8 modules hebt ingevoerd, verschijnt het volgende venster.

B Modules

sin] 134777 ﬂ

Type l Locatie ]

‘whizard
nieue
module

A Alles: CTD 5/n:000057
B Relais
L 054554 RELD4SA_27
- 134554: Kast 1 - Rij 7
- 134566: Kast 2 - Rij 1
o
=B Dimmers
e 114475: Kast 1 - Rij 1
=™ Rolluik
... T BODDO2: ROLO2P_28
T BD1234: Kast 2 - Rij 3
- T BO1235: Kast 2 - Rij 3
B BO1236: Kast 2 - Rij 3
=2 Schakelaar
—[EE] 424000: Keuken deur garage
- [E] 424007: Keuken eiland
—.[E2] 424002: Living & trap
[ 424003: Living deur keuken
[ 431234: SWN04I_23
[ 491544: Slpk dochter
[ 494535: Keuken naast kast
[E] 494536 Living centraal
e TTEL AG4R00: Slnk cuiders

Eigenschappen ’7

[~ Forceer uitgang

Eigenschappen... UEER

[~ Forceer uitgang

Eigenschappen ’7 Vet

[~ Forceer uitgang

— RELDZ

Plaats Kast1 i 7 Less e

= ST
T RELDE Rel ol stand == 7

vpe ‘ elaizmoduls J T,
rUitgang 1 [419.2) rUitgang 2 [424.1) Uitgang 3 [415.2) rUitgang 4 [424.4)

Naarn Naam Maarm Naarn
|Lichl parking detector ﬂ |Eu|ee| ﬂ |Dver\oop ﬂ |Dprit
tode Mode Made tade
|Timer5 [Detector] J |Bi$lah\el j |T|mEr1 [vErgEEltlmEr] |Eislahiel

Eigenschappen (

[~ Forceer uitgang

Test

L L

—

Eigenschappen... ’7

[~ Forceer vitgang

Eigenschappen... ’7 e

[~ Forceer uitgang

Eigenszchappen... ’7 Ve

[~ Foiceer uitgang

Uitgang 5 [4141)————————— ~Uitgang B (418 2)——————— [ Uitgang 7 [418.1] — Uitgang &
Naar Naam Maarm Naar
|TH Slpk ouders ﬂ |Venti|atnr tailet ﬂ |Li1:ht toilet ﬂ | j
Mode Mode Mode Mode
|The|mostaal [+] J |T|me|4 [glave) j | Timerd [masler] | j

Eigenschappen... ’7

[~ Forceer vitgang

De relaismodule heeft geen specifieke functie. Hij kan alle schakelfuncties verwerken: monostabiel
(bell), bistabiel (aan/uit), timer, interval, thermostaatuitgang, enz. De uitgangen kunnen ook vanuit de
system manager geactiveerd worden door middel van de toets Test, en de momentane status kan
geraadpleegd worden door de toets "Lees stand" in te drukken.

4.2.2 Rolluikmodule met positionering (ROL02P, ROLO1PSA en

ROLO4PSA)

Dit is een speciale relaismodule die uitsluitend beschikbaar is voor het aansturen en positioneren van
230Vac elektromotoren (rolluiken/ zonneblinden / gordijnen).

De rolluikmotoren die op de rolluikmodules aangesloten worden moeten 230V AC motoren zijn, met
een minimum belasting van 40W en een maximum belasting van 500W. De rolluikmotoren moeten
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ook eindeloopcontacten hebben; dit is van belang bij de kalibratie van de rolluiken. Deze modules
laten niet toe om tegelijk een Op- en een Neer-contact van dezelfde rolluik aan te sturen.

Elke rolluik op de ROLO2P kan gepositioneerd worden tussen 0% en 100% van de looptijd. Een intern
kalibratie-mechanisme zal de rolluik kalibreren elke keer dat die volledig opgehaald of neergelaten
wordt (iedere keer dat beide eindeloopcontacten geactiveerd worden). Op die manier wordt verzekerd
dat de gewenste positie van de rolluik ook na verloop van tijd accuraat blijft. Met een rolluikmodule is
het mogelijk om de rolluiken te configureren zodat ze naar 0% (gesloten) zouden gaan wanneer bijv.
het lichtniveau buiten onder een bepaalde waarde daalt, of om ze op 42% te zetten wanneer de
temperatuur in de woonkamer meer is dan 22°C en het lichtniveau buiten meer dan 1200 lux (wil
zeggen dat de zon volop binnen schijnt en de kamer aan het opwarmen is), enz.

Opmerking: Als er geen noodzaak is om de luiken te positioneren, kan eveneens een REL08 of een
RELO4SA worden gebruikt.

Wanneer u het serienummer in het venster van de modules hebt ingevoerd, verschijnt het volgende
venster.

a 3 Rolluikmodule 0004B00002

on{ 0004B00002 |  ‘Wieard Plasts [ROLO2P_28

1 nieuwe =
module

T i :
ype l Locatie | ~Ralluik 1423.1] ~Rollik 2 (429.3)
A Alles: CTD 5/n:000057 Naam 0% Naam 0%

Relais |Living zuid ﬂ Eigenzchappen... B |Living oot ﬂ Eigenzchappen... [
B 054554: REL04SA_27
B 134554 Kast 1-Rij 7 Fis Ti Fix Ti
- i Time i Time
B 134566 Kast 2- Rij 1 FesetCal | Reset Cal. |

@ 134777: Kast 1 - Rij 7 Lamellen Lamellen
ﬁ Dimmers R otatietiid 200z ﬂ W Rotatietid néa ﬂ
; @ 114475 Kast 1- Rij 1
1B Rolluik # Steps 5 3 tp
B BO00002: ROLOZ2P_28
......... ¥ B01234: Kast 2 - Rij 3 [ Restore pos. after interupt Meer

......... B B01235: Kast 2 - Rij 3 .
Fix pos. when =1
B BO01236: Kast 2 - Rij 3 et na o Standaard

=[] Schakelaar

......... [ 424000: Keuken deur garage o e ey e e el 0

--------- [E] 424001: Keuken eiland ? i
[ 424002 Living a trap [~ Forceer uitgang Neer [~ Forceer vitgang Meer
] 424003: Living deur keuken

[ 451234: SWNO4I_23
--------- [ 491344 Slpk dochter

1 AQASES: Kanlan naack bact

Zoals hierboven vermeld onder 3.5.4 kan aan een rolluikmodule enkel de Op/Neer(+Pos)2B
toegewezen worden.

De uitgangen kunnen vanuit de system manager geactiveerd worden door middel van de toetsen Op
en Neer, en de momentane status kan geraadpleegd worden door de toets "Lees stand" in te drukken.

Met de ROLO2P is het mogelijk om uw rolluiken op een gewenst percentage te zetten. Om dit te
kunnen verwezenlijken is het nodig dat het rolluik gekalibreerd wordt.

Regel de eindeloopcontacten van het rolluik zodat de bovengrens en ondergrens van het rolluik
duidelijk zijn afgebakend. Sluit vervolgens de module aan op de ROLO2P module
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e DOWN P DOWN

I}

230NVac
50Hz

() (4 (D B O & G &)

Mz b SOTVA

CEA M= [bus

= I [ ]

OO0

=]

BUS BUS
l/’ ‘-\‘
min 2x1mm? min 2xTmm?

Let op: Er mogen geen rolluikmotoren parallel op elkaar geplaatst worden. Dit resulteert
meestal in onherstelbare schade aan de motoren!

Via de module kan men een nieuwe uitgang creéren op de module of men gaat via de uitgangenlijst
naar “Wizard Nieuwe Uitgang” (mode = “Rolluik2T + Pos”). Onze uitgang die we gaan aanmaken heeft
de naam “Zonnewering”.

Wanneer de uitgang(en) zijn aangemaakt en op de module geplaatst sturen we deze gegevens door
naar de controller. Vervolgens keren we terug naar het scherm van de rolluiken en klikken we op de
knop “Lees stand” De module zal nu aangeven dat deze nog niet gekalibreerd is.

Men kan ofwel kiezen voor automatische kalibratie ofwel voor ingave van vaste looptijden (enkel
modules met 10-cijferig serienummer). Indien automatische kalibratie gekozen werd en er zijn
lamellen aanwezig, dan dient men eerst de tijd in te geven die nodig is om de lamellen van 0 naar
100% te kantelen. Nadien zal bij de eerste bediening van de rolluik, de module de rolluik naar het
dichtstbijzijnde einde sturen (0% of 100%) en daarna de tijd meten hoelang het duurt van 0% naar
100% en omgekeerd. De eindeloopcontacten in de rolluikmotor zorgen ervoor dat de stroom wegvalt
en de module zal de richting dan omkeren. Na het einde van de kalibratie zal de module normaal
kunnen bediend worden.

Na kalibratie kan er dan op de knop “lees Stand” geduwd worden waar men dan de tijden kan
uitlezen. Indien deze tijJden meer dan 2 seconden van elkaar verschillen wordt aangeraden de
kalibratie te resetten en de kalibratie opnieuw te proberen. Indien dit geen soelaas brengt moet u de
eindeloopcontacten van de motor controleren.

Wanneer de rolluik naar 0% of 100% gestuurd wordt, zal het op- of neercontact steeds aangestuurd

worden totdat de stroom wegvalt. Hierdoor wordt de rolluik elke keer gesynchroniseerd met de echte
positie.
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Rolluikmodule 0004B009F2

Plaats 0%E1 Riil ROLP 311 Lees continu | £jaar
i Lees ALl
i stand =
=
- Roluik 1 [404.1] - Rolluik 2 [468.3)
Naam 0% Naam 0%
Meeting Room 1 M z' Eigenschappen M eeting Room 3 z' Eigenschappen
Lp Calibrate OK: 58.96s Up Calibrate OK: B0.88s
Down Calibrate OK: 56.26s Fix Time Down Calibrate OK: 57 365 Fix Time
Reset Cal | Fleset Cal
Lamellen Lamellen
Fiotatietid 1505 j 100% Fiotatietid 1505 j 100%
# Steps 5 j Op #5teps g j Op
¥ Restore pos. after interupt 127127 Mesr ¥ Restore pos. after intenupt 127N Meer
(s s, el [ = Fix pos. wh =
ci;f;; pnen na o Standaard ci;g;; pnen na 2 Standaard
Op Op
[~ Forceer uitgang Meer [~ Forceer uitgang Meer
040 040

Met nieuwe rolluikmodules met een 10-cijfer serienummer beginnend met 0004 kan men deze tijden
ook als vaste waarde intypen. Dit is nodig als u met rolluiken of zonnewering werkt met elektronisch
aangestuurde motoren waarop de stroommeting niet correct werkt.

Op deze nieuwe modules kan u ook de positie van de lamellen aansturen. Hiervoor is het belangrijk
dat de kanteltijd zo exact mogelijk wordt ingegeven.

Een korte puls op een toets zal de lamellen 1 stap verder laten kantelen.

Via sferen kan zowel de positie van de rolluik/screen als de positie van de lamellen worden geregeld.

Rolluikmodule 0004BEB4454
[T £
Flaats [ROLOZP_1 ) __E“ ROLOZP
ees o ——
ztand !“’3"—'3'!"1
AT —
r Folluik 1 [403.1] r Flolluik 2 [&03.3)
Maam Maam
|L|F'JDDW'N2_EID1 Z| Eigenschappen... |UD.-"DE|WN2_DE|2 3 Eigenzchappen. .
Upfaos
> &
ResetCal | Down {205 =1
Lamellen Lamellen
R otatietiid 170z j . R otatistid nia :Il
L]
# Steps 5 j Op
[ Restore poz. after interrupt Nesr
Fi . whi =
c:zsl,:eoj Hnen nfa = Standaard
Op Op
[~ Forceer uitgang Meer [ Forceer uitgang Meer

Vervolgens kan u de rolluikuitgang gaan bedienen op iedere Qbus gestuurd bedieningspaneel of
schakelaar.
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4.2.3 Dimmermodules (DIM02SA/500U, DIM04SA/500U)

De Dimmermodules worden gebruikt om het ingangsvermogen voor gloei- of halogeenlampen, 230V
LED-lampen en spaarlampen te regelen. Elke dimmer kan geprogrammeerd worden als een dimmer
met 1 of 2 toetsen. Met de een-toetsversie kunt u het aantal bedieningstoetsen verminderen, maar
bedenk dat de dimcyclus altijd moet worden voltooid. Van nul tot maximum en terug naar nul. In de
uitvoering met twee toetsen hebt u een "+" en een "-" toets nodig, maar hoeft u niet de volledige
dimcyclus te voltooien.

Wanneer u een toets ingedrukt houdt, is de looptijd van 0 tot 100% 5,1sec. Een korte impuls (< 0,3
sec.) brengt de dimmer in 2,5 sec. naar 0 of naar 100%. De minimum- en maximumwaarde kan
worden ingesteld binnen een bereik van 0 tot 100%, de startwaarde indien de “Dimmer-Dagklok” aan
en uit is van 5 tot 100%. De startwaarde moet 5% hoger zijn dan de minimumwaarde - die marge
wordt automatisch gehandhaafd bij het instellen van de minimum- en startwaarden. De verlichting kan
ook automatisch gedimd worden na een geprogrammeerde periode van 1 sec. tot 255 minuten
(TimeOff). Deze automatische uitschakeltijd begint enkel te tellen na het activeren van de dimmer via
een korte puls.

Indien de dimmers via een sfeer aangestuurd worden, is de stijg- en daaltijd onafhankelijk instelbaar
tussen 0,3 sec. en 20 min. Deze daaltijd wordt ook gebruikt bij de automatische uitschakeling

DIMOxSA/500U (Universele Dimmer)

De DIM02SA/500U module kan 2 circuits en de DIM04SA/500U module kan 4 circuits van 10 — 500VA
schakelen, en zijn geschikt voor het dimmen van gloei- en halogeenlampen, capacitieve en inductieve
belastingen, dimbare spaarlampen en dimbare 230V LED-lampen. Gemengde belastingen op
hetzelfde circuit zijn niet toegelaten. Voor meer informatie over het soort lampen en belastingen die op
deze module kunnen aangesloten worden, zie de technische fiche van de DIMO4SA/500U op

www.gbus.be.

DIMO4SA module 114475

e DIM0454
Flaats |Kast 1-Ril E&,—_:'_;_,.-/ Lees
! stand
Eigenzchappen. |Gestuurd via bus j e
—Uitgang 1 [431.1] rUitgang 2 — Uitgang 3 —Uitgang 4
Naarn - | + Maam + Maarn + Naarn +
|Spots TV - | - | = | -~
|Elektr0nische transfo's j

|Cary e transfo's

Fietrofit LED 2300 [oorkeur]
Retrofit LED 230V [&lternatief)

CFL rnet 100% startup [Voorkeur]
CFL met 100% startup [&lternatief

~Irput & A Df/0n)
‘ Ingangsvertraging ?DDmsﬁ 3z j
aam Stand Alone Al OFF AllON
| j wWachttijd wadr All O wordt |n/a j
uitgevoerd
Spots & TV v 2
Uitgang 2 rd rd Standaard
Druktoets - lliganold o o
Uitgang 4 v v

De uitgangen kunnen vanuit de system manager geactiveerd worden door middel van de toetsen Op /
Neer, en de momentane status kan geraadpleegd worden door de toets "Lees Stand" in te drukken.

BELANGRIJK: indien een circuit dimbare spaarlampen dimt, moet in dit bovenstaande venster
de optie “CFL met 100% startup” gekozen worden. Dit zorgt ervoor dat de dimbare spaarlamp
eerst op 100% ontstoken wordt, om daarna te dimmen naar het gevraagde percentage.

Eigenschappen:
Wanneer u op de eigenschappen klikt, wordt het volgende venster weergegeven.
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Q Dimmer Spots 3 TV | (A31.1)
p
|con

Selectesr het gewenzte icoon voor Taztu Dizplay,
Clowud, ...

Drirnkdin
birimurn dimmer niveau

Crirnbd &
b aximunm niveau 0% =

Dvirn'Start St
[ Geheugenfunctie - Gebruik laatste status (indien groter dan 20%]
Miveau bij korte puls of bij aanzetten via binaire logica [Dimmer-Dagklok=b.an) 0% = d

a
Miveau bij korte puls of bij aanzetten via binaire logica [Dimmer-0 agklok=I1it) Nz = a
= b

Fade | - Out

Snelheid van infadet bij uitvoeren via sfeer | 5 zec :I
Snelheid van uitfaden bi uikvoeren via sfeer of TimeOff B zec il [
TirneFf

Automatizche witfaden bij karte puls 0= Sec
Drizplay

F.orte naam Spotz 3 TV

Drizplay Y arning
wiaarschuwing geven op dizplay 0 al: deze uitgang actief ztaat? MHeen

Sirmulation
tag deze uitgang geactivesrd worden via de simulatie’?

SwitchTime
Ilitgang schakelen met de tijdzklak

R

bAulti-Link,

Logizche bewerkinglen) en koppelingen naar andere in- en uitgangen Heen
Events

Bewaar events van deze uitgang op 50 a

e Zowel de minimum-, maximum als de startwaarde (Indien Dimmer-Dagklok is AAN en UIT)
Zijn instelbaar. OPGELET: STEL BIJ DIMBARE SPAARLAMPEN EN LEDLAMPEN EEN
MINIMUM WAARDE IN (IN TE STELLEN BIJ KOUDE LAMP). DEZE MINIMUM WAARDE IS
AFHANKELIJK VAN HET SOORT LAMP EN DE WATTAGE - ZORG ERVOOR DAT DE
LAMP NIET FLIKKERT BIJ MINIMUM WAARDE. TE LAGE DIMWAARDE ZAL DE
LEVENSDUUR VAN DE LAMP AANZIENLIJK VERKORTEN OF KAN FLIKKERING
VEROORZAKEN.

e Fade In/ Fade Out: tijd die nodig is om van 0% naar maximum of van 100% naar minimum te
gaan wanneer de dimmer wordt aangestuurd via een sfeer of een TimeOff

e TimeOff: nadat u de toets kort hebt ingedrukt, duurt het de tijd in seconden of minuten (klik op
de toets "Sec" als u wilt omschakelen naar minuten en omgekeerd) die onder TimeOff wordt
weergegeven, voor de dimmer gaat uitfaden (afhankelijk van de tijdsduur, ingesteld voor Fade
Out).

e Voor meer details over de andere eigenschappen, zie hoofdstuk 3.5.10.
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4.2.4 Constant Light Control (CLCO01)

De CLCO1 is een decentrale module uitgerust met een lichtsensor die het lichtniveau in de ruimte
meet, en die op basis van het verschil tussen het gewenste lichtniveau en het gemeten lichtniveau de
0/1-10V ballast van een TL-armatuur dimt om het gewenste lichtniveau te bereiken. De CLCO1 wordt
decentraal op de bus geconnecteerd en door de bus gevoed. De module heeft 6 draden, twee gele
bedoeld voor de bus-connectie (geen polariteit), een grijze (-) en een witte (+) draad om de lichtsensor
te verbinden en een blauwe (-) en rode (+) draad voor de verbinding met de 0/1-10V ballast. Een
magnetische scheiding tussen de bus en de uitgang garandeert een veilige werking.

Wanneer u het serienummer in het venster van de modules hebt ingevoerd, verschijnt het volgende
venster.

CLCOT module 220002
Flaats =
FLcor_ao e, Less
= : :L ) stand
CLC Dvirnrner
Adres j Eigenzchappen... Op
|7 Meer
Drimkdin [P w1.3] .
Miniriunn dimmer niveau | 0% II
Relaiz
Hysteresis } Drelay OFF [Arin) 10rm :I
St
| ntegrator an
Imtegratar Tirme Lp [(1-10] 2z il da
ar
Integratar Time Dawn [1-10] | gz II d
Integratar Step [1-10] 1 :I
Light
Riange [80-127) [0

Een CLC uitgang kan aangemaakt worden vanuit het modulescherm zoals hierboven getoond, of
vanuit de Wizard Nieuwe Uitgang. De CLCO1 kan als een 1-toets-dimmer of als een 2-toets-dimmer
geprogrammeerd worden. Indien de uitgang via het modulescherm wordt aangemaakt zal deze
standaard als een 1-toets CLC ingesteld staan. Via het uitgangenscherm kan dit aangepast worden
naar een twee-toets dimmer.

Door op de knop “eigenschappen” te klikken komt volgend scherm te voorschijn:
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Q\ Dimmer CLC_001 | (A32.1)
lcon

Selecteer het gewenste icoon woor Tastu Dizplay,
Cloud, ...

Minimurn dimmer nivea

Dirnbd ax
Maximum niveau

CiimStart
[ Geheugenfunctie - Gebruik laatste status (indien groter dan 20%)

Miveau bij korte puls of bij aanzetten via binaire logica [Dimmer-D agklok=Aan)

Miwveau bij korte pulz of bij aanzetten via binaire logica [Dimmer-D agklok=Lit)

Dizplay

Karte naam CLC_o0

Digplay wiaming

Waarschuwing geven op display 0 alz deze uitgang actief staat? Meen
Simulation

Mag deze uitgang geactiveerd worden wia de simulatie? Meen
SwitchTime

Uitgang schakelen met de tiidsklok °
Multi-Link

Logizche bewerking(en) en koppelingen naar andere in- en uitgangen Meen
Events

Bewaar events wan deze uitgang op 5D Ja

Via het DimStart % kan het vereiste lichtniveau ingesteld worden. Gezien een luxwaarde afhankelijk is

van factoren zoals grootte en hoogte van de
ruimte, kleur van de muren en meubilair,

. . Flaats =
reflectie etc. worden hier geen luxwaarden rersadorsd j
ingesteld maar percentages. Wij raden aan e

CLCO1 module 220003

om een percentage van bijv. 70% in te ELCT (A10.3) -
. . k4
stellen, deze instellingen door te sturen naar Ades Vergaderzssl DL v | Eigenschappen. U | g
de controller en visueel te checken indien het Hysteresis 3 ’E N :
. . . .. e CLCO lewvel 72 | eer 4
lichtniveau al dan niet moet bijgesteld L D - :
H 0, Deelay Off ar
worden. Voor meer licht moet het % hoger Dl O (i) o] |

zijn, voor minder licht lager.

Voor meer details over de andere eigenschappen, zie afdeling 3.5.10.

Bij het aanschakelen van de uitgang die aan de CLC is gekoppeld, zal de CLC de waarde aanhouden
die in de DimStart is ingegeven. De lichtsensor op de CLC zal het lichtniveau meten, en de CLC zal
de aangesloten lichtcircuits regelen om dit gevraagde lichtniveau te bereiken. De verlichtingscircuits in
de ruimte zullen dus enkel gebruikt worden als complement bij het aanwezige natuurlijk licht.

Bij het uitlezen van de status van de CLC zal dus enerzijds de gevraagde waarde teruggegeven
worden (in het voorbeeld hiernaast 70%), en anderzijds de dim-waarde van de CLC (hier 7%). In dit
geval wil dit dus zeggen dat er voldoende natuurlijk licht (of andere lichtbronnen) in de ruimte
aanwezig zijn zodat de verlichting die door de CLC wordt gestuurd maar 7% moet branden om tot het
vereiste lichtniveau van 70% te komen.

In het tweede voorbeeld hieronder moet de verlichting 100% branden om het vereiste lichtniveau van
70% te bereiken.
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CLCO1 module 220003

Plaats —
|vergaderzaal i Lees
 stand

CLCT [&10.3]
Wergad | CLC i L u]

Adres Ergaderzas Z| Eigenschappen... p St
Huyszteresiz - a
| CLCOT level: 100% ’; Meer g

.................... -
a
Dielay Qff ar
Delay 0ff i) Tm= | d

De Hysteresis en de delay off worden enkel gebruikt indien de CLC wordt gebruikt in combinatie met
een relais. Het lichtcircuit dat door een CLC wordt gedimd moet namelijk ook aan- of uitgezet kunnen
worden. Dit kan door dit circuit op een relaisuitgang te zetten: wanneer iemand in de ruimte aanwezig
is wordt de relais aangeschakeld (manueel of via een detector), pas dan begint de CLC het circuit te

dimmen in functie van het aanwezige licht.

Om te vermijden dat de relaisuitgang te snel na elkaar schakelt, kan de Delay Off-tijd ingesteld
worden. Pas na deze tijd zal de relais uitgeschakeld worden indien er geen licht meer wordt gevraagd
door de CLC-module. De Hysteresis kan gebruikt worden om het inschakelniveau van de relais te
verhogen. Indien bijv. het lichtniveau net rond het niveau schommelt waarop de CLC al dan niet
additionele verlichting zal vragen, zodat de relais na elke keer dat hij uitschakelt opnieuw
ingeschakeld wordt, kan door de hysteresis te verhogen het gevraagde lichtniveau ook verhoogd
worden. Op die manier zal een relais nadat hij was uitgeschakeld, pas opnieuw inschakelen indien het
gevraagde lichtniveau gelijk is aan de DimStart plus de hysteresis. Deze Hysteresis heeft een waarde
tussen 0 en 19; dit staat voor het % dat bij de DimStart waarde moet komen om de relais opnieuw in
te schakelen.

De CLC uitgangen kunnen uiteraard ook op de andere Qbus controlemodules (schakelaars,
bedieningstabellen, sferen,...) gebruikt worden. De automatische CLC functie die het licht zal
afstemmen obv de DimStart waarde kan steeds overruled wordt door een manuele bediening via bijv.
een schakelaar (de CLC-gestuurde uitgang kan via een schakelaar bediend worden als een standaard
dimmeruitgang). Wanneer de CLCO1 manueel overruled is zal de uitgang in die stand blijven staan;
door de uitgang uit te schakelen wordt de overrule geannuleerd en zal de uitgang weer gecontroleerd
worden door de CLCO1 zodra de uitgang weer actief is.

4.2.5 Analoge dimmermodule (ANAO4/ANRO4SA)

De analoge dimmermodules worden gebruikt om externe dimmers met ingangsspanningen 0-10V /1-
10V aan te sturen. Het enige verschil tussen ANAO4 en ANRO4SA is dat het eerstgenoemde type
geen relais bevat, terwijl de ANRO4SA voorzien is van relais via dewelke de belastingen, aangesloten
op de externe dimmer, volledig kunnen worden geisoleerd wanneer de uitgang ingesteld is op 0%. In
het geval van de ANO4 kan de op de dimmer aangesloten lamp nog branden, afhankelijk van de
minimale output van de dimmer.

Ook kunnen op de ANRO4SA bistabiele uitgangen gebruikt worden.

Zowel de ANAO4 als de ANRO4SA worden door de system manager herkend aan een uniek
serienummer. De programmering is vergelijkbaar. Beide kunnen worden geconfigureerd als 1T-
dimmer of als 2T-dimmer. De volgende toelichting van programmering en bediening is van toepassing
op de twee modules.

Wanneer u het serienummer van een ANAO4 in het venster van de modules hebt ingevoerd, verschijnt
het volgende venster.
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Dimmermaodule 250214
Plaats [sMRD4_31 AMRD4
: - Lees
Type |.-’-‘~NFH34 Analoge dirmmer ﬂ gtand

— Dimmer 1 [422.1]

v Drirn Start:100%
Maarn |L|V|ng centraal El Op Time OFF 0 Sec

o |Fade in: 5 zec
j Hasr Fade out, 5 zec

Made |Dimmer1 T

Eigenschappen...

Mode | j

r Dimmer 2 [&23.1]
— i 1005 .
Maam |L|wng & haard E‘ Op ?il:nneséﬂ;t'-lnusuec Eigenzchappen...
Fade in: 5 zec
Mode |Dimmer2T j Meer | |Fadeout Bsec
r Dimmer 3
MHaam | j Eigenzchappen...
Mode | j ’7
— Dirmrner 4
Maarn | j Eigenzchappen...

Modus: Kan een 1T-dimmer of een 2T-dimmer zijn. De ANAO4 kan ook thermostaat uitgangen

aansturen

Eigenschappen: vergelijkbaar met de eigenschappen van de dimmermodule, beschreven in afdeling

423

Voor een ANRO4SA ziet het scherm er als volgt uit:

ANROMSA module 240245
hﬁl}mﬂ AMNRD4SE

Plaats |4NRD4SA_32 Lees
stand
Eigenschappen. |Gestuurd wia bus ﬂ
—Uitgang 1 [422.1] —Uitgang 2 [423.1] r Uitgang 3 r Uitgang 4
Maam - | + | Naam - ‘ + Maam + Maam +
Living centraal ﬂ |Living & haard - | - | -
I Pwitd I Pwitd
I~ Reversed I~ Reversed
Op Op
Eigenzchappen... Eigenschappen...
Meer Meer
Ciruktoets Diruktoets
r Input 5 (Al Off/On)
Ingangsvertraging ?DDmsj 3z j
Haam Stand &lane &)l OFF A1 0N
PRO3 Macht - ‘whachttid wadr All OFf wardt |
| J . uitgevoerd na_ ey
N_a lang drukken wardt sfeer PRO4 TV Kiken Living centraal ™ ™
uitgevoerd
Living & haard v 2 Standaard
Drnuktoets hd Uiz 3 r -
Uitgang 4 r r
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Idem zoals de RELO4SA en DIMO4SA kan deze module ook volledig standalone werken. De
instellingen zoals hieronder getoond worden dan ook toegepast.

ANRO45A module 240245

AMRO4SA
Plaats [esMRO454_32 Lees
stand
Eigenschappen. |SA - 4 Uitgang j
rUitgang 1 [8221)—————— - Uigang 2 (5231 ———— Uitgang 3 [(431.3———————— ~Uitgang 4 [433.1)
Dimmer! T hd Dirnmer T - Dirnmer! T - Dimmer T -

Minimum dimmer niveau 10% il Minimumn dimmer niveau 10% il Minimum dimmer niveau 10% il Minimum dimmer niveau 10% i‘
Miveau bij korte puls of bij ’_° - Miveau bi korte puls of bij ’_° - Miveau bij korte puls of bij ’_e - Miveau bij korte puls of bij l_° -
aahzetten via binaire logica 5% ZI aanzetten via binaire loaica 0% ZI aanzetten via binaie loica o0z ZI aanzetten via binaire loica 100% Z‘

Automatische uitfaden bij = Automatische uitfaden bij = Automatische vitfaden bij = Automatische uitfaden bi o
k;limnau:zc 2 uitfaden bij n;azlﬂ utomal :sc 2 uitfaden bij n;ajﬂ utomatische vitfaden bij n;azlﬂ utomatische vitfaden bi n;ajﬂ

karte oulz korte puls korte ouls
r Geheugenfunctie - Gebruik laatste r Geheugenfunctie - Gebruik laatste r Geheugenfunctie - Gebruik laatste r Geheugenfunctie - Gebruik laatste
statuz [indien giater dan 20%) statuz [indien grater dan 20%) statuz [indien arater dan 20%) statuz [indien grater dan 20%)
Pt ™ Reversed [~ Pt ™ Reversed W Pt ™ Reversed W Pt ™ Reversed
Diruktosts Drruktosts Diiuktosts Diruktosts =
r Input 5 [All OFf/0n)
Ingangsvertraging ?UDmsﬁ 3z ﬂ
Stand Alone Al OFF Al 0N
W achttid wadr All Off wordt =]
SRS uitge"\\,’ﬁ;,d na Standaard
Ma lang drukken wordt sfeer PRO4 TV Kijken Living centraal v v
uitgevoerd
Living & haard v v
Druktosts - CIMMER_DO1T I~ [
DIMMER_002 r l_

Net zoals bij de andere Qbus Stand-Alone modules zal indien de module in Stand-Alone mode wordt
gebruikt, de vijfde ingang (Input 5 (All Off/On) als een Alles Uit-knop werken (kort duwen), en als
Paniekknop bij lang duwen.

Van zodra de module niet langer in Stand-Alone mode wordt gebruikt, dus indien ze aan een
controller wordt aangesloten en via de bus spanning krijgt, werkt de vijfde ingang anders. Nu moet
een sfeer worden aangemaakt via de System Manager en toegekend worden aan deze ingang (op het
veld “Input 5”). Bij kort duwen wordt deze sfeer dan uitgevoerd. LET WEL, bij lang duwen wordt
automatisch de volgende sfeer in de lijst van aangemaakte sferen in de Qbus System Manager
uitgevoerd. Zorg er dus voor dat daar rekening mee gehouden wordt!

BELANGRIJK:

- indien meerdere Stand-Alone modules onderling verbonden zijn op deze vijfde ingang, mag
slechts op 1 module een sfeer worden toegekend - bij alle overige verbonden modules moet de
sfeeringang (Input 5) leeg blijven!

- Voor de sferen die gebruikt worden in de 5de ingang van SA modules, mogen GEEN
VERTRAGINGSTIJDEN worden ingesteld op sfeerniveau zelf. De vertragingstijden worden hier
ingegeven in het scherm van de module.

De uitgangen kunnen vanuit de system manager geactiveerd worden door middel van de toets Test of
Op/Neer, en de momentane status kan geraadpleegd worden door de toets "Lees stand” in te
drukken.

Zie de overeenkomstige afdelingen over het aansturen van de relaismodules via diverse modules.

4.3 Schakelaars configureren (SWCOX/XX en Tastu)

De schakelaar is in wezen de gebruikersinterface van het systeem. Net als bij een conventionele
schakelaar is zijn bediening heel eenvoudig.

Elke schakelaar kan 4 + 4, dus maximaal 8 bewerkingen uitvoeren. Deze bewerkingen zijn
eenvoudige inschakelingen (AAN/UIT), dimmen, oproepen van sferen, centrale commando's en alles
wat het systeem kan verwerken.
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Om een schakelaar te programmeren, volg deze procedure:

Wanneer u het serienummer van een schakelaar hebt ingevoerd zoals hoger in dit document, in 3.3,
wordt vermeld, zult u het volgende scherm zien verschijnen:

Algemeen
Plaats Moduled25156 [ SWND4
Lees |
Type stand .
| |
Alarmen ‘ Extra instelingen
| Page 2 |
rToets 1 r Toets
- -
= ’7 = ’7
¥ Ingang aangeslaten — ¥ Ingang aangesloten —
[V Kleur uit M Kleur vit
- Standaard - A - Standaard - -
r Toets 2 r Toets 4
— —
W Ingang aangeslaten —— ¥ Ingang aangesloten —
¥ Kleur uit W Kleur uit
- Standaard - e - Standaard - -

Voor de Tastu schakelaars is het belangrijk dat u het juiste type instelt. Je kan in de dropdown-lijst
kiezen uit SWCO01/G, SWCO02/G, SWCO04/G of indien voorzien van temperatuursensor, SWC02T/G of
SWCO04T/G

Het scherm hierboven is het programmeerscherm van een schakelaar, waarop de 4 commando's voor
de schakelaar zijn weergegeven. Deze commando's zijn zo geplaatst dat het veld linksboven (Toets 1)
overeenstemt met de linker bovenzijde van de schakelaar wanneer u voor de schakelaar staat, enz.
Opmerking: U kunt nagaan of de positie van de schakelaar correct is door ervoor te zorgen dat het
serienummer aan de achterzijde van de schakelaar leesbaar is (dus niet ondersteboven).

Om de schakelaar te programmeren, klik op het drop-downvenster naast de eerste toets; daar kunt u
uitgangen selecteren die u al hebt aangemaakt, of een nieuwe uitgang aanmaken. Zie punt 3.5 in dit
document voor het aanmaken van uitgangen.

| Pag
r Toets 1

- Mieuwe uitgang - ~ —_—

- Clear ingang -

- Sferen -

Badk Boven —

Badk Spats

Badk Ve

Buiten woordewr -

Douche Yent ¢ lr it

- Standaard - -

In het drop-downvenster onder het venster voor de selectie van uitgangen kunt u de modus selecteren
van de nieuwe uitgang die u wilt aanmaken. Indien u een bestaande uitgang hebt geselecteerd, zal de
modus al aangegeven staan in dat vak. Zie punt 3.5 in dit document voor een beschrijving van de
diverse types uitgangen die u kunt selecteren.
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Page 1 ] Pag
rToets 1 [424.3)
|BISTABIE_n01 |
Test
| Bistabiel |

-

Dimmer2T Neer) I it

Tirner1 m

Zoals u op het scherm hieronder kunt zien, kunt u voor elke toets de kleur van de standby-led (uit-
kleur) kiezen, alsook de kleur voor de werkingstoestand (aan-kleur), of zelfs alle kleuren volledig
inactiveren, met de optie boven elke kleur. Het is raadzaam verschillende kleuren te gebruiken voor
verschillende uitgangen - bv. blauw voor aan/uit, geel voor dimmers, groen voor sferen enz. Dit zal uw
systeem gebruiksvriendelijker maken.

| Pager || Page

~Tosts 1 [424.3)

[BISTARIE_O01 ~|
Test
| Bistabiel ]

¥ Ingang aangeslaten

Eigenzchappen. .. |
v Kleur aan v Kleur uit

- Standaard | - Standaard - -

De toetsen OP/NEER en TEST op elke toets naast de uitgang geven u de mogelijkheid om na te gaan
of de gekozen uitgang operationeel is en of het wel degelijk die is die we op de betrokken toets willen
laten oplichten voor deze specifieke schakelaar.

Via de optie eigenschappen gaat u naar de uitgang-eigenschappen voor deze toets. Zie punt 3.5.10 -
Eigenschappen - voor meer details over deze eigenschappen.

Zoals in het begin werd aangegeven, hebben deze schakelaars de capaciteit voor 4+4 bewerkingen.
De andere 4 bewerkingen vindt u op pagina 2, in het bovenste deel van het venster. Wanneer u naar
deze pagina gaat, wordt een identiek scherm weergegeven met de vier toetsen. De
configuratiemethode is exact dezelfde.
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SWMNOAT s/n: 494355

Algemene inztelingen

Flaats [Keuken nasst kast L SWO4T
e i
Type [SWHDAT Schakelaar <] stand l'
Alarmen ‘ Eutra inztelingen. ..
Page 1 T Page2 8

r Toetz 5 (&19.1] r Toets 7 [623.1]

|Licht parking marueel ZI |Living & haard 3 Op

Test —_—
| Timer5 [Manuesl] | | Dimmer2T (Op] | Nt

[v Ingang aangesloten

Eigenschappen...

v Kleur aan

Oranje -

v Kleur it
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IETE -

|- Standaard - ﬂ - Standaard - -

— Toets B

[v Ingang aangesloten

Eigenschappen...

| .
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v Kleur it

Thermostaat
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 Toets B [423.2)
|Living & haard | Op
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Iv ' Ingang aangeslaten e

Eigenzchappen...

v Kleur aan v Kleur it

|- Standaard - j

o

|- Standaard - ﬂ | Standaard - j

O O

OPGELET!!:

Het omschakelen tussen de pagina's gebeurt door 2 toetsen gelijktijdig in te drukken. Als u
schakelaars van BTicino gebruikt: druk de twee bovenste of onderste toetsen van de schakelaar

gelijktijdig in. Als u schakelaars van Niko of de glasschakelaars (Tastu) gebruikt: druk de twee toetsen
aan de linkerzijde of de twee toetsen aan de rechterzijde van de schakelaar in. Zodra dit gebeurd is,

worden de 4 toetsen op de 2¢ startup-pagina aangestuurd. De selectie van de 2¢ pagina duurt 5

seconden, daarna keert de schakelaar terug naar de eerste startup-pagina. Mogelijk wilt u de tweede

pagina van een schakelaar gebruiken voor uitgangen die u niet regelmatig activeert (bv. rolluiken).

Extra instellingen: met deze optie verschijnt het volgende scherm.
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Q1 SWNOAT s/: 424555 ==

Standaard kleuren voor deze module
Page 1
Maak
hieLnwe kleur

Kleur aan Flewr vit
. | Standaard - j . | Standaard - ﬂ
Page 2

Kleur aan Flewr vit
O |Groen j O |Groen j

Paars
Rood
Gebruik deze kleuren Maak dit standaard it v
als standaard voor ALLE SWwCOx
Rood
Lo light Groen _—
" Blauww —
To000000000000000000000
RC Circuit
¥ Shart Flash op Page 2 Maak dit standaard
[~ TH status zichtbaar op led woor ALLE SWCOx
™ Kleurfregime ook op TH+/- " RC altid AN
& AL altijd wit

Standaardkleuren voor deze SWCOx:

Met deze optie kunt u de standby- en werkingskleuren voor alle leds op pagina's 1 en 2 instellen. Als
u op “Gebruik deze kleuren als standaard” klikt, dan zullen de gekozen kleuren nu als standaard
gebruikt worden. Alle schakelaars die dus op - Standaard — ingesteld staan, zullen deze nieuwe
kleuren gebruiken. Als u op "Maak dit standaard voor ALLE SWCOx" klikt, worden deze kleuren als
standaard ingesteld EN worden deze ook toegekend aan alle schakelaars in het kader van dit project.

Low Light
Met deze optie kan de lichtsterkte van de leds bij de UIT-stand worden ingesteld door de balk naar

links/rechts te verplaatsen (stand 2-10 wordt aanbevolen).

Met de optie “Short Flash op Page 2” zullen, wanneer u de 2e pagina van de commando's van de
schakelaar gebruikt, de leds knipperen om aan te geven dat u op pagina 2 bent.

De optie “TH status zichtbaar op leds” zal de helderheid van de led van de thermostaat-uitgang
verminderen als de gevraagde temperatuur bereikt werd.

Met de optie “kleur/regime ook op TH+/-" zal de kleur van het programma van de thermostaat (nacht,
comfort enz.) ook zichtbaar zijn op de thermostaat + en - toetsen.

Ten slotte krijgt u de mogelijkheid om de kleuren van uw keuze te selecteren en ze te gebruiken voor
de leds.

Thermostaatschakelaar

Naast de eenvoudige schakelaars zijn er schakelaars met een geintegreerde temperatuursensor, die
boven op de gewone functies ook als thermostaat dienen. Het volgende scherm is een
programmeerscherm voor een dergelijke schakelaar.
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SWCO4T 5/n: 239743

lgemeen

Lecation Module233743 I
ead

Type SWCDAT Switch -~ Values

SW/C04T

Noteer dat, onder de twee velden in het bovenste

Thermostat
L deel van het scherm (voor de BTicino of Tastu
S schakelaars) of tussen Toets 3 en Toets 4 (voor
Page 2 | de Niko schakelaars), een extra veld is
~Buton bijgevoegd dat betrekking heeft op de
i| | '—ii thermostaat. Op die manier kunt u een nieuwe
Dain | Dain thermostaat toevoegen of één van de reeds
¥ Input connected ¥ Input connected .
— — aangemaakte thermostaten gebruiken. De
" Cobr 01 ™ ot 01 thermostaatinstellingen zijn dezelfde als die
T o welke vermeld worden voor de DIS02 .

r Button r Button 4

l—;l r Up I—LI [ Ue
j' Down j' Down

¥ Input connected ¥ Input conrected

Properies... Propetiies...
¥ Color Off ¥ Color Off
- Dfault - - - Default - -

4.4 DISO2IT (Eol 2017)
4.4.1 De DIS02 IT configureren

DIS02 is een centrale stuureenheid met een geintegreerde elektronische thermostaat. Zij kan een
aantal uitgangen of sferen aansturen. Bovendien beschikt ze over een geintegreerde
infraroodontvanger die aan elke afstandsbediening kan worden gekoppeld.

Ze wordt in eerste instantie geprogrammeerd door het serienummer van de DIS02 , dat u aan de
achterzijde van het toestel vindt, in te voeren in de Qbus System Manager. Het volgende scherm
wordt weergegeven.

k|
Thermmostaat THIDT
Plaats [Madule020452 :
Thermostaat | Geen - j ’7
Afstandbediening
Bedieningstabel |T.-’-‘-.BEL_EID1 j Time out | 5z :l

# of LearnS amples mi‘ IR Sample Time aut | 17 ilms IR talerantie 3 :I
Maode |Menu's zoals ingesteld i tabel j Standaard

In het eerste veld (locatie) typt u de installatieplaats van de stuureenheid.

Selecteer in het tweede veld de thermostaat die u met de DIS02 wilt aansturen. Dit kan een nieuwe
thermostaat zijn die alleen door de DIS02 wordt aangestuurd, of een thermostaat die u eerder al
invoerde (bv. voor een schakelaar of een aanraakscherm met thermostaatfunctie). Raadpleeg het
punt over de diverse uitgangsmodi (3.5.6) voor het programmeren van thermostaten.

In het veld “bedieningstabel” kunt u een bedieningstabel selecteren die u aan de DIS02 toewijst. Zie
punt 3.8 voor het aanmaken van een bedieningstabel.

Na selectie van de bedieningstabel die u via uw DIS02 wilt aansturen, wordt het volgende scherm
weergegeven.
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Bedieningstabel (A26)
Thermostaat THIOT Lijst met uitgangen Alles
Plaats |THIO_33 Lees stand m ~
Thermostaat [TH Living z‘ & ioie i WEML 2
— IR > TH MENU 3
Afstandbediening Eigenschappen..
Bedieningstabel | TABEL_0D1 = Basklight out [ 55— MENU 4
= = - MENU 5
#1R Samples| 10 IR Sample: Timeout |10 -<ms IR tolerantie [ 3= 0%|Slek dechtex g
P ’7:| P :‘ :‘ 10||S1pk cuders EIG
- - - - Standaard 11| overloop
Mode |Menuszoals ingesteld in tabel J EnaSar 12||TH Sipk cuders (Preg.) o
13||TH S1pk ouders (T")
Q = ([ MENL 8
—[||2s
IR lijst = - 3
g amples (IR) Uigarg  Direst | 3 + | [|I* HEYE
17
vt 13 MEML 10
- Toestel type 1%
CH+ T 20
CH- -Macros - -
“ Sany - DVD [uriv 657) b
- Sony - Sony C0 sampled ==
I | 23
a0z Menui/CHOIZ B 24
003 Menui/CHO3 I 25
004 Menui/CHO4 I 2€ Liin
005 Menui/CHOS I 27 invosgen
006 Menui/CHOE I 28
007 Menu/CHO7 J 29
008 Menui/CHOB J Sample 20
oos MenuX/CHOS J 31 Lij wissen
010 32
011 33 o
01z
013
014
015
016

Wanneer u de gewenste bedieningstabel selecteert, worden de uitgangen die u in deze
bedieningstabel selecteerde, nu automatisch in de DIS02 ingevoerd. Denk eraan dat deze lijst dient
om de koppeling weer te geven tussen de uitgangen die u via de toetsen op de DIS02 kunt aansturen,
en de infrarood-samples die u hebt aangemaakt om uw Qbus installatie met uw afstandsbediening te
bedienen. Daarom lijkt het alsof de eerste 4 velden van de lijst leeg zijn en u alleen 20 "samples" kunt
zien. De eerste 4 velden (nummers 000-003) zijn niet leeg - als u op deze velden klikt, zult u zien dat
ze toegewezen zijn aan Volume hoger, Volume lager, Kanaal hoger en Kanaal lager (functies die u
nodig zult hebben wanneer u de afstandsbediening gebruikt). Vanaf veld 004 zult u de uitgangen zien
die u in de Bedieningstabel selecteerde. In deze specifieke lijst ziet u alleen de eerste 10 uitgangen uit
de bedieningstabel (dus tot veld 013). Bevat de bedieningstabel echter meer dan 10 uitgangen, dan
worden de resterende uitgangen ook automatisch in de DIS02 ingevoerd (maximaal 99 uitgangen) en
kunt u ze dus aansturen.

De andere velden van het DIS02 -scherm (# Samples aanleren, IR-sample time-out, Modus, ...) zijn
nodig om een afstandsbediening te gebruiken - zie punt 3.8 om hierover meer te lezen.

4.4.2 De DIS02 IT gebruiken

<+

VAT
N eee0e¢ ol

IR

De temperatuur die in de standby-stand wordt weergegeven op het scherm van de thermostaat, is de
momentane kamertemperatuur, en niet de door u geselecteerde temperatuur.

Door de IR-toets in te drukken, kunt u bladeren in de uitgangen die via de bedieningstabel zijn
toegewezen aan uw DIS02 (zie hoger). Wanneer u de IR-toets kort hebt ingedrukt, kunt u zowel de
IR-toets als de TH-toets gebruiken om in de uitgangen te bladeren, van hoog naar laag (met de IR-
toets) of van laag naar hoog (met de TH-toets). Als u de toets "omlaag" (IR) of "omhoog" (TH)
ingedrukt houdt, bladert u in de lijst in stappen van 10 uitgangen (van uitgang 1 tot 10 tot 10 ...).
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Wanneer u een uitgang ziet die u wilt aansturen, kunt u de toetsen + of - gebruiken om deze uitgang in
of uit te schakelen. Als u een dimmer bedient, brengt u die op 100% door de toets + één keer in te
drukken of op 0% door de toets - één keer in te drukken. Houd de toets ingedrukt als u tot een
bepaald percentage wilt dimmen.

Op kanaal 0 kunt u de status van het systeem controleren (met + of -); u ziet dan de uitgangen die u
geselecteerd hebt om op een scherm weergegeven te worden als ze geactiveerd zijn (zie 3.5
Uitgangen selecteren - waar wij de eigenschappen van de diverse uitgangsmodi bespreken).

Als u de IR-toets niet meer indrukt, keert het scherm na 5 seconden terug naar de standaardinstelling
(met weergave van de lokale temperatuur).

Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

In de standby-status van de DIS02 kunt u met de TH-toets de programma's "Manueel", "Antivries",
"Economy", "Comfort en "Nacht" kiezen. U kunt de gevraagde temperatuur voor elk programma
wijzigen in stappen van 0,5°C met de +/- toets van de DIS02 .

4.5 ViZIR Room Controller (Eol 08/2019)
4.5.1 De ViZiR Room Controller configureren

De ViZiR Room Controller is een bedieningspaneel voor een Qbus installatie bestaande uit een OLED
scherm met een capacitieve afdekplaat errond. Door deze afdekplaat aan te raken kan het scherm
bediend worden. De ViZiR heeft eveneens een digitale temperatuursensor aan boord zodat deze
module ook als thermostaat kan dienen. De ViZiR Room Controller wordt in een Niko® frame
(meegeleverd) geklikt, en is uitgerust met een busconnector (geen polariteit). De bus die op de
busconnector aangesloten wordt, voorziet de ViZiR van voeding en sturing.

In de Qbus System Manager Il (minimum versie 3.2.22) kan een controletabel voor de ViZiR Room
Controller samengesteld worden. Maximaal 10 menus kunnen gebruikt worden waartussen kan
gekozen worden door met de vinger een glijdende beweging op of neer te maken op het afdekkader
aan de linkerkant van het scherm.

Wanneer het serienummer van de ViZiR in het moduleveld wordt ingevoerd, wordt het volgende
scherm weergegeven:

ViZiR A00079 Selecteer uitgang(en)
Plaats i
| Vil DagFictief » Alles
Living YiiR u Pre Pkng Deur LDET
pare o -
| Full T Senaitivity Pkng Deur MAN Aandlit

Controls l Settings l Screen Properties l

Lijst met uitgangen

(00 || PR08 Living TV

04
a5

03

Sferen
Lichten

v

Prog_Vakantie
Prog_Winter
Prog_Zomer
Sas Detector
Saa Manueel

_WC Spot_Man
Badk Boven

Bureau Multi Spot
Bureau onder trap

m

Dirnrners
Timers
Rolluiken

01 || PR11 Living Aperc Simulatie Thermostaten
oz PR10 Liwving Uit _WVuilbakBuitenFictief
03 . N Audio
Wenwarming - Spot_Det Q

Andere

08 Badk spots Sheren
07 Badk Vent Bowen
08 Badk Verw

Bureau Spots L Filter

Bureau Spots M

Bureau Spots R

Bureau T5 L

Bureau TS5 M Rieset

Bureau T5 R £ Start

Bureau TL All

Bureau Toilet (+ Deel

invLoll:gen Liin wissen Kopiesr van EEE::E :\‘:_ZEE ]1; Hoofd||,_3ue,.

- gevioelig

Bureau verw
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In het “Controls” veld kunnen tot 10 verschillende menu’s aangemaakt worden (in het bovenstaande
voorbeeld zijn dit de menu’s “sferen”, “lichten”, “verwarming” en “TV”), en kunnen op hun beurt tot 10
verschillende uitgangen aan elk menu toegewezen worden (in de “lijst met uitgangen” 0 tot 9).

De uitgangen worden weergegeven aan de rechterzijde van het scherm. Selecteer Menu 1 en
dubbelklik op de menutoets zodat u zijn naam kunt wijzigen. Wanneer u menu 1 geselecteerd hebt,
verplaats de gewenste uitgangen naar de lijst met uitgangen in menu 1. Selecteer menu 2, verplaats
de gewenste uitgangen naar menu 2, enz.

Met de toetsen "Lijn invoegen” en "Lijn wissen" kunt u tussen twee uitgangen een lijn invoegen als u
uitgangen vergeten hebt of wissen wat u uiteindelijk niet nodig zult hebben. Met "Lijn wissen" wordt de
overeenkomstige uitgang niet uit het programma zelf gewist, maar alleen uit de tabel of het menu.

Per menu kan een afbeelding gekozen worden die op de ViZiR zal afgebeeld worden wanneer dat
specifieke menu gekozen is. Klik op de op en neer-pijlen naast het getoonde icoon onderaan het
scherm om de verschillende afbeeldingen te doorlopen. Op een zelfde manier kan u ook het icoon per
uitgang instellen.

Het “Settings” veld geeft het volgende scherm weer:
SWDO1 A00079
Plaatz D0

[Living Vi “ —_—
Ful T

]Screen Propenies]

Settings

Thermostaat

Living Yenw z‘ ¥ TH-: CTD
__ Eigenschappen._| ’7 Lees stand

Scroll Menu
* Vertical " Horizontal

Shyle 4. Modem 2 hd

Taal Mederlands -

CHonwake up  [CHOT PR11 Living Apero i‘ [V Direct Contral
N

Op het thermostaat veld kan gekozen worden als welke thermostaat de ViZiR moet functioneren
(heeft ingebouwde temperatuursensor). Indien de ViZiR gebruikt moet worden als thermostaat om
de temperatuur van de specifieke ruimte te regelen moet het vinkje naast “TH ->CTD”
aangevinkt staan. Indien dit niet staat aangevinkt zal de ViZiR op zijn “home-scherm” enkel de
temperatuur tonen die gemeten wordt door de temperatuursensor van de ViZiR, maar zal deze
temperatuur niet naar de Controller doorgestuurd worden om daar gebruikt te worden als
kamertemperatuur voor de regeling van de verwarming.

In het Scroll Menu kan gekozen worden indien verticaal (van boven naar beneden sliden op het
afdekkader links van het scherm van de ViZiR) of horizontaal (van links naar rechts sliden op het
afdekkader onder het scherm van de ViZiR) tussen de menus gescrold wordt. WIJ RADEN AAN OM
HET VERTICAAL SCROLMENU TE KIEZEN.

Ook de taal waarin commando’s van de ViZiR getoond worden kan gekozen worden in dit scherm.
Via de “CH on wake-up” link kan een shortcut geprogrammeerd worden in de ViZiR. Door met twee
vingers tegelijk het afdekkader aan de linkerkant van het scherm aan te raken zal onmiddellijk de

uitgang die gekozen wordt in het “CH on wake-up” veld geactiveerd worden. Daarvoor moet wel het
vinkje naast Direct Control aangevinkt staan.
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Het Screen Properties veld geeft het volgende scherm weer:

ViZiR AD4445

Plaat: VER
[Living ViR n | |
’7 F,_lrjr-l‘?;? Sengitivity

Cuntrulsl Settings Screen Properties |
— Screen Properties

— Brightniess
High [ 100 = Low [ 10
Reduce brightness after Iﬁj
I™ Lock Buttans [P 1.6]
—Screen Saver
" Mone
& Blask Size ATC——— Standaarc
" Image I_Sil
—Sleep

Go to sleep after I 1nmj Lewel I_Elj

Via de Brightness buttons kan de helderheid van het scherm bijgewerkt worden. De Low brightness
verschijnt na het aantal seconden gedefinieerd in het “Reduce Brightness after’-veld. Na het aantal
minuten gedefinieerd in het “Go to sleep after’-veld gaat de ViZiR in een energiebesparende sleep-
mode.

Ook de screen saver kan gekozen worden:

e None = geen screen saver (dus volledig zwart scherm bij sleep mode wat aangewezen kan
Zijn in een slaapkamer)

e Black = screen saver toont datum, uur en temperatuur.

e Image = een screen saver die beelden toont (Images 1-8). Beelden kunnen ook opgeladen
worden via de Upload knop. De tekengrootte kan aangepast worden via de “Size RTC”
knoppen.

Wij raden aan om de Standaard settings te gebruiken.

BELANGRIJK: WANNEER DE SCHERMEN OP DE VIZIR VERKEERD LIJKEN, KLIK OP DE KNOP
“PREPARE FULL TX” ; HIERDOOR ZAL BIJ DE VOLGENDE UPLOAD NAAR DE CONTROLLER
DE VIZIR VOLLEDIG GEHERPROGRAMMEERD WORDEN MET DE AANGEVRAAGDE
WIJZIGINGEN.

Gevoeligheid van de bediening aanpassen

In het configuratiescherm van de ViZiR staat een button “Sensitivity”. Door op deze knop te klikken
wordt volgend scherm weergegeven:
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Diruk, op "Start’, plaats dan de ViZiR in

reinigingzmode en raak elke tosts
+ minimurm 2 seconden &én voor &én aan

met de de vingertop zoals je deze
normaal zou bedienen. Nadien moeten
alle vlakker in de SKMII groen gekleurd
ziit en kan je de calibratie bevestigen
doar op de knop "'Update gevoeligheid"

1 2 te klikken.

Druk op de “Start’-knop onderaan rechts, en raak dan de acht toetsen van de ViZiR (op tekening 1 tot
8) één voor één gedurende minimum 2 seconden aan op dezelfde manier zoals deze zullen bediend
worden. De rode bol boven de desbetreffende toets zal bewegen en dan groen worden. Nadat alle
toetsen op die manier gekalibreerd werden kan je deze bevestigen door op “Update gevoeligheid” te
klkken.

4.5.2 De ViZiR Room Controller gebruiken

Het afdekkader van de ViZiR is capacitief, m.a.w. door met de vinger te duwen of te glijden op het
afdekkader kan tussen menu’s gescrold worden of kunnen uitgangen bediend worden. Zoals op het
beeld hierboven is aangeduid zitten onder het afdekkader 8 capacitieve toetsen verwerkt; enkel
door de plaatsen aan te raken waaronder deze toetsen zich bevinden kan de ViZiR bediend
worden; door de ViZiR in de hoeken aan te raken (waar zich geen toetsen bevinden) kan de
ViZiR niet bediend worden.

RAAK HET AFDEKKADER MET DE VOLLEDIGE OPPERVLAKTE VAN DE VINGER AAN = NIET
ENKEL MET HET PUNTJE VAN DE VINGER - OM OPTIMALE BEDIENING TE KRIJGEN.

Slide

here to
browse ‘ ,
between

menus

Y

2
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Slide
here to
browse
between
menus

Y

Per menu kunnen maximaal 10 uitgangen toegewezen worden. Binnen eenzelfde menu kan
tussen deze uitgangen gekozen worden door op het linkse of rechtse vlak onder het scherm te
duwen. We raden aan om de menu’s te gebruiken voor functionaliteiten (bijv. Verlichting,
verwarming, ventilatie, sferen,...) en om in deze menu’s uitgangen met deze functionaliteit te
groeperen.

Push here Push here
for 100% for 100% Push here Push here
OFF ON for OFF for ON

Slide here

to Slide
position here to
naeT browse
between between
0-100% menus

Slide
here to
browse
between

menus LIGHTS FRONT

-

Push here Push here Push here Push here
for previous  for next for previous  for next
output output output output

Indien meer dan een uitgang aan een menu is toegewezen, kan tussen deze uitgangen gekozen
worden door de vlakken onder het scherm aan te raken. Het verticale vlak links van het scherm
kan steeds gebruikt worden om tussen menus te scrollen indien meer dan 1 menu werd
toegewezen.

Alle uitgangen die aan- of uitgezet kunnen worden (lampen, rolluiken, dimmers, ...) kunnen
bediend worden door de vlakken boven het aan/uit-symbool (I / 0) aan te raken. Uitgangen die ook
gepositioneerd kunnen worden (rolluiken met positionering, dimmers) worden volledig aan- of
uitgezet door deze vlakken aan te raken, en kunnen gepositioneerd worden door met de vinger
een glijdende beweging op of neer te maken op het afdekkader aan de rechterkant van het
scherm.

Voor verwarmings- en ventilatie-uitgangen kunnen de vlakken boven het scherm gebruikt worden

om tussen regimes te kiezen. Het verticale vlak op de rechterkant van het afdekkader kan gebruikt
worden om het setpunt van het regime (verwarming) of het afvoerdebiet (ventilatie) te bepalen.
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for previous  for next
output output

4.6 Tastu Display (DIS/Gx) Moduletype 0008
4.6.1 De Tastu display configureren

De Tastu Display is een bedieningspaneel voor een Qbus installatie bestaande uit een OLED scherm
met een capacitieve glazen afdekplaat errond. Door deze afdekplaat aan te raken kan het scherm
bediend worden. De Tastu display heeft eveneens een digitale temperatuursensor aan boord zodat
deze module ook als thermostaat kan dienen. De Tastu display wordt in een Niko® frame
(meegeleverd) geklikt, en is uitgerust met een busconnector (geen polariteit). De bus die op de
busconnector aangesloten wordt, voorziet de Tastu display van voeding en sturing.

In de Qbus System Manager Il (minimum versie 3.16.11) kunnen 4 directe bedieningen en een tabel
voor de Tastu display samengesteld worden. Maximaal 16 kanalen kunnen gebruikt worden.

Wanneer het serienummer van de Tastu display in het moduleveld wordt ingevoerd, wordt het
volgende scherm weergegeven:
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Tastu Display 0D02B01111
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In dit scherm kunnen de 4 uitgangen of sferen ingesteld worden die als directe bediening op de Tastu
display zullen werken. Dezelfde configuratieparameters zoals bij een intelligente schakelaar (SWC04)
kunnen hier ook ingesteld worden. Zie hiervoor onderdeel 4.3

Wanneer u het tweede tabblad “Kanalen” selecteert, verschijnt het volgende scherm:

7

re

Flaats Tastu Displ
— ARERED #larmen #0prit detector achteraan ~ Blles
|Living Frepare Lees #0prit detector vooraan -
. . - AandLit
Full T3 stand Extra instellingen... #Parking detector

#Toilet beneden detector Dirmmers
Directe bedieningen Kanalen llnstellingen] #Ioillet benadan detector -
d 2 _Dagklok Timers
Lijst met uitgangen Dimmer-Dagklok .
M Rolluiken
| Jodule-trror

- BISTRBIE 001 Thermastaten

03 BISTABIE 002

ot Bursel Audio

05 Bureel OXY

e Bureel ventilo M
a7 Circulatiepomp grondwater Sferen

08 CLC_001

0s DIMMER 001
10 DIMMER_002
if Driewegklep
13 Keuken Filter
14 Eoelen globkaal ,7
15 Licht parking detector
- Licht parking manueel
e Licht toilet fess
Living & haard ¢ Start
Living ALL
Living centraal (* Deel
. Liin Lijn wissen Living ledstrip Hoofdletter-
invoegen Living oost gevoelig

Living zuid bd

De uitgangen worden weergegeven aan de rechterzijde van het scherm. Selecteer de gewenste
outputlijn en dubbelklik op de uitgang om deze te gebruiken
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Met de toetsen "Lijn invoegen" en "Lijn wissen" kunt u tussen twee uitgangen een lijn invoegen als u
uitgangen vergeten hebt of wissen wat u uiteindelijk niet nodig zult hebben. Met "Lijn wissen" wordt de
overeenkomstige uitgang niet uit het programma zelf gewist, maar alleen uit de tabel.

Per uitgang kan een afbeelding gekozen worden die op de Tastu display zal afgebeeld worden. Klik
op de op en neer-pijlen naast het getoonde icoon om de verschillende afbeeldingen te doorlopen.

Het tabblad “Instellingen” geeft het volgende scherm weer:
Tastu Display 0002B01T11

Flaats T astu Dizplay Alaimen
|Living Frepare Lees
Full T ztand Estra instelingen...
Directe hedieningenl Kanalen Instellingen
Settingz
Thermostaat
TH Living =] b T
Eigenzchappen... | ’7
Brightness
Morm. | 100 il Sleep | 1 I:Iil
K.eer terug naar directe l_ 5
bedieningen na 10s Il
Standaar:

Sleep
Go to sleep after s il
f* Clock/Temp. (" Black screen

Proximity Senzor

o Aat Uit

Op het thermostaat veld kan gekozen worden als welke thermostaat de Tastu display moet
functioneren (heeft ingebouwde temperatuursensor). Indien de tastu display gebruikt moet worden
als thermostaat om de temperatuur van de specifieke ruimte te regelen moet het vinkje naast
“TH ->CTD” aangevinkt staan. Indien dit niet staat aangevinkt zal de Tastu display op zijn “home-
scherm” enkel de temperatuur tonen van de gekozen thermostaatuitgang, maar zal de temperatuur
van zijn eigen sensor niet naar de controller doorsturen om daar gebruikt te worden als
kamertemperatuur voor de regeling van de verwarming.

Via de Brightness instellingen kan de helderheid van het scherm bijgewerkt worden. De Low
brightness verschijnt na het aantal seconden gedefinieerd in het “Go to sleep after’-veld.

BELANGRIJK: WANNEER DE SCHERMEN OP DE TASTU DISPLAY VERKEERD LIJKEN, KLIK
OP DE KNOP “PREPARE FULL TX” ; HIERDOOR ZAL BlJ DE VOLGENDE UPLOAD NAAR DE
CONTROLLER DE TASTU DISPLAY VOLLEDIG GEHERPROGRAMMEERD WORDEN MET DE
AANGEVRAAGDE WIJZIGINGEN.
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4.6.2 De Tastu display gebruiken

Het glas van de Tastu display is capacitief; m.a.w. door met de vinger te duwen of te glijden op het
afdekkader kan tussen uitgangen gescrold worden of kunnen uitgangen bediend worden. De toetsen
zitten NAAST, ONDER en BOVEN het scherm. De directe kanalen kan je bedienen door onderaan of

bovenaan op het gaatje/led te drukken. De status van de led geeft de status van de uitgang weer.
Met de slider aan de linkerzijde kom je in de lijst met kanalen terecht. Je kan naar boven en naar

beneden schuiven. Een uitgang kan je AAN en UIT zetten door onderaan op het gaatje/led te drukken
of dimmers kan je op een neer dimmen door aan de rechterzijde op de bovenste of onderste helft te
drukken.

4.7 Aanraakscherm 5.8” configureren (TSC5.8)

De TSC5.8 is een monochroom aanraakscherm dat rechtsreeks kan worden aangesloten op de bus
(het ontvangt al het vermogen van de bus), of via een externe voeding (zodat minder vermogen wordt

afgenomen van de bus).

In het veld Plaats selecteert u welke naam u de TSC5.8 zult geven - doorgaans de plaats waar hij
geinstalleerd is. Net als bij een DIS02 moet een bedieningstabel worden geselecteerd. Deze

{1 Sensor
(i 711243: Toilet beneden
- T11246: Toilet boven
v i 963054 Parking
28 Ventilati=

Uitgang schakelen met de tijdsklok

Events
Bewaar events van deze uitgang op 5D

o

(] E3
sf’ﬂ:| 831002 wizard Flaats Thermostaat TsCE8
niguwe |L|wng TH Living :l
ot Bedieningstabel
Type l Locatie ] j ITABEL 001 =l Lees stand ’7
Taal
B 134554 Kast 1 - Rij 7 ~ [Mederlands |
o[l 134566: Kast 2 - Rij 1 Instelingen -
- 134777 Kast 1- Rij 7 Tekst op display [QBUS Dometica F# Enabie Setup
B E00003: RELO2SA/230_29 ¥ Enable Check Status
=B Dimmers Aantal gebruikte menu's |—s:‘ [~ Screensaver naar klok Timeout 1Usi|
ol 114475 Kast 1-Rij 1
el 220002: CLCDT_30 Q =
@ 240245 ANRO4SA_32 Eigenschappen..
B 230214: ANRO4_31 Pragramma's
=™ Rolluik MANUEEL WVORST ECONOMY COMFORT MNACHT Standaard |
. BOOD02: ROLOZP_28 O [ 12 o~ oV o~
B BO1234: Kast 2 - Rij 3 (e |[o| ([ [z=o [Fec=
- 1B B01235: Kast 2 - Rij 3 2DE:| 5EZ| 20:2' 22::' 1ECII 1} :I tot 63.5°C
B BO1236: Kast2-Rij 3 Range i
ge in Cloud .
E=--[3 Schakelaar &t
oo [2] 424000: Keuken deur garage oo
-[] 424001: Keuken eiland e
(2] 424002 Living a trap FID
-.[T] 424003 Living deur keuken ¥ Venwarming Integrator 15i|
[T 451234 SWNO4I_23 I Koeling Gain| 3'C-=
oo [] 481544 Slpk dochter 1) Relaiz
-..[E] 494533 Keuken naast kast Time Base 1Dm::| Delay 3rr|::|
[Z] 484556 Living centraal 0 0 Button2 on DISOT
- [IE] 494600: Slpk cuders Jonean Enable/Disabl
" Program selector (¢ Snaniedllizable
.. 514555: Garage Codling
nnnnn [ Warning op display [~ I
--[E] BODDOT: QWE-SWC04_1
n Ingang Dode band Spe=d 2 FIID
= = . . . e 5 Minimurn  [20°C =
- Display rc o [zt et Tzr o =T 3 T =
- I aimum ’ﬁi‘
Time Off
g__chakellii‘d naiar piogramma ‘nacht ECOMOMY  COMFORT Temp.corectie
il maruele selectiz van < =
r r Hia !
o ) Digplay hax. Setp. Offset
e[ BOTT14: lemg copy 5 R [
0 BOB0OA: Living Korte naam TH Living M aminum Setpoint Offset +4- G35 [ZI
e[ 831002 Living SwitchTime

Ja FID Event Tme [ 2m-

bedieningstabel is de menustructuur van uw aanraakscherm. Zie punt 3.8 voor het aanmaken van een

bedieningstabel.
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Op hetzelfde scherm kunt u de taal voor de standaardtekst van het aanraakscherm selecteren.
Aangezien de TSC5.8 ook is uitgerust met een temperatuursensor, kunt u een thermostaat selecteren
om aan het aanraakscherm te koppelen. Zie punt 3.5.6 voor het configureren van thermostaten.

In “Tekst op display” kunt u de tekst invoeren die u wilt weergeven aan de onderzijde van de TSC5.8.
Het aantal gebruikte menu's kan worden aangepast met de pijlen naar boven en naar beneden.

Als het veld naast "Enable Setup" aangevinkt is, zult u de volgende handelingen kunnen uitvoeren op
de TSC.
e De zoemer in-/uitschakelen (zoemer werkt al dan niet wanneer het aanraakscherm wordt
gebruikt)
e De kleuren veranderen van positief in negatief
e Aanraakscherm instellen
e Reinigingsmodus: tijdens deze reinigingsmodus is het aanraakscherm 1 minuut inactief.
Tijdens deze periode kan het worden gereinigd.
Als het vak naast "Enable Check Status" aangevinkt is, kunt u de status van bepaalde uitgangen op
de TSC controleren. Om de uitgangen te selecteren die gecontroleerd kunnen worden, ga naar de
eigenschappen van de uitgang en set de toets "Display Warning" op Ja.

“Screensaver naar klok” activeren, betekent dat na het ingestelde aantal seconden, weergegeven aan
de rechterzijde, de TSC niet zal terugkeren naar de screensaver (lager energieverbruik door
vermindering van de achtergrondverlichting), maar de klok en gemeten temperatuur zal tonen.

4.8 Bewegingsdetector configureren (MDX01 of SENO4MLT)
4.8.1 Specificaties

e De MDIO1 is een detector voor BINNEN, met een regelbare hoek en een inwendige lichtsensor.

e De MDOO01 of SENO4MLT is een detector voor BUITEN met een regelbare hoek, en een
inwendige licht- en temperatuursensor.

e Het detectiebereik bedraagt 7 m onder een hoek van 110°

e Mogelijkheid om de oorsprong van de beweging te herkennen, meer in het bijzonder om te
bepalen of de beweging van rechts dan wel van links komt in de detectiezone.

e De MDI kan geprogrammeerd worden rekening houdend met het omgevingslicht - hij werkt dan
alleen als het omgevingslicht onder een bepaalde drempelwaarde ligt.

4.8.2 Configuratieparameters

Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer de eigenschappen van een component worden
geselecteerd.
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Detector module SEN04 /n:963002
Plaats SEMD4MLT
SEND4_7 Lees stand E TH
Tiiggers Eigenschappen...
" Zeer geveoelig Timers Led
+ Momale gevoeligheid Verlenging ’E | Sec v Beweging
Elokkeri = [ Licht
" Minder gevoelig Bt ’_D = IC
Cas s
Ingang 1
Maarn - i r o
¥ |ngang aangesloten
Eigenzchappen...
Ingang 2
Maam - [ r ke
¥ |ngang aangesloten
Eigenschappen...
Ingang 3
Maam A r r r
¥ Ingang asngesloten
Eigenschappen.
Ingang 4
Maarn - i r o
¥ |ngang aangesloten
Eigenschappen...

OPGELET!!!! : Alleen inputs van het bistabiel-type kunnen worden aangestuurd

4.8.2.1 Trigger

De parameters van dit veld zijn bestemd om de triggergevoeligheid in te stellen.

4.8.2.2 Led-veld

U kunt het punt selecteren waarbij de activering van de ingebouwde rode led plaatsvindt, op basis van
het bewegings- of het lichtniveau of van beide.

4.8.2.3 Veld "Timers"

Verlenging: Stemt overeen met de verlenging van de periode gedurende dewelke de uitgangen
geactiveerd blijven.. De kleinst mogelijke timerwaarde is 2 seconden.

Blokkeren: Dit stelt de periode in die de sensor blokkeert nadat de uitgang inactief werd.

4.8.2.4 Veld "Ingang x"

Beweging rechts/links: Activering van de sensor ten gevolge van de beweging die het detectiebereik
bereikt vanaf de linker- of de rechterzijde. Als u beide kiest, dan scant de sensor zowel de linker- als
de rechterzijde. Bij de SENO4MLT/OUT is er geen keuze mogelijk tussen links en rechts

Licht: Indien Bew.R. en/of Bew. L. werd aangevinkt, zal deze extra optie "licht", de uitgang alleen

activeren als het lichtniveau lager is dan de ingestelde waarde. Dit is nuttig om te voorkomen dat de
uitgang overdag geactiveerd wordt. De drempelwaarde kan ingesteld worden met de knopjes of slider.
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Wanneer enkel deze optie wordt aangevinkt (zonder Bew. R. of Bew L.) dan zal de uitgang enkel
geactiveerd worden indien de gemeten lichtwaarde HOGER is dan de ingestelde drempelwaarde.
Via de knop “Lees stand” zal de actuele lichtwaarde met een gele of zwarte balk weergegeven
worden. Wanneer de drempelwaarde zich in de gekleurde balk bevindt, zal de uitgang geactiveerd
worden.

4.9 Sms-module configureren — SMSO01 (Eol 2017)
Sluit eerst de 230 VAC stroombron en de bus-communicatiekabels aan.
4.9.1 SIM-kaart installeren

Installeer de simkaart op een mobiele telefoon en deactiveer de PIN. Als u een nieuwe simkaart
gebruikt, doe dan een oproep en verstuur een sms om de simkaart te testen. Plaats de kaart
vervolgens in de sms-eenheid. VERGEET NIET DE SMS-KAART IN DE SMS-MODULE TE
PLAATSEN VOOR U GAAT PROGRAMMEREN.

Ga na de installatie van de simkaart naar de toesteleigenschappen in het Qbus programma en
controleer of het toestel een signaal heeft door de optie "Lees signaalsterkte, netwerk, Error, ..." in te
drukken. Deze optie wordt weergegeven onder het eerste tabblad van de eigenschappen van het
toestel. Vervolgens moet u de tabel die u met de sms-eenheid wilt aansturen, in de optie
"bedieningstabel" invoeren zoals hierna wordt weergegeven.

)

Serienummer Properties

- = =
EEE ! r Wizia Bedisringstabel |- Geen - = e
WE ey i Lees signaal sterkte,
Modules Seen Alarm Adr, = 418 \ i netwerk, Errar, |
080325||Module0s0325 1A SME A

03072& |Moduled3072&
250214 |ModuleZf0Zl4 I
201245 | ModuleZ0lZ4t J
286221 |ModuleZ86Z31

403E5E8 | keuken waspl deur
403559| badkaner heneden
403560 | keulzen touch
403561||slpk Emilia bed
40356Z |voordeur

403563 |slaapk deur

403564 | keulen nachthalldeur

o

SMS Commands “Iarms] Phone numbers] Status interpleler]

o

403E6E||slpk Victor bed
403566(|1iv dewr rechts
403567||liv rasm

470314| trap glv

47031E|| sensor we

490050 Wasplaats achterdeur
450522||s1pk Emilia ingang
450523||liv deur links
450524|/bed gelijkvloers
45052E||slpk Victor ingang
123556| Modulel2 3556

123558 ModulelZ3558

123560| Hodulel2 3560

123564 ModulelZ3564

T T T T T TV P P VT T T

TR

-_— . |

Ga door als alles in orde is, anders moet u onderzoeken of in de vorige stappen geen verkeerde
handelingen werden uitgevoerd.

4.9.2 Telefoonnummers installeren

Klik op het tabblad "telefoonnummers", en installeer het telefoonnummer dat kan worden gebruikt om
het Qbus systeem te controleren. ALLEEN met de geinstalleerde nummers kunnen commando's
worden gegeven aan het systeem. Als een derde het meldnummer kent, KAN hij of zij GEEN
commando geven omdat het systeem het nummer niet herkent. Hiervoor zorgt optie (v) naast de
namen bij de nummers, zoals in het vorige scherm weergegeven achter het tabblad "sms-
commando's".
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Bl SMS01 module 912154

Properties
Bedieningstabel | Geen - j
Alarm Adr. = AT8

SMS01

SMS Commands | Alarms Phone numbers lSlatus

Telefoonnummer

e.q.; +324751 234567 Maam

interpreter ]

X

Lees signaal sterkte,
nietwerk, Emar, |

01 +32475123456 Tom

+32475456759 "Dirk

—

OPGELET: Voor elk ingevoerd telefoonnummer (alleen mobiele telefoons) moet u het landnummer

invoeren voorafgegaan door het ¥ teken.

4.9.3 Commando's configureren

Wanneer u klaar bent met het invoeren van telefoonnummers en de bijbehorende namen die u
weergegeven wilt zien, gaat u naar het eerste tabblad "sms-commando's"” terug en kiest u uit de

"bedieningstabel” de startups die u per sms wilt bedienen. De selectie van startups gebeurt dus via de
tabel, door te dubbelklikken, en wordt automatisch in de tabel van sms-commando's ingevoerd zoals
hierboven wordt weergegeven. Voor dit gebeurt, wordt gedurende 30 seconden het bericht
weergegeven dat u de sms-eenheid moet uitschakelen. Volg de instructies.

Bedieningstabel (AD1)

()
Froperties
Bedieningstabel |TABEL_DDW ﬂ )
i Lees signaal sterkte,
Alarm Adr. = 418 4 neteerk, Enor, |
5SS :

SMS Commands IAIarms] Phone numbers] Status interpreler]
SMS Opdrachten

‘wie mag
opdracht geven

|LIVING W IA

06 FEUEEN 7

44 |Aklles aan Tom I
45 Alles uit Dirk. r
ledereen heeft toegang 11

-

wie moet ook
terugmelding
krijgen

v
v

Lijst met uitgangen

01 Eeuken Speelhoek ~
07 ||Eetkamer pendal

02 Eeuken Eiland
04||Eetplaats Zpots

05 |[lasplaats

06| Heuken Verw (Prog.)
07| Heuken Verw (T")
08||Scopocontact Koffie
09 PR17 Heuken aan

10 Eeuken Hast
11|PR18 Keuken uit

12| PR1E Heuken Diner
1z

- Sim. Opnemen -
— Simulatie -
Liwving spots rij 1
Living spots rij Z
Living spots rij 2
Living Stopcontact
71 |Living Verw (Prog.)
Living Verw (T}
Living Haard

PROS Living TW
PR1l Living hperc
PR10 Living Uit
Irkon Spots

Irnkon Wand

31lpk Spots

Slpk leeslamp
21|[Badk Spets

32| Hall Beneden

33| |81pk Verw (Prog.) b
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Voor uw gebruikscomfort is het raadzaam de naam van de uitgangen te vervangen door nummers, bv.
001, 002, enz., zodat u niet telkens de hele tekst op uw mobiele telefoon moet invoeren om een
commando te verzenden. U kunt dan op dit scherm de namen invoeren die commando's moeten
kunnen geven aan uw systeem.

In de “Wie moet ook terugmelding krijgen” boxen kan je selecteren wie — bovenop de verzender van
het bericht — ook nog een confirmatiebericht moet ontvangen dat een instructie werd uitgevoerd. De
verzender van het bericht zal steeds een confirmatiemelding krijgen indien de instructie correct werd
uitgevoerd. Indien je ook berichten wilt ontvangen dat een instructie niet correct werd uitgevoerd (bijv.
omdat de instructie niet overeenstemt met wat in de Status Interpreter werd geschreven) moet in de
Alarm tab het vakje “Debug rapport versturen indien geen match” aangevinkt worden.

OPGELET: GEBRUIK GEEN SPECIALE TEKENS OF LETTERS (é, &, ¢,...) IN EEN TEKST DIE IN
DE SMS GECONFIGUREERD WORDT (NOCH IN DE NAMEN NAAST DE TELEFOONNUMMERS
NOCH IN DE BERICHTEN DIE MOETEN UITGESTUURD WORDEN.) !!!111

Ga ten slotte naar het tabblad "status interpreter” en klik op 'Standaard", zodat de commando's
verschijnen zoals in het volgende scherm.

fal IX| 8 sMS01 module 912154 X

Serienummer = Fioperties
912154 1l r Wizig Bedieningstabel | TABEL_00 - 5

kimmey \ Lees signaal sterkte,
Fiodules - Alamm A, = 413 \ A retwerk, Eror, |
090325 Module03032Z5 I SMS01 s
0307Z& Modulel307Z6 T Stat int 1
25021 4||Modul e2502 14 3 SMS Commands I Alarmsl Phone numbers atus interpreter 1
_________ Statuz interpreter
201245 Module201245 I " . . . .
zeczotl ol azoesal M tandUit N =aen ST -uk f[ow sgan H[OFF =ur =
403558 kewken waspl deur I ‘1 | :I |EI | j |JA | :I |><><>< =Var.
403559 badkamer beneden T
403560 e on mousk 3 Dirmmers AN = mnzil [ - 0% :‘ [on - mnzil [oFF
403561 slpk Emilia hed I = - -
i i 3 [ = 100z o =0z H[HaF = s o
4035632 slaapk deur T
403564 | kewson nachthalldewr |7 Themostaat [+) [ =25,n~ci| CTT o :‘ [HeLF =zn,n~ci||
403565| slpk Wictor bed T
403566 1iv deur rechts 7 [ =0,0°C :“ =00°C :“ =0,0°C :I =3
403567 liv raam T
470314 vrap glv b Themostast  [VOR  =Vars —{[MINI =i < [ECON  =Econ = [COMF
470315| sensor wo b [Prog.5el] N . N
490050  Wasplaats achterdewr |7 INACHT =Mach = [N =Comf J[0T =Nach =] X
450522 slpk Emilia ingang I
490523 liv deur links T - .

Fialliks [ -0 NEER =M -0
450524 bed gelijkvloers T lken ‘ » ZI | ==t :“ » :I |
490525 slpk Victor ingang 7 ‘ ~op :H -0p :“ ~0p :H -0p :‘
123586 ModulelZ35586 T
33500\ Mol e 23550 M Sferen [aam =han [om =dan [ =han [ =han
123560 Modulel123560 7 ‘ - | —Aan | - | —fan
123564 ModulelZ3564 T
830434 Touchscreen I “ I
Logging | Soteerop
scanning omechrijving

De hierboven weergegeven commando's worden als volgt gedefinieerd. Als u een relaiscontact
(aan/uit) wilt bekrachtigen, hoeft u alleen de haam van het contact in te voeren zoals hij achter het
tabblad "sms-commando's" werd ingevoerd. Daarna last u een spatie in en typt u ON of 1 of JA, zoals
wordt aangegeven in de volgende tabel. Voor dimmers, zonneblinden enz. woorden soortgelijke
procedures gebruikt. Zorg ervoor dat dezelfde instructies zoals in de Status Interpreter Tab vermeld
staan gebruikt worden bij het verzenden van een instructie. Indien je een huidige status van een
uitgang wil opvragen, moet je een bericht sturen met enkel de naam van de uitgang in de tekst (bijv.
Temp Living) — je zal dan een terugmelding krijgen met de huidige status (bijv. Temp Living Comfort).

Bovendien kunt u gewaarschuwd worden als zich een storing voordoet op de bus of bij een
stroomonderbreking. U kunt dit doen door naar het tabblad "SETUP" te gaan en "Controleer de
externe voeding" en "Controleer de bus" te selecteren, zodat respectievelijk de voeding van het
systeem en de werking van het bussignaal worden gecontroleerd, zoals wordt weergegeven in het
volgende scherm. Via de optie "een testrapport verzenden" deelt de sms-eenheid u mee of het bericht
niet werd afgeleverd dan wel het commando niet werd uitgevoerd.

136



@bus Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

<& SMS01 module 912154 El

Properties

Bedieringstabel | TABEL_00T -] P,
\ Lees signaal sterkle,
Alarm Adr. =418 \ i netwerk, Error, |
SMs01 P

SMS Commands Alarms | Phone numhers] Status interpreterl

Setup...
Timeout | g0° il SMS - Tel Ni

Timeowt [ ¥ 2] SMS > Tel Nt

™ Debug rappart versturen indien geen 'match’

[CTL%9.30 or higher)
Alarmen SME Tekst

nia
nfa
nfa
nia
nia
nfa
nifa
nfa
nifa
nia
nfa
nfa
nia
nia
nfa

Het instellen van het alarm voor sms, waarbij de gebruiker ook een waarschuwing in de vorm van een
tekstbericht ontvangt, gebeurt als volgt. Ga naar de sms-module via de optie "modules” in de taakbalk
van het programma en kies het tabblad alarmen; het volgende scherm wordt weergegeven.

Voer in het scherm hierboven de sms-tekst in, d.w.z. de tekst die naar uw mobiele telefoon zal worden
verzonden. Kies in het rechterdeel van het scherm de telefoons voor de mensen die berichten van dit
specifieke alarm moeten ontvangen. Als u een tweede alarm aanmaakt, moet u opnieuw de
telefoonnummers selecteren van de mensen die het bericht moeten ontvangen, aangezien het
misschien niet nodig is dat iedereen alle alarmen ontvangt.

Met de opties boven de namen kunt u de herhalingstijd instellen indien het alarm in eerste instantie
niet gedetecteerd wordt. Let erop dat de SMS module slechts twee alarmen tegelijkertijd kan uitsturen.

ACTIVEER GEEN UITGANGEN (DRUK GEEN TOETS IN/ BEKRACHTIG GEEN
BEWEGINGSDETECTOR/ BEKRACHTIG GEEN INFRAROODPOORT /....) TIIDENS HET
VERSTUREN VAN DE SMS-CONFIGURATIE NAAR DE CONTROLLER. HET UPLOADEN ZAL
ONGEVEER EEN MINUUT DUREN. KLIK OP "PROBEER OPNIEUW" ALS U EEN TIME-OUT
KRIJGT (MODULE NIET GEVONDEN).

4.10. De Audio-module configureren - SER10 (Eol)

De SER10 is een seriéle poort die in een standaard inbouwpotje past en die op de bus wordt
aangesloten. Deze SER10 kan via de bijgeleverde kabel verbonden worden met de seri€le poort van
een van de volgende audiosystemen:

e Apart Zoned

e artsound art2.4

e artsound art 5.4/8.8

e Niko Allegretto

e Nuvo Essentia/Grand Concerto

De SER10 is beschikbaar in Niko versies (100, 101, 121, 122) en in BTicino versies (Light, Light Tech,
Living).

Via een SER 10 kan je tot 4 bronnen selecteren en tot 8 zones configureren. Uiteraard kunnen niet
meer zones en bronnen gebruikt worden dan wat door het respectievelijke audio-systeem wordt
aangeboden.

137



@bus Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

OPGELET: DE SER10 WERKT ENKEL MET DE CTD CONTROLLERS (EN BIJGEVOLG DUS OOK

ENKEL MET DE SYSTEM MANAGER IlI), NIET MET DE CTL CONTROLLERS!

4.10.1. Audio-systeem kiezen

Open de System Manager Ill en geef het serienummer van de SER10 in bij modulelijst. Het
serienummer van een SER10 begint steeds met 99XXXX.

SER10 module 990003
—|r‘_‘T— Source
Plaats [EER10_33 (dimma K SERTD 1
[§ == p l—
Audio |.t'-\part Zaned ﬂ H | .
Inztelingen 3
Eaudrate |SEDD J
4
via |RS-232 [42] |
Maw #IR 2 =

Geef indien gewenst de plaats in van de SER10 module. Selecteer vervolgens het audiotoestel. Dit
kan een Nuvo Essentia of Gran Concerto, een artSound art2.4, 5.4, 8.8, Niko Allegretto of een Apart

Zone4 zijn.

SER10 module 990005

_ _H SERAD Source
Flaats |.-i‘-.uc||o living o L
|

Audio |artsnund ants. 4/ans.8) j I H |

2

Inztellingen

|
3
Baudrate |384|:|U J |
4
|

via |Rs-232 (82) -]

Max #IF |2 j

4.10.2. Bronnen en zones toewijzen

Geef maximum 4 bronnen in de SER10 module, dit kan bijvoorbeeld “CD”, “Radio”, “MP3” zijn.
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SER10 module 990005

Plaats |Audio lving :.q, il (E 4 SER10
L = B
Audio | artsound anS 4/ai8 8] | |
Inztellingen
Baudrate |334DD J
via |RS-232 [42) -]

Een volgende stap is het aanmaken van de audio uitgangen,
afhankelijk van het type van de audiomodule. Dit doen we
bijvoorbeeld via de “Wizard nieuwe uitgang” in de uitgangenlijst
van de System Manager lll. In de Wizard selecteren we de Audio
uitgang. Klik vervolgens op volgende, geef nu de naam in van de
audiozone. Dit kan de naam zijn van de ruimte. Druk vervolgens
op de knop voltooien. Herhaal dit procedé zoveel keer als het
aantal bronnen uw audiotoestel aankan.

OPGELET: de volgorde in dewelke de audiozones worden

Source
1

|Tuner1
2
|Tuner 2

3
|co
I
P

Max #IR [27 —

Vorige

aangesloten op het audio-toestel zal dezelfde zijn als de volgorde in dewelke de audiozones in
de system manager moeten worden aangemaakt. Bijv. indien op uw audio-toestel de eerste
zone Salon is, en de tweede Keuken, moet in de System Manager ook eerst de zone Salon en

dan de zone Keuken aangemaakt worden.

4.10.3. Toewijzen van uitgangen

a) op een SWC

Selecteer de SWC waar u de audio uitgangen op wil plaatsen. Om een gebruiksvriendelijke bediening
voor zowel de installateur als de klant is het aangeraden om onderstaande lay-out te gebruiken.

"Zone" (Vol +)

"Zone" (Source)

"Zone" (Vol -)

"Zone" (IR)

De visualisatie van de bronkeuze op de SWC schakelaar wordt gedaan via led codering zichtbaar op

de twee rechter knoppen (“Source” en “IR”) van de SWC.

Source 1:

Source 2
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"Zone" (Vol +) | "Zone" (Source) "Zone" (Vol +) | "Zone" (Source)

O O O ®

"Zone" (Vol -) "Zone" (IR) "Zone" (Vol -) "Zone" (IR)

O O O O

Source 3 Source 4

"Zone" (Vol +) | "Zone" (Source) "Zone" (Vol +) | "Zone" (Source)

O O

"Zone" (Vol -) "Zone" (IR)

O @

b) op een TSC5.8

Maak een nieuwe bedieningstabel aan, geef de gewenste naam aan de tabel.
Geef vervolgens aan een van de submenu’s de naam audio, voeg vervolgens de audio uitgangen toe
in de bedieningstabel.
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Q0 Qbus System Manager Ill - Handleiding 2020.0DB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's

=R ¢+t O°

Help

im0 8

QaDdD -~y &

& Bedieningstabel
Bedieningstabel [&26)

|TABEL_001

Type

B - o

[TsCss

Lijst met vitgangen

=l

41 Eeuken (Vol)
4z Badkamer (Vol)
43 Slaapkamer 1 (Voll

Alles
MENU 1

|
(44 || Veranda (Vol) e —

MENL 2
MENLI 4

MENL & l

Audio

udial =
Liin

Invoegen

Lijn wiszen

|
=|

=

Badkamer (Vol.)

' Badkamer (Source/IR)

Keuken (Vol.)

Keuken (Source/IR)
Slaapkamer 1 (Vol.)
Slaapkamer 1 (Source/IR)
Veranda (Vol.)

- Veranda (Source/IR)

4.10.4. Audiouitgangen in sferen

Alles
Ban/lit
Dimmers
Timers
Rolluiken

Themostaten 1
Audio
Andere

Sferen

Filter

’7
Feset

" Start
+ Deel

Hoofdletter-
gevoelig

Zoals alle uitgangen die men kan aanmaken in de System Manager Il kan men de audio uitgangen

ook toewijzen in een sfeer. In deze sfeer kan men dan kiezen om de zone aan of uit te zetten (IR
uitgang), de bron te veranderen (Source uitgang) en het volume te regelen (Volume uitgang).

-

41
Ir

'
1

Sfeennstelingen [05]

‘PHUE Audio Keuken aan

22+

Korte naam |Audio Keuken

Yolgende sfeer

[~ Activesr PROE:

Lijst met vitgangen

[&=] Selecteer uitgang(en)

Locatie

Keuken ﬂ
Wertiaging Aan |1 Sil

_Module-Error

Badkamer (IR)

BISTABIE 001
BISTABIE (002

= Bureel

Bureel OKY (T°)

$#Toillet beneden detector A Alles
_Dagklok
_Dimmer-Dagklok Aan/Lit

Badkamer (Vol./Source)

Dimmers
Timers
Ralluiken
Themostaten

Power On
Tuner 1

o] i

Bureel OXY (SetPt.Oxy)

Bureel OXY (Prog. TH)
Bureel OXY (Prog. Oxy)

#m ||Bureel ventile

Zet alles aan

CLC_001

Kopieer DIMMER 001

wan DIMMER 002

Driewegklep

Keuken TL

Koelen globaal

Licht parking detector

Licht parking manueel

Licht teoilet

Living 4 haard

Liwing ALL

Living centraal

Living ledstrip

Living ocost

Liwving zuid

Liwving zuid (Lamellen)

Oprit

Overloop

Pomp stocklijn 2

Alles op 50%

Zet alles vit

Gebruikt ir.

kamsr 1 (IR)
5lpk dochter

Circulatiepomp grondwater

Avdin
Andere

Filker

e

" Start

+ Deel

Hoofdletter-
gevoelig
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4.11. De SER485/DMX-module configureren (moduletype 0002)

Met de Qbus-DMX interface (SER485/DMX) is het mogelijk om via de Qbus bedieningspunten
(schakelaars, schermen, QbusControl) DMX verlichtingsarmaturen aan te sturen (vaste kleuren,
kleurovergangen, schakelen via kloktijden of sferen, ...)

RS485/DMX 0DD02B0000S
Algemene instelingen
Plaats [SER85/DMX_40 - ooz temory
= E_"' Uitgangen Seq.
=
- 3O <
19% 0%
RGE+
Fix lSqu I Seq.2 ] Seq.3 ] Seq.4 ]
Dimbaar v v v v I I - I

Maam |Type | |Data'| |Dat52 |Dat33 \Data4 |Dal35 |Data5 |Data? |DataE

_0|-Geen-  RGEW 0 0 0 0 0 0 0 0

1| Rood reew [l 25 0 0 0 i i 0 0

| 2|Colowa  RGBW B 255 &5 0 0 i i 0 0

3| Oranie RGEW 26170 0 0 0 0 0 0

4| Colow B | RGEW 25255 0 0 i 0 0 0

_5|ColowC | RGBW 170 255 0 0 0 0 0 0

B[ Colow D | RGEW 05 255 0 0 0 0 0 0

B Moving Head 2 (DMX10-18) | =15, RGEW 0 % 0 0 0 0 0 0

_8|Colow E | RGEW o 25 & 0 i 0 0 0

9| Colow F | RGBW 0 2% 17 0 0 0 0 0
10| Cyaan RGEW 0 255 55 0 0 0 0 1] [P
i|ColowG  RGEW W 0 170 55 0 0 0 0 off e

12{ColowrH  |RGEW [ i L i i 0 i i

13| Blauw reew [ 0 0 255 0 i i 0 0

14 Colowr | e [l 5 0 255 0 i i 0 0

(15|Colowry |RGEw [l 170 0 55 0 i i 0 0

16| Paars T [ i i 0 i i

(17|Colowk |RGEwW [l 255 0 17 0 0 0 0 0

(18[Colowl  |RGEwW [l 25 0 85 0 i i 0 0

73] i RGEYW 0 0 0 25 0 0 0 0

Mogelijkheid tot instellen van 20 ‘vaste’ kleuren met default waarden zoals hierboven weergegeven.

Datal tot Data4 zijn de instellingen voor RGBW

Als de DMX fixture RGB waarden nodig heeft, dan bevat Datal tot Data3 de R, G en B waarden.
Data4 tot Data8 kunnen dan gebruikt worden voor andere data voor de fixture.

Bij WWCW bevat Datal de rode ‘warme’ waarde en Data2 de blauwe ‘koude’ waarde

Het vakje ‘dimbaar’ bepaalt of deze waarde lineair wordt mee gedimd volgens de ingestelde
dimwaarde van de RGB(W) uitgang. Zoniet, dan blijft de waarde gewoon vast zoals ingesteld.
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Door het klikken op het gekeurde vakje kan je ook de gewenste kleur instellen. Zie volgende figuur:

Q

Hel

Bewerken Hul

Ip

mB 1L+ A e

@ ColorPicker

T ?.Q.u.:@m;

0002 Memory
Uitgangen Seq.

3O <

Type |1
19% 0%
5] D
ISeq.l | seq.2 I Seq.3 I Seq.4 l
Dimbaar v v v v B B [] I
== R
[Type | |Data1 [Data2 [Data 3 [Data 4 [Data5 [Data b [Data 7 [Data 8
RGBW 0 0 0 0 0 0 0 [i
recew [l 255 0 0 0 0 0 0 0
RGBw WM 255 85 0 i 0 0 0 0
RGBW 255 170 i i 0 0 0 0
-6 S RGBW 255 255 0 0 0 0 0 0
RGBW 170 255 i i i 0 0 0
RGBW 85 255 i i 0 0 0 0
RGBW 0 255 0 i 0 0 0 0
RGBW 0 285 85 i 0 0 0 0
RGBW 0 285 170 0 0 0 0 0
RGBW 0 255 255 i 0 0 0 [ (e
RGBW 0 170 255 0 0 0 0 [ [Fatid
RGBW 0 8 25 0 0 0 0 0
tarcel RGBW 0 0 2% 0 0 0 0 0
RGBW 85 0 255 0 0 0 0 0
RGBW 170 0 25 i 0 0 0 0
= B0 RGBW 255 0 25 i i 0 0 0
8 Ingang RGBW 255 0 170 0 0 0 0 0
2 RGBW 255 0 8 i 0 0 0 0
-0 Display RGBW 0 0 00 o
H ‘ ’.
Instellen van een WWCW Kleur via ‘balk’:
Q
Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help
11 -
EmRA $t OH O 2 QA0S &
a £2
- Algemene instelingen
/] 0002800005 j Wizard
e |11 Plaats SER4E5/DMA_40 ] iz Memory
module Uitgangen Seq.
Type lLocatie] j @ O
i fe..f@ B00D03;RELOZSA/230 29 A 19 0
=@ Dimmers | @ ColorPicker @
Seq.2 Seq.3 Seq.4
o G ]
r ¥ W N o r
& | [Datat [Data 2 [Data 3 [Datad [Data 6 [Data B [Data 7 [Data &
B/ 0 [ 0 i [ 0 0
| e 0 a 0 0 a 0 0
O a5 i n 0 i n i
255 170 0 0 i 0 0 0
255 2E§ ] 0 i ] 0 0
170 255 0 0 i 0 0 0
85 255 0 0 i 0 0 0
0 255 ] 0 i ] 0 0
0 2% 8 0 i 0 0 0
0 285 170 0 i ] 0 0
0 2% 25 0 i 0 0 0
0 1 ms o0 0§ g qff Stndead
0 85 255 0 i ] 0 0
0 [ 0 i 0 0 0
14 Colowr | 85 0 255 0 i ] 0 0
15| Calowr J 170 0 255 0 i 0 0 0
255 [ 0 i 0 0 0
17 Colowr K 255 o 170 0 i ] 0 0
18] Calowr L 255 [ 0 i 0 0 0
255 0 0 0 il
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Met het + en — knopje kan je fixtures bijvoegen en verwijderen. In het rechtse venster bepaal je het
start DMX adres en het aantal kanalen. Ook de naam van het kanaal kan bewerkt worden. Het
geheugen van de module is beperkt tot maximum 48 linken. Voor het gebruik van een RGB+uitgang
worden intern 2 linken gebruikt. De vrije ruimte is bovenaan te zien in het taartgrafiekje.

Een uitgang kan een QBUS uitgang zijn:

R5485/DMX 0D0ZBODD0S
— Algemene instelingen
ooz Memary
Plaats |SER485/DMx_40 — Uitgangen Seq.
=5
+|
R5485/DMX BODODS [~ Fiture
[ Moving Head (DMX1-8) Naam IMDving Head Manuele bediening kleunsiel QbusCloud
’ St 74 R =] Test |
Aantal I gj
Ch. [Maam | Uitgang
1| On/Off
242
: 33
...... .z 4 Red RGB+_ 001 (Rood)
[ Moving Head 2 (DMX10-18) 5 Green

Of een vaste waarde (om bijv. de lamp van de fixture het maximum vermogen te laten

geven)
R5485/DMX DD0Z2B00005
—Algemene instelingen
o002 Mernar
Plaat b
aats SER485/Dx_40 = UEreen Sea
=
(&[0 <
19% 0%
+
R5425/DMX B00003 - Firture
[+ Moving Head (DMX1-9) MNaam IMUving Head Manuele bediening kleunsiel QbusCloud
e 1t O OFF
Start - -
o = RGB =
3 fartal [ 5]
s Red
-3 Green Ch. |Naam LUitgang
- B Blue 1 On/0 250
T X 2 2y 251
B T 4 Red 253
[ Moving Head 2 (DMX10-18) 5 Green 254
6 Elue
HE
[+ % 1ste verdiep
CimMME L 00D

Er bestaat ook een mogelijkheid om ‘filmpjes’ te maken. De gewenste kleur kan ingesteld worden, de
overgangstijd om deze kleur te bereiken en ook de tijd dat deze kleur moet worden aangehouden.
Beide tijden zijn instelbaar van 20msec tot 20min.

144



Qbus

Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

Er zijn maximum 4 sequenties mogelijk met samen en maximum van 80 kleurovergangen. De vrije

ruimte in het geheugen is ook bovenaan te zien in het rechtse taartgrafiekje.

RS425/DMX D002B0000S
—&lgemene instelingen
Plaats |SER4E5/DMX_40 —
Eo
+
RS485/DMX BODDD3 ~RGE+

nooz2

temary
Uitgangen Seq.

[cjepe

19%

8%

Fix  [5eal  |Seq2

Seq.4

Fade | RGB+ [Klewr)

10 |Rood
40z | Oranje
20z | Colour C
10z | Cyaan
a0z | Paars
368 | Colowr L

dm 2212

Via het disketteknopje kan je een sequentie op de computer bewaren en via het ‘open folder’ icoontje
kan je deze sequentie bijvoegen bij dezelfde of een andere sequentie. Standaard worden er met de

System Manager Il al enkele voorbeelden meegeleverd, die je dus via het ‘open folder knopje kan

gebruiken. De nieuwe DMX module met nieuwe DualCore Chip (Moduletype 0002 — vanaf SM 3.13)
heeft dezelfde werking als vorige module maar met extra eenvoudige test van de kanalen. Bestaande

kleuren kunnen geladen worden (“Load ‘color
aangepast worden en zelf ook bewaard worden op dezelfde of op een andere kleur. Ook de
ingestelde vaste waarde kan bewaard worden door op “Save ‘color’” te klikken.

), met de sliders kunnen de RGB(W) waarden live
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B Modules [7==2]| rs4e5/oMx 0002800005
. _ d wemd | g Algemene instelingen p— -
nieuwe Plaats SER4BE/DMA_40 et
: = Uitgangen Seg,
| DMX Test fixture Moving Head == c
Type | U . @ @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - b
chi  ch2  Ch3  Ch4 Ch5  ChG  cCh7  Ch8  Ch9 19% 8%
=-80 [ 0 0 0 0 0 0 0 0
Naam  |Moving Head Manusle bedisning kleunwisl QbusCloud
- .
=B R fanidl [5]
m [ Uitgang
....... 5|
o-m .
¢} - 8 RGB+ 001 [Food)
5 & = - > o n RGE+_007 [Graen)
0 S B B L FiGB+_001 (Blauw)
- = > = = > B - - DIMMER_001
DIMMER_002
R G B DIMMER_003
Load calor’ 0 | Geen- Save 'calor
B
Ingang || ‘ | ‘
Disnlav

DMX gestuurde dimmers

In dit voorbeeld gaan we gebruik maken van een DUP-600. Dit is een dimmerpack met 6 kanalen die
kan aangestuurd worden via DMX. We gaan vanaf nu werken met 2 DMX toestellen.

. 0 Toestel 1: DMX RGB

. 0 Toestel 2: DMX Dim pack DUP600

Onze RGB DMX is een lamp dat op het 4e kanaal continu een hoog signaal nodig heeft om te kunnen
werken. Dit kunnen we instellen door in de lijst met uitgangen de uitgang “** Waarde **” te kiezen. Dit
is een uitgang die automatisch aangemaakt wordt bij het aanmaken van een DMX uitgang. We kiezen
de waarde 255 op kanaal 4.

+|
RS425/DIMX 902001 - Fisture
|';“| ------ RGBW (DMX1-4) Haam IHGBW Manuele bediening kleuniel QbusCloud
N 1: =1> Rood
Start I =
[ S 2: <2> Groen ! j RGEW d
: <3> Blauw FeniE] I 4j

[ 4 <= Wit
- Dirnrmers (DMX5-10)
......... 1

Ch. [Maam | Uitgang
1 <1 Rood RGE+_001 [Rood)
2 <2» Groen RGE+_001 [Groen)
3 <3 Blauw RGE+_0071 [Blauw)
4] <4 Wit B **Waarde **
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Door op het ﬂ teken te klikken kunnen we een bijkomende DMX lamp toevoegen aan onze driver.
De DUP-600 heeft 6 dim kanalen, dus maken we in onze software ook 6 kanalen aan. De RGB lamp
maakt gebruik van adres 1-4, dus stellen we de DUP-600 in om te werken van kanaal 5 tot 10. Op de
uitgangen plaatsen we dit keer geen DMX mode, maar voor kanaal 1-5 kiezen we een 1T dimmer en
voor kanaal 6 een bistabiele

uitgang.

-+
RS485/DM:X 909001 - Fisture

=] RGBW (DMX1-4) Maam IDimmers Manuele bediening kleunsiel QbusCloud

......... 1: <1> Rood
5 5
......... 2: «2> Groen tat I_Sj - Geen - LI
3 <3> Blauw Aantal I_B:I

Ch. |Naam |Uitgang
1/ <1> DUP1 Db - 1
2/<2: DUP2 DM - 2
3 <3 DUP3 D - 3
4 <4> DUFP 4 Db - 4
5 <5 DUPS Db -5
6 <6: DUPE - Bistahiel

Instellen van de DUP-600

Door 3x op de toets “menu” te duwen kom je in bovenstaande menu. Daar kan u met de Up/Down
toets het start kanaal instellen, in ons voorbeeld kanaal 5. Door te bevestigen met “Escape” stel je de
dimmer in dat Kanaal 1 DMX adres 5 heeft, Kanaal 2 DMX adres 6, enz.

Door het toekennen van verschillende adressen kan je dus met 1 DMX module meerdere lichtpunten
gaan aansturen.
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Aan de rode kleur van de DMX-LED kan men zien dat er DMX signaal binnenkomt.

Met de sliders kan je elke uitgang manueel gaan bedienen. Als je dit doet, zal het DMX signaal
overruled worden en kan je dit kanaal bijgevolg niet meer aansturen. Om de uitgang terug te laten
luisteren naar DMX moet je op de toets CH1 duwen, dan neemt de uitgang de ingestelde waarde
over.
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4.12. De QDIO1 (Dali 1): moduletype 0006 configureren (Eol
2021)

Deze module werd sinds 2021 vervangen door de QDMO1. Zie 4.19

De nieuwe QDI module kan de elektronische ballasten zelf configureren.
Via het tab-blad ‘Setup’ kan je dit instellen.

De knop “Schrap alle adressen” gaat na de bevestiging, in 1 commando alle adressen van de
aangesloten ECG’s wissen!

De knop “Toekennen adressen” scant eerst naar de adressen die reeds in gebruik zijn en kent dan de
vrije adressen (van klein naar groot, 0 tot 63) toe aan nieuwe ECG’s die nog geen adres hebben. Na
dit commando worden de adressen die in gebruik zijn in het groen weergegeven. Adressen die als
“ingang” ingesteld werden, worden gemarkeerd en adressen waarop meer dan 1 ECG
antwoordt (verminkte data wordt ontvangen), wordt in het oranje weergegeven. Een adres dat in het
I8 wordt weergegeven, vertoont een ‘failure’.

Dezelfde data wordt uitgelezen als je op de ‘pijl naar beneden’ klikt. Ook groepen die ergens in
gebruik zijn worden in het groen weergegeven. Bij het aanklikken van een adres, gaat dit adres
knipperen. De commando’s ‘ga naar minimum’ en ‘ga naar maximum’ worden dan elke seconde
herhaald.

Algemene instellingen

Plaats ODMOT_4 (== o QDM EEREEAEEEE R

Lees e

stand T RGE+ (Kleur]
Errar poliing interval nla i‘ ——

Memory

G

6%

Dali 1 Dimmers | Dali 1 Groep Dali 1 Setup ]Dali 2}

|55Iecteer adies of groep j
Setup

N 4
J JJ
28 E 30| 31 J J
El= 1
PR
e
lalel | 2im

il

(JO

ENENENEN | § | |
ENENENEN | § 0 |
CNENENEN | § | |
CNENENEN | § | |
ﬁ&bﬁLﬁ&b
ENENENEN | § | |
CNENEN | § § |

Het nummer van het adres of van de groep waaraan een gbus-uitgang werd gekoppeld wordt, wordt
onderlijnd.
Adressen die in een groep zitten, worden in het cursief getoond.
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Er kan ook een label worden toegekend aan een adres of groep:

+| ¥ Label

hd |Bergmimtd
IHEEE EHENE
IEEEE BE
IHEENE -
ED SRR
1 1 1 1 1 1 1

Zo een adres of groepsnummer wordt dan in het vet gemarkeerd.

Vanaf FW V9.0 kan je ook via de System Manager de parameters van een dimmer en detector

uitlezen en aanpassen.

Bij het aanklikken van de pijl naar beneden zullen alle parameters worden uitgelezen en zal bijv. van

een uitgang van het Dali Type 6 (Control Gear for LEDS) volgende info te zien zijn:

— Device parameters
¥ EBlirk selected device

— Device info
Type: B: control gear for LED ¢
Status: 4 (0000 0700)

Failure: O

Device random addreszs 13EE7D

— Diirnkdin
Phuzgical Minirmun: 1 [05]

birirmum lewvel I 1 j

— Dhirnbd &=

bl airniuam leseel I 254 j
— DimStart
Al power up |7| ‘IEIIJﬁ
Syztem failure r

[~ Broadcast

[3] 1

Je kan het knipperen uitzetten door het eerste vakje uit te vinken.
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De status toont meer info over de ECG. Wanneer je de cursor beweegt over dit veld, dan krijg je de
verklaring van deze statusbyte te zien.

Alle meldingen die deze statusbyte kan tonen zijn: T E————
- Control Gear Failure _ _
- Lamp Failure ~ B.Ilnk.selected device
- Lamp On Device info
- Limit Error . Tuwpe: B contral gear for LED =
- Fade Running Status: 4 (0000 0700]
- Reset State F
- Short Address 3IECU Status 4:
- Power Cycle Seen DgLamp On
Dimkdin

Phwysical birirmurm: 1 [0%]

Sommige meldingen (zoals “Power Cycle Seen”) wordt slechts eenmaal getoond!

Met de pijl naar boven worden de parameters naar de dalimodule gestuurd.
Device parameters

[+ Blink selected device
Device infa

Type: 128: unknown type
Statuz 0

Failure: 0
Device random address 451864

Sengitivity =
Detectar zenitivity (0-9] 4 II

Tirne-ouk

Detector Time-out B il

[ Broadcast

Ll
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De groepen waartoe dit adres behoort, worden omkaderd met een blauw vierkant.

Wanneer je een groep aanklikt, dan wordt deze groep ook aangestuurd met minimum en maximum.
Alle ingestelde adressen (ook omkaderd met een blauw vierkant) knipperen dan mee.

Na deze ‘scan’ kan men adres per adres de juiste Qbus uitgang koppelen.

Het is ook mogelijk de adressen eerst in de gewenste volgorde leggen. Dit kan door 2 per 2 de
adressen te verwisselen.

— Algemene inztelingen
Plaats IEJDI bord TH

Emar Polling intereal I ria ﬁ

G0

Dimmersl Groep Setup |

Wenwizzel 2 adressen
Selecteer adres of groep ‘
Yaoeg bi‘schrap adressen -» 1 Groep
I I:||.-“$|:a groepen -» 1 adres
o s | |
ol I B
adrezzen

Duid het eerste adres en daarna het 2 adres aan. Na de bevestiging worden de 2 adressen in de
ECG’s omgewisseld. Zo kan men de ECG’s in een logische volgorde leggen.

In een volgende stap kan je adressen toevoegen aan een groep of groepen toevoegen aan een adres.

— Algemene inztelingen
Plaats IIJDI bord TR

Error Polling interal I n'a ﬁ

aoIm

Dimmersl Groep Setup |

— Setup

-+
|Sales Drali Spaot -
. 1] 2] 2] 2] |5

sl 9| | n 14 | . 2 .|
-I E -I F.' -I B -I 9 4 - Tl:uekennen
I I I adrezzen

SRR [ ey [ v [ [ v [ i v B O N -

"-."u:ueg I:u||.»'su:hrap gru:uepen > 1 adies
YVemwizzel 2 adreszen

o
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Bij het toekennen van adressen aan een groep bestaat de mogelijk om het eerste adres aan te klikken
en samen met de shift toets het laatste adres aan te duiden. Alle adressen van het eerste tot en met
het laatste worden toegevoegd aan of verwijder uit de groep naargelang de status van het eerste
aangeklikte adres. Het toekennen van adressen aan een groep of groepen aan 1 adres kan ook
offline. Deze instellingen worden direct actief in de ECG’s. Later, bij het versturen van deze module,
zullen deze parameters ook permanent in de QDIO1 module bewaard worden.

Bovenaan kan met ook een bistabiele uitgang instellen. Er zal elke ingestelde tijd gescand worden of
er ergens een failure is. Deze uitgang zal aan gaan wanneer er ergens een failure optreedt. Na het
klikken op download pijl zal het defecte adres of defecte adressen in het rood worden weergegeven.
Na de herstelling van de lamp/ballast en het opnieuw bedienen van dat adres zal de bistabiele uitgang
terug worden uit gezet.

Een laatste knopje is “Schrap adres x”. Na de bevestiging wordt dit adres uit de aangesloten ECG
verwijderd.
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4.13. SER485/Modbus interface: Moduletype 0003

MODBUS module D003B00007
— Global zettings
Lacation |SER485/MODEUS_2 Fead
Froperties Walues

Eaudrate I 4000

B

Parity I MHone

LI D aikin BTD-M ek

# Stop bits |1

o f]
R

LI - Cusztom -

[Slave #1 | Slave #2 |
Modbuz Slave Address: |—1i|

Daikin RTD-Ra
Daikin RTD-10

Procon melco BERMS MIMI (478

|ntezizhoR General
Calntesishow Mitzubighi
. .. E— |

noo=

Lees continu

i

[ Reqister Mame

30123 Room Temp.
40007 | Set Temp.
40002 Fan Speed [1..3]
40003 Modus [0..4)
40004 Slatz (1..7)
40005 OnOf

ooooog

Output

THERMOST_001 [Room Temp.]
THERMOST_0O0T [Set Temp.]
Stepper_0M

Stepper_002

Stepper_003

TOGGELE_D01

FC

Fead
Wrike
Wrike
Wrike
Wrike
Wrike

Corw,

L= B S L R R

De SER485/Modbus module kan tot 127 Modbus registers op verschillende slave adressen koppelen

aan een gbus uitgang. Gekende types zijn gepreconfigureerd in het bestand “ModbusTypes.Json”

Dit bestand kan naar eigen voorkeur worden aangepast. Bij keuze van een van die types worden de
registers, functiecodes en conversies vast ingesteld. Enkel de juiste Qbus uitgang dient nog gekozen

te worden.

Als men kiest voor de — Custom — dan zijn alle instellingen volledig vrij.
De naam van het slaveadres kan bovenaan in het Tabblad gewijzigd worden, alsook kopiéren van de
instellingen van een ander slaveadres is mogelijk.

154



@bus Programmeerhandleiding System Manager — oktober 2022

4.14. SER485/APIEN: Weerstation moduletype 0001

SER485/APIEN D001BO0ACA
SER435/APIEMN

Plaats [Module wSTx=_118
Lees
stand

Jitaangen
als
Licht -‘”‘- WS Daglicht max > Temperatuur |\N’S Buiten T emperatuur
tfind |ws Wi

Licht [Qast) |ws Licht Dost

i WS sch i
Licht (uid) [w5 Licht Zuid Schemering [WS_schemering

ENENENEE

Fiegen |W'S_regen_2

Licht [west] |ws Licht west

ENENENE

Daglicht |ws Daglicht

r Uitgang
Maarn | Statu:| Temperatuur| Daglicht | Licht [Dast) | Licht [Zuid) | Licht [wfest] | Schemel| Wwind | FReagen

| 1]W'S TH<21 = 21"C
2| #Te veslzon »= 20klx
_ 3[BISTABIE_OOM »= 40kmsh
_4
_5|
_E|
7

A

Het weerstation kan temperatuur, lichtwaarden, wind en regendetectie weergeven.

De schemerwaarde en regen zijn uitgangen van het type Bistabiel. Alle andere zijn ‘universele’
uitgangen. Bij het creéren van de uitgangen worden deze parameters correct ingesteld.

De daglicht-waarde gaat van 0 tot 999Ix. De lichtwaarden per windrichting gaan van 0 tot 99klIx
(=99000Ix).

In de onderste tabel is het mogelijk om verschillende ‘triggers’ in te stellen.

Zo zal in bovenstaande figuur de uitgang ‘BISTABIE_001’ aan zijn indien het regent en er meer
wind is dan 40km/u.

Een dubbelklik op een vakje verandert de test van ‘groter dan of gelijk aan’ naar ‘kleiner dan of
gelijk aan’ en omgekeerd.

Testen op ‘Geen regen’ wordt weergegeven door een leeg (uitgevinkt) vierkantje. Een totaal leeg
vakje betekent ‘geen controle’ op dit veld.

Via ‘Lees stand’ worden de actuele waarden uit het weerstation weergegeven. De triggers

worden ook onmiddellijk herberekend met de exacte waarden. Kleine wijzigingen worden echter
niet onmiddellijk aan de controller (of naar QbusControl) doorgegeven.
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4.15 SENO1X-modules

4.15.1 SENOI1T: serienummers 700300 tot 704999

Deze temperatuursensor kan tot 4 afzonderlijke bistabiele uitgangen schakelen. Elke test kan groter of
kleiner zijn dan een gekozen temperatuur. Minimum -27°C, Maximum 100°C met een resolutie van
1°C

Termperatuur module SENOTT s/n: 700300

Plaats SENDIT .
|SEMIT_45 : Lees stand Lees continu

TH Senzor

TH Buiten =]

Eigenzchappen... | |7

Scan Speed |B0= ﬂ
[ngang 1 [430.3)

M aam |1¢H et wriest ZI ’7

v Ingang aangesloten

Eigenzchappen...

Ingang 2 [430.4]

M aam |1¢Te e Z‘ |7

= ot
v Ingang aangesloten

Eigenschappen...
Ingang 3

Naam | =] |’|—

v Ingang aangesloten

Eigenzchappen...
Ingang 4

Nasm | <] |’|—

v Ingang aangesloten

Eigenzchappen...

4.15.2 SENOINTC: serienummers 705000-708999

Deze module kan op dezelfde manier tot 4 uitgangen schakelen.

Maar deze module heeft standaard een zwarte NTC voeler. Indien anders, dan kunnen de parameters
van deze sensor bovenaan worden ingevoerd via de opgegeven “B-waarde” of indien beschikbaar via
de meer nauwkeurige Steinhart-Hart methode.
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Temperatuur module SENOTNTC s/n: 705002

Flaats " SENDINTE .
|SENDTNTC_46 Lees stand ,m ™~ Lees continu

3 =
TH Senzor —
TH Buiten = C NTC Gbus White Beta: [3435
Eigenschappen... | |7 ' NTC Qbus Black [1034T) 28704 Ohm @ [0°C j
" Usger NTC wia Steinkhart-Hart 9999 ohm =@ 25°C
Scan Speed |GDs ﬂ " Uszer MTC via B walue |1 451 Ohm @ |85°C ﬂ

[ngang 1 [&30.3]
Haam |1¢Het wrigst E‘ |7

[+ |ngang aangeslaten

Eigenzchappen...

|ngang 2 [&30.4]

M aam |1¢Te EN Zl |7

v |ngang aangesloten

Eigenzchappen...
|ngang 3

Naam | -l P—

[v Ingang aangesloten

Eigenzchappen...
|ngang 4

Nasm | B |’|—

[+ Ingang aangesloten

Eigenzchappen...

4.15.3 SENO1M: serienummers 710000-749999

De SENO1 kan een bistabiele uitgang schakelen volgens de ingestelde waarden.

Verlenging: is de tijd die de uitgang nog zal aan blijven wanneer er geen beweging meer
gedetecteerd wordt.

Eerste: De grootte van de beweging die noodzakelijk is om de uitgang te activeren. Een grotere
waarde zal de uitgang dus iets later laten aan gaan.

Behoud: De grootte van de beweging die noodzakelijk is om de uitgang actief te houden. Waarden
hoger dan of gelijk aan de optie "Eerste" zijn uitgesloten.

Lichtniveau: Indien ‘Enkel als donker’ aangevinkt wordt, zal de uitgang geactiveerd worden indien de
gemeten lichtwaarde lager is dan de ingestelde drempelwaarde.
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Via de knop “Lees stand” zal de actuele lichtwaarde met een gele balk weergegeven worden.
Wanneer de drempelwaarde zich in de gekleurde balk bevindt, zal de uitgang bij beweging
geactiveerd worden.

SENDTM

Algemene inztelingen

Flaats |TDI|Et boven SEMOTM
Lees :

Type [SENOTM 5chakelaar (=] | stand 'Y

Lees continu

o

i

—lhgang 1 [413.1]

|1=‘+T oillet beneden detector E‘
|7 Test

Iv |ngang aangeslaten

Eigenschappen... |

-_-“ﬁ W Enkel als 'Donker'
L}
Verlenging| EIZI:l: Sec

Eerzte |20 ill ),

Behn:nud|1|:| ill =,

Lichtriveau |50 j' e e
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4.16 Dali broadcastmodule QDBC02SA moduletype 0009

De Dali broadcastmodule stuurt aan de hand van 2 gbus uitgangen, 2 Dali-bussen aan. Alle Dali-
armaturen, ongeacht hun ingesteld adres, zullen de status van de Qbus uitgang volgen. Meestal wordt
hiervoor een Qbus dimmeruitgang gebruikt. Alle parameters van een dimmer zijn terug te vinden

onder puntje 4.2.3

QDBC0Z25A module D009BOD0DG

R ] ooog
A=t |aDBCOZSA_47 t‘. T Lees Lees continu
R — 1 stand

Eigenschapper. |Gestuurd via bus j e e e, ’?j
~Uitgang 1 [431.3)———————————— ~Uitgang 2 [430.])]———————————————

Maam _ | + | Maam ol + |

|DIMMER_D01 = |BISTARIE_OO [+

Op
Test
Eigenschappen... " Eigenschappen...
eer
~Input 5 [All Off/0n)
: ) )
- Ingangsvertraging ?DDmsJ 3z =
Stand Alone Al OFF AlON
[ =l Wachttid védr 41 Off wordt [ 1
uitgevoerd LI |
DIMMER_001 Iv v Ctandaard
BISTABIE_0O1 Iv v
Diruktosts -

Via de knop “Lees stand” lees je de actuele waarde van de uitgangen uit.
Via de Op/Neer knopjes kan je de uitgangen online bedienen. Een korte klik op of neer zal de uitgang

respectievelijk naar de startwaarde en uit-status brengen.

Wens je deze module voor te configureren om Stand-Alone te werken, dan kan je dit bovenaan het
scherm selecteren. Alle parameters kan je dan op die manier eenvoudig instellen:

QDBCOZSA module 0D0OIBODDDG

Flaats |QDBCO25A_47

Eigenschappen. g5 Diimmer

DIMMER_001
inimum dimmer niveau 10% il
Niveau bij korte puls of b_|| 100% il

aanzetten via binaire lodica

Automatische uitfaden bi héa :I Sac

korte ouls
r Geheugenfunctie - Gebruik laatste
status [indien grater dan 20%)

~Uitgang 1 (431.3—————————————

R 0a0g
o —
L P &b
.—.-—---‘
rUitgang 2 (8451 ) ——————
DIMMER_O04
tinimum dimmer niveau 20% :I

Miveau bi karte puls of bij R ==
aanzetten via binaire loaica :I

Automatische uitfaden bij héa il Sac

karte oulz
r Geheugenfunctie - Gebrulk laatste
status [indien grater dan 20%)

Lees
stand

Lees continu

=

Standaard

r Input 5 [A1l OF/0n)
Ingangsvertiaging | 700ms j 3z j

Stand Alone All OFF AllOM

Wachttijd vidr Al Off word: jir |

uitgevoerd néa —=
CIMMER_0DO1 v v
CIMMER_004 v v

Druktosts -
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4.17 Constant Voltage Driver CVD04SA moduletype 000C

De Constant Voltage Driver stuurt een PWM-signaal naar de 4 kanalen.

De module kan volgende soorten uitgangen aansturen in standalone-mode:

- 4 afzonderlijke dimmers

- 2 CWWW led(strips)

- 1 RGB ledstrip + 1 dimmer

- 1 RGW ledstrip
Bij de selectie kan je ook aanduiden dat de module via de QBUS-bus gestuurd wordt. Andere
combinaties van soorten uitgangen zijn op deze manier ook mogelijk.

Bij de eigenschappen is het ook mogelijk om de gewenste PWM frequentie te kiezen (500Hz,1000Hz
of 2000Hz.

En per kanaal kan je instellen of deze volgens een lineaire of een logaritmische curve gedimd wordt.
Het modulevenster ziet er als volgt uit:

CVDO45A module 000CBOD003

EEEmmEEmmmm  CYD0454 Eigenschappen...
Flaat: ;
ats |CvD4sA_50 : ' S 4 Dimmmer RGE+ [Kleu]
Lees
stand
PwWM Frea. [2000Hz |
—Uitgang 1 (445 3] ————— ~Uitgang 2 [A46 1] ——————— ~ Uitgang 3 (446 3] ———————— ~Uitgang 4 [247 1]
CIMMER_00S DIMMER_O0G DIMMER_OO7 CIMMER_008
Minimum dimmer niveau 0% il Minimurm dimmer niveau 0% il Minimurn dimmer niveau 0% :I Minimumn dimmer niveau 0% il

Miveau bij korte puls of bij l_° 2 Miveau bi korte puls of bi ’—° 2 Miveau bij korte puls of bij ’_° 2 Miveau bij korte puls of bij ’_° 2
aanzetten via binaire logica 100% ZI aanzetten via binaire logica 100% ZI aanzetten via binaire logica 100% :I aanzetlen via binaire logica 100% ZI

Automatische uitfaden bij n/a il Sec Automatische uitfaden bi néa :I Sec Automatische uitfaden bij néa il Sec Automatizche uitfaden bij n;ail Sec

karte puls korte puls korte puls karte puls
Geheugenfunctie - Gebruik laatste Geheugenfunctie - Gebruik laatste Geheugenfunctie - Gebruik laatste Geheugenfunctie - Gebruik laatste
statuz [indien grater dan 20%) status [indien grater dan 20%) statusz [indien grater dan 20%) status (indien grater dan 20%)
&+ Log ,_/ & Log. ,_/ i Log. ,_/ * Log. ,_/
" Lin. " Lin. " Lin. " Lin.
r Input & [&1l Off/On) Stardaard ||
Ingangsvertraging | 700ms j s ﬁ andaar
Stand Alone AllOFF AllON
wachttijd vadr All OFF wordt sl |
uitgevoerd néa =
CIMMER_00S v v
DIMMER_00E v v
Drukioets - CIMMER_007 v i~
DIMMER_008 v v

De configuratie van de RGB+ kleuren en sequenties (via de knop rechts bovenaan) verloopt op een
identieke manier zoals beschreven bij de SER485/DMX module in hoofdstuk 4.11.
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4.18 Wireless Interface QWI01 moduletype 000A configureren

De Qbus Wireless Interface verzorgt de draadloze communicatie tussen Qbus en alle draadloze Qbus
modules.

Voeg eerst en vooral het serienummer van deze module toe in de lijst met modules. Indien deze
module reeds in een ander project geprogrammeerd werd, is het belangrijk om het geheugen van de
module eerst leeg te maken. Wanneer je de gegevens van deze (lege) module verstuurd, zullen alle
eerder geregistreerde draadloze modules uit het geheugen gewist worden.

Via het groene + knopje of via de Wizard nieuwe modules kan je de nieuwe draadloze modules
toevoegen. Deze zijn ook onderverdeeld in de categorieén Relais, Schakelaar, Input en Sensor.
Omdat elke module een unieke transmissiecode uitzend, dienen alle draadloze modules aangeleerd
te worden aan de gateway. Om de minste problemen te veroorzaken raden we je aan om deze code
aan te leren vooraleer deze op hun definitieve plaats gemonteerd worden. Ook raden we je aan om
eerst alle sensoren aan te leren (zie menu 4.18.9), omdat deze bij beweqing hun code zullen
uitsturen. Eenmaal deze code gekend is, zal deze genegeerd worden bij het aanleren van een
volgende module.

Als erroradres kan je een bistabiele uitgang selecteren of bijvoegen. Deze zal door de module worden
aangezet van zodra er op een van de draadloze modules een fout gemeld wordt. Elke module die op

batterij werkt, zal namelijk een lage batterijstand kunnen melden. Zo zal er ook een extra foutmelding

gegeneerd worden indien een magneetcontact binnen de 24 uur zijn status niet uitgestuurd heeft.

Na het toekennen van de wireless gateway zal het scherm van de QWI/EW er zoals volgende uitzien:
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CWI/EW module 000AB0D0D0S

Algemene instelingen

Flaats |l E T

No errors!

# Alles: CTD 5/n:000057
|_:_|ﬂ Relais

- B Draadloze relais tuin
..... B Dimmers

..... B Rolluik

B-EE Schakelaar

..... 1 OWE-SWCD4 3

..... B OWE-PB_4

..... B OWE-RC04.5
=B Ingang

..... B OWE-INP4_ B

..... B OWE-INPO2_T

- (I Sensor

..... (i OWE-MC01_8

----- (i OWE-SEMD1_9

LB

i 7T

Error flags [449]

Ermoradres _ |ﬂ

|E!"»-\-"E Error |:

[oFF

('

Na ‘Lees stand” zal bij het aanklikken van een module de lage of totaal lege batterijstatus eventueel

getoond worden.

Indien de batterij vervangen werd, zal deze error niet automatisch verdwijnen. Het resetten van deze
individuele error gebeurt enkel door het aanklikken van de knop “Reset Error”

4.18.1 QWE-REL01/230 en QWE-RELO01/230PF relaismodule
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COWE-RELOT wireless module on BODDDA
Global zettings

Location [wireless Relais Garden Read HWEAELD Assign new code On aff
Walues ’ ‘ §
rInput 1 (404.7)
|G arder| -l
| Togale ﬂ
Froperties...

’7 Test

Voor elke draadloze module is het belangrijk dat deze wordt aangeleerd aan de gateway (QWI01)
Een outputmodule ontvangt een code van de QWI01, een inputmodule stuurt zijn code naar de
QWIOL1.

Wanneer je op “Assign new code” klikt, dan wordt gevraagd om de module in programmeermodus te
zetten en nadien op OK te klikken:

Obus >

Zet module OWE-RELD1 in programmeermodus (led moet continu
eenmaal knipperen) en klik op OK,

oK | Annuleren

Wanneer op OK gedrukt wordt, krijgt de QWE-RELO1 een transmissiecode toegekend door de
QWI01. De module mag nu terug uit programmeermodus. Dit kan je doen door op de module het
programmeerknopje nog 3 keer kort in te drukken. De programmeerled zal stoppen met knipperen.
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S ) — g )= | L
Algemene instellingen
Flaats OWwE-RELO_1 e B Agsignitest wirsless On o
stand ! '7 module
F575BB0DE49174DC7958592E A4F5B537
~Ingang 1 [404.1]
Garden zl
Bistahiel -
Eigenschappen,

( Test

Qbus X
Druk 3 keer op de programmeerknop om de programmeermodus te
verlaten (led stopt met knipperen)

Door de “On”, “Off” knoppen te gebruiken kan je een eerste test uitvoeren om te controleren of de
code correct geprogrammeerd werd. Om deze nieuwe module te testen via de gbus-uitgangen is het
belangrijk dat de gegevens eerst via de normale weg (rode upload-pijl) naar de controller gestuurd
worden.

4.18.2 QWE-PPO1/BE power plug

Op een identieke manier als de QWE-RELO1 module zoals beschreven in 4.18.1, kan je een QWE-
PPO1/BE toevoegen. In tegenstelling tot de QWE-RELO1 zal deze module, na het toekennen van de
transmissiecode automatisch uit programmeermodus gaan.

4.18.3 QWE-SWC04/55 4-voudige druktoets

Het toekennen van een inputmodule gebeurt op een iets gemakkelijkere manier. Wanneer je op de
knop “Assign/test wireless module” klikt, verschijnt het volgende scherm:
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‘OWE-SWC04 wireless module on BODOOA
Algemene instelingen

Plaats OWESWC04_2 lees R SRS Bedien de
stand [WE-SIWC04

Azzign code..

Bedien de QWE-SWC04

Cancel

rIngang 2 rIngang 4
\ = | =l
| 5 | 5
Eigenschappen.. Eigenschappen.
[ [

I l=

Wanneer je een van de drukknoppen indrukt, dan zal deze zijn transmissiecode uitsturen en in een
vrije plaats in de QWI stockeren. De transmissiecode wordt bovenaan getoond en de ingedrukte toets
wordt in het groen weergegeven.

‘QWE-SWC04 wireless module on BOODOB
Global settings
Lacation IWE-SWLO4_E Read (EpisSeATny Lasigndtest wireless
Walues module
2DEBFCSE29EBE 3F2BCEO7OIFFS1AE 141
rlnput 1 (A031)——————  ~Input 3 (A03.3)
‘Galden j ‘Standing lamp j
Taggle -
Properties Properties.
’7 Test ’7 Test
IV Abways On v Always On
~Input 2 (3031} —————————————  ~Input 4 [(A03.3)
‘Galden j ‘Standing lamp j
‘Toggle j ‘Toggle j
Properties... Properties...
’7 Test ’7 Test
W Always O [V always OFF

Het is niet noodzakelijk om elke toets apart aan te leren, maar je kan dit wel doen om de werking van
elke toets te verifiéren.

Met de optie “Altild AAN” en “Altijd UIT” kan met ervoor zorgen dat de toetsten bovenaan steeds de
uitgang aanzetten en de toetsen op de onderste rij, zullen de geselecteerde uitgang steeds uitzetten.
Indien deze optie niet aangevinkt wordt, dan zullen deze ingangen de uitgang steeds van status laten
wijzigen.
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4.18.4 QWE-INPO4/bat 4-voudige inputmodule

Op een identieke manier als de QWE-SWC04 module zoals beschreven in 4.18.3, kan je een QWE-

INPO4/bat toevoegen. Bij deze module kan je echter selecteren of je hierop 4 druktoetsen of 2

langdurige contacten aansluit. Hiervoor is een andere bedrading noodzakelijk. Een langdurig contact
kan de werking hebben van “normaal open” (De uitgang volgt de status van de ingang) of “schakelaar”
(de uitgang verandert bij elke wijziging op de ingang)

Algemeng instellingen

Plaats 0wE-INPO4_2 Lees

stand : ‘}\\g\

OwE-INPD4
Aszigh hew code /
Test wieless module

rIngang 1 (A051)——————————— Ingang 2 [A043)—————— Ingang3[A044)————— lngang 4[4 2)—
‘Input 1 j |Input 2 j |Input 3 j |\nput 4 j
‘ Bistahie! j |Bistahi5| j |Bistahie| j |B\stah\e\ j
Eigenschappen... Eigenschappen... Eigenschappen.. Eigenschappen. ..
’7 Test ’7 Test ’7 Test ’7 Test
|Druktnets j ‘Druktnets J ‘Dluklnels j |Druktnets J
Of bijv.
QWE-INP04 wireless module on BOODDA
Algemene instelingen
Plaats OWE-INPO4_2 Lees

Ingang 1 [&05.1]

stand : Qﬁ;\

rIngang 3 [A04.4]

,_
’7 Test

Momaal open

|Input 1 ﬂ |Innut 3 j
[Bistabiel ~| [Bistabiel ~|
Eigenschappen Eigenschappen.
[

’7 Test

OwE-INPO4
Assign new code /
Test wireless module

Zowel de blauwe als de roze draad
moeten als Common aangesloten zijn.
Langdurig contact 1 aansluiten aan de
grijze draad en tweede contact aan de

groene draad.
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4.18.5 QWE-INP02/230 2-voudige inputmodule

Op een identieke manier als de QWE-SWC04 module zoals beschreven in 4.18.3, kan je een QWE-
INP02/230 toevoegen. Bij deze module kan je echter selecteren of je op de 2 ingangen 2 druktoetsen
of 2 langdurige contacten aansluit. Indien langdurige contacten gebruikt worden, is een draadbrugje
tussen L en F noodzakelijk. Een langdurig contact kan de werking hebben van “normaal open” (De
uitgang volgt de status van de ingang) of “schakelaar” (de uitgang verandert bij elke wijziging op de

ingang)

OWE-INPO2 wireless module on BODDDA

Algemene instellingen

Plagts WW/E-INPOZ_4 Lees R Assign new code /
stand Test wireless module:

rlhgang 1 [A04.2) ————  Ingang 2 [A04.3)
‘Input 1 j |Input 2 j
[Bisatie j [Bisatie j Op de INP0O2-module mag het brugje
Elgeﬂschappen Elgenschapuen tussen Len F NIET aanwezig 2|]n|

(j fj

‘Druk oets |Druk oets

Indien langdurige ingangscontacten gebruikt worden, dan is het bij de deze module noodzakelijk om
de codes van beide ingangen toe te kennen! De eerste aangeleerde code zal benoemd worden als
“Ingang 17, de tweede aangeleerde code als “Ingang 2”

CQWE-INPO2 wireless module on BOODDA
Algemene instelingen

Rl OwEINPOZ_4 Lees BUERE Assign new code /
stand Test wirsless module

FEI

rlhgang 1 [&04 2] ————  Ingang 2 [404.3]
|Imput 1 ﬂ |Input 2 j
[Bistatie j [Bistatil = Er moet een draadbrug aanwezig zijn
Elganschappan Eigenschappen... tussen klemmen L en F op de
— INPO2-module. Ingang 1 en ingang 2
hebben afzonderlijke codes en moeten
’7 Test ’7 Test dus beiden toegekend worden!
chake\aar
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4.18.6 QWE-PB/button en QWE-PB/wrist en QWE-PB/neck en QWE-RCO01
1-toets drukknoppen

Op een identieke manier als de QWE-SWC04 module zoals beschreven in 4.18.3, kan je een QWE-
PB en QWE-RC01 module toekennen.

Wanneer je de drukknop even indrukt, dan zal deze zijn transmissiecode uitsturen en in een vrije
plaats in de QWI stockeren. De transmissiecode wordt getoond en de ingedrukte toets wordt in het

groen weergegeven.
CQWE-PB wireless module on BODD0A

Algemene instelingen

Plaats OWE-FB_S Lees . EEtR Agsign/test wireless
stand module

Z2DEBFCEE23EBESF2CEDFO3FFE1AE 1M

rlngangl—
-
Eigenschappen...

'

4.18.7 QWE-RC04/metal 4-toets handzender

Op een identieke manier als de QWE-SWC04 module zoals beschreven in 4.18.3, kan je een QWE-
RCO04 module toekennen.
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Algemene instelingen

rIngang 3 [A04.4)

OWE-RC04 wireless module on BOODDA

Plaats WwWE-RCO4_6 Lees
stand

|Input 3

Bistabiel

—

’7 Test

=l

-

Eigenschappen.

Ingang 1 [A04.2)

QwE-RCO4 Assign/test wireless
module

EFE5420E4EBSDE3DEDD73A0DEFEZ7FDE

|Input1

rIngang 4 [A05.1)

|Input 4

Bistabiel

—

rIngang 2 [A04.3)

|Input 2

Bistabiel

B

Eigenschappen.

=l

-

’7 Test

=]

-

Eigenschappen.

4.18.8 QWE-SWCO01/call en QWE-SWCO01/reset 1-toets druktoetsen

Op een identieke manier als de QWE-SWC04 module zoals beschreven in 4.18.3, kan je een QWE-

SWCO01 module toekennen. Beide modules hebben echter een afwijkende werking. De QWE-

SWCO01/call module kan een uitgang enkel AAN zetten.

QWE-5WC01 wireless module on BOOD0A

Algemene instelingen

Plaats OWE-SWED1_7 lees . G
stand

Ingang 1 [404.2]

Input 1 Z‘
Bistabiel hd
Eigenschappen

]

Assignstest wireless
rcidule:

4600420440940 B2FD5ZEET 4434877127

Deze toets kan de uitgang enkel

AANzetten!

De QWE-SWCO01/reset daarentegen kan een uitgang enkel UIT zetten.
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OWE-SWCO01 wireless module on BOODOA
Algemene instellingen

Plaats OWwE-SWCT_8 lems ) ST Assignitest wieless
stand module

07ABOFECCEFOOFS721014838DE3EB4ED

rIngang 2 (&04.2]

Input 1 zl
Bistabiel = Deze toets kan de uitgang enkel
Eigenschappen. .. UITzetten!

e

4.18.9 QWE-SENO1MW bewegingsdetector met lichtcel

Het toekennen van een draadloze bewegingsdetector kan iets moeilijker zijn.

Deze zal zich enkel ‘aanmelden’ wanneer er beweging is en het lichtniveau is onder de ingestelde
waarde. Zorg er dus voor dat deze instellingen correct staan of test met een verduisterde
bewegingsdetector.

Afhankelijk van de ingestelde tijd, zal hij elke 5-10 seconden de beweging opnieuw doorsturen zodat
deze, na het aanklikken van “Assign.test wireless module”, zijn transmissiecode kan aanmelden aan
de gateway.

QWE-SEMO1 wireless module on BODOOA
Algemene instelingen

Plaats OWE-SEND_10 Lees Lt Agsign/test wireless
stand 0 module

AEBADDADIBSFE7E7EDETDOS0A7AECFC

rlhgangl ——————
Eigenzchappen...

'

Wanneer je een van de drukknoppen indrukt, dan zal deze zijn transmissiecode uitsturen en in een
vrije plaats in de QWI stockeren. De transmissiecode wordt bovenaan getoond en de ingedrukte toets
wordt in het groen weergegeven.

4.18.10 QWE-MCO01/white raam- of deurcontact

Het toekennen van een raam- of deurcontact gebeurt op een identieke manier zoals de QWE-SWC04
module zoals beschreven in 4.18.3,
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Zowel bij het maken van het contact als bij het verbreken van het contact, zal deze module zijn code
doorsturen.

Naast het melden van een lage batterijstatus, zal deze module ook als error gemarkeerd worden
wanneer deze binnen de 24 uur zijn status niet gemeld heeft. De batterij van deze module is dan
volledig leeg of het draadloos signaal is te zwak.

QOWE-MCD1 wireless medule on BODODS

Algemene instelingen

plast: |QWE-MO01_8 Lees g LAWE DT Asigh hew code /
{ stand . Test wireless module
VJ Reset
Error
rIngang 1 [A50.2)

|W00rdeur_Dpen ﬂ

|Bistabiel |
Eigenschappen...
G

(!
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4.19 QDMO01 Dali1 en Dali2 module (Type 0011) configureren

De QDMO1 module heeft een ingebouwde Dali-voeding en kan zowel modules met het Dalil-protocol
als het Dali2-protocol aanspreken.

De configuratie van de Dalil modules gebeurt op een zelfde manier als bij de QDIO1. Zie hiervoor
punt 4.12

De configuratie van de Dali2 modules gebeurt via het vierde tabblad:

0011 module 00T1B00011
Algemene inztelingen
Plaats |QDMD‘I_‘I

BIELF . Eigenschappen...
Lees continu
RGE+ [Kleur]

Error palling interyval na’azl ’?j
temary

16V, 19
Test
f=——17.5v &

250

! 3TmA any
Dali 1 Dimmers | Dali 1 Groep | Dali 1 Sewup Dali 2
D ali 2 Instances
W Idertify selected device
nst. 0: Motion senscr: BISTABIE_O01 ‘

nst, 1: Light sensorn ---
nst. 2 Push button: DIMMER_001
nst. 3: Push button: ---
nst. 4 Unknown Type: ---
nst. 5: Unknown Type: ---
nst, & Unknown Type: ---
---------- Inst. T: Unknown Type: ---
D2 Address 1
Inst. 0: Motion sensor: ---

feeInst, T: Light sensor ---

Schrap alle
addressen

Met de download-pijl zal de Dali2-bus gescand worden. Adressen die antwoorden zullen in het groen
aangeduid worden. Kleurt het adres oranje, dan antwoordt er meer dan een module. Staat het adres
in het rood, dan geeft de module een failure. Staat het adres nog in het grijs of staat deze niet in de
lijst, dan wordt dit adres ook niet meer gevonden op de Dali2-bus.
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Idem zoals op Dalil zal bij het aanklikken van een adres of instance, de betreffende module naar
minium en maximum gestiuurd worden. Bij de meeste detectoren zal een ingebouwde led dan aan en
uit knipperen.

Een Qbus-uitgang toekennen aan de geselecteerde Dali2-instance kan je door de uitgang te
selecteren of nieuw aan te maken aan de rechterkant van het scherm.

Door te klikken op het plus-teken boven de lijst, wordt de Dali2 bus gescand op nieuw aangesloten
modules. Na het eventueel toekennen van nieuwe adressen, zal de gescande bus opnieuw getoond
worden.

Door te klikken op het min-teken boven de lijst, zal het geselecteerde Dali2-adres gewist worden uit
alle modules die toegekend waren op dit adres.

De knop “Lees stand” zal naast de huidige status van de uitgangen uit de controller ook de actuele
spanning en stroomverbruik van de Dali-bus weergeven.
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4.20 QDG04SA Dali1 module (Type 0012) configureren

De QDGO4SA module heeft een ingebouwde Dali-voeding en kan via 4 groepen tot 64 Dalil-
uitgangen aansturen. Deze module kan zowel via de bus aangestuurd worden of Stand-alone via de
inputs op de module zelf. De configuratie kan via de toetsen op de frontplaat ingesteld worden.
Hiervoor verwijzen we door naar de technische fiche van de module.

De instelling van de groepen kan ook via de System Manager:

Het toekennen van Dali-adressen aan een armatuur, configureren van groepen, instellen van
parameters,... gebeurt op een zelfde manier als bij de QDIO1. Zie hiervoor punt 4.12

Bij ingave van het serienummer en toekennen van de uitgangen krijg je bv. volgend scherm te zien:

0012 module 0012800001

Algemene instellingen

Placts [ADG0a5A_1 EIDEPER
Eigenschappen. |Gestuurd via bus
Uitgangen | Dali Setup |
rUitgang 1 [A03.1]————— ~ Uitgang 2 [A03.3) Uitgang 3 [A04.1]————— - Uitgang 4 [405.1]
Maam - | + | Maam _ | + | Maam _ | + | Maam
[DIMMER_DO1 |+ || [piMMER_OOZ |+ | [oiMMER_D0Z [w || [erasetime:
Op Op Op
Test
Eigenzchappen... Eigenschappen... Eigenzchappen... Eigenschappen... &8
Nesr Meer Meer
r Input 5 (Al Off/0n)
Ingangsvertraging ?UDmsj 3z j
Naam Stand Alone All OFF AllON
| j ‘wiachttid vadr Al OF wordt |n/a j
uitgevoerd
DIMMER_O01 v i~
Standaard
DIMMER_OD2 v v
’m‘ DIMMER_0O03 i~ v
‘Wergeettimer v v

De 4 toegekende uitgang zullen de 4 ingestelde groepen bedienen.
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Idem zoals de andere SA-modules kan deze module ook volledig standalone werken. De instellingen
zoals hieronder getoond worden dan ook toegepast.

0012 module 0012B00001

Algemene instelingen

o] QDGO454

Flaats [oDGo4sa_1
Lees
Eigenschappen. |SA - & Dimrner j stand
Uitgangen | Dali Setup |
~Uitgang 1 [4031)————~ Uitgang 2 [403.3] Uitgang 3 [A04 1] —————~Uitgang 4 [404.3)
DIMER_0OT DIMMER_002 DIMMER_0O3 DIMMER_DD4
Mirirnum dirrmer niveau 10% il Minimurn dimmer niveau 10% il Mirirnum dirrmer niveau 10% :I Mirirmur dirmrmer niveau 10% il
Miveau bij korte puls of bij 1005 = Niveau bij korte puls of bij 100% == Miveau bij korte puls of bij 100 = Miveau bij korte puls of bij 100 ==
aanzetten via binaire logica ZI aanzetten via binaire lodica ZI aanzetten via binaire lodgica :I aanzetten via binaire logica ZI
Automatizche uitfaden bij nfa=— 5 Automatische Litfaden bij nfa=— 5 Automatizche uitfaden bi nfa=— 5 Automatische vitfaden bij na=- Sec
het aanzetten van de Zlﬂ het aanzetten van de :Iﬂ het aanzetten van de Zlﬂ het aanzetten van de :‘J
Geheugenfunctie - Gebruik laatste Geheugenfunctie - Gebmik laatste Geheugenfunctie - Gebruik |aatste Geheugenfunctie - Gebruik laatste
status (indien groter dan 20%) status (indien grater dan 20%) status (indien groter dan 20%) statusz [indien grater dan 20%)
r Input 5 (&1l Off/On)
Ingangsvertraging ?UDmsj 3z j
Stand Alone &l OFF AlON
‘whachttijd w&dr Al OFf wardt  |n/a j
uitgewvoerd
DIMMER_0O1 v v
DIMMER_002 v v
Drktonts - DIMMER_DO3 v v
DIMMER_004 v v

Net zoals bij de andere Qbus Stand-Alone modules zal indien de module in Stand-Alone mode wordt
gebruikt, de vijfde ingang (Input A: All Off/On) als een Alles Uit-knop werken (kort duwen), en als
Paniekknop bij lang duwen.

Van zodra de module niet langer in Stand-Alone mode wordt gebruikt, dus indien ze aan een
controller wordt aangesloten en via de bus spanning krijgt, werkt de vijfde ingang anders. Nu moet
een sfeer worden aangemaakt via de System Manager en toegekend worden aan deze ingang (op het
veld “Input 5”). Bij kort duwen wordt deze sfeer dan uitgevoerd. LET WEL, bij lang duwen wordt
automatisch de volgende sfeer in de lijst van aangemaakte sferen in de Qbus System Manager
uitgevoerd. Zorg er dus voor dat daar rekening mee gehouden wordt!

BELANGRIJK:

- indien meerdere Stand-Alone modules onderling verbonden zijn op deze vijfde ingang, mag
slechts op 1 module een sfeer worden toegekend - bij alle overige verbonden modules moet de
sfeeringang (Input 5) leeg blijven!

- Voor de sferen die gebruikt worden in de 5de ingang van SA modules, mogen GEEN
VERTRAGINGSTIJDEN worden ingesteld op sfeerniveau zelf. De vertragingstijden worden hier
ingegeven in het scherm van de module.
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5. Afstandsverbinding
5.1. QbusControl

Door de ethernetpoort van de Controller CTDO1Em, CTDO1E, CTDO1E+, CTDO2E, CTDO3E te
verbinden met de router in het lokale netwerk, zal deze controller zichzelf aanmelden aan
QbusControl.com. Eens aangemeld zal de connectie tussen de Qbus installatie en QbusControl
blijven bestaan, zodat de gebruiker via een mobiel toestel, tablet of PC met internettoegang kan
inloggen op de QbusControl.com en zo zijn installatie kan bedienen en visualiseren. In de toekomst
worden ook nog extra diensten aangeboden via QbusControl zoals SMS, e-mail, koppelen van
controllers,...

Deze handleiding beschrijft hoe een Qbus installatie Cloud-compatibel kan worden.

Stap 1: Installeer de correcte software op de Controller.

Om QbusControl te kunnen gebruiken is minimaal System Manager Il versie 3.22.04 nodig. Deze kan
gedownload worden van de Qbus site:
https://www.gbus.be/nl-be/support/software/system-manager-iii

Installeer de nieuwe System Manager, klik op Hulpprogramma'’s - Setup en je ziet het onderstaande
scherm. Klik op de tab Verbinding om met de Controller te verbinden.

'@ Qbus System Manager ll - Handleiding 2020.0D8 E@-
Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help

mA It OO L QDY S @ 2N
QSetup @

Lees instelingen
CTD Offline [ Communicatie Logging

Slatus] Algemene instellingen Verbinding Vemarming.fKoeIingl Software SD-kaarl] SWC Colours ] Qbus-Cloud

Huidige communicatie status

Zoeken naar verbinding
1] ¥ Ethemet [ETHOx)

TCRAP USE On/0ff
IP adres of host naam voar TCP/IP werbinding Part
[192.188.1159 8445
User W achtwoord Default Ports on LAM:
[ [ EGQOweh: 8444
SMII: 8445
7D Mamea EQOmmand: 8446 TCPAP Aah
CTD s/n 000057 Insteliingen
Uit
2V 58
RS232/USB
wan |1— ::‘ tot: ’E— j‘
I

Klik op “Lees Instellingen” in het Setup Scherm en je krijgt de melding dat de Controller
geconnecteerd is met de pc.
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(=] =)
Bestand Bewerken Hulpprogramma's Help
mBA It BOHO QA0 & 08 ©
QSatup @

CTD 000057 Online

™ Communicatie Logging

Status } Algemene instellingen Verbinding WVemalmingiKueling] Snﬂware] Skaaarﬂ SWC Colours | Qbus-Cloud

Huidige communicatie status [bus Cloud Server: gbuscloud.com

TCR/P Active Clase: NO connection
Zoeken naar verbinding
1) ¥ Ethemet [ETHOx]
TCPAP USE On/Off
IP adres af hast naarn waor TCPAP verbinding Poart
[192188.11.59 o445 UISE ingeschakeld
User “wachtwoord Default Poits on LAN:
[ [ EQ0web: 8444
S I 8445

. EQO d: 8446
CTD Name: Q0 mmar TERP Aan
CTD #/n 000057 1 Instellingen

Uit

Stap 2. Meld de Controller aan bij OQbusControl

Klik nu op de tab “Qbus-Cloud”. Selecteer de stabiele Versie 6.0.9 en klik op de uploadpijl die ernaast
staat. Daarna kan je een e-mail adres invullen - zodra dit is ingevuld klik je op de knop “CTD - Cloud”
en wordt de Controller geregistreerd op QbusControl.com. Op het scherm zal nu een activatiecode

verschijnen. Deze code kan je kopiéren of moet je intypen wanneer je uw controller toevoegt op

QbusControl.com!!! Diezelfde activatiecode zal ook per e-mail worden verstuurd naar het
opgegeven e-mail adres.
Q Setup

A Leesz inztelingen
CTD 000057 Online [~ Communicatie Logging

Status | Algemene instellingen | Verbinding | Verwarming/Kocling | Software | SD-kaart | SWC Colours  Qbus-Cloud

=

E-mail

suppoit@ghus. be) CTD -+ Cloud
Server: [QbusCloud.COM + Eqoiweb [Stable VE.06] | 1-

Stap 3: Reqgistreer jezelf bij ObusControl

Ga naar de site www.gbuscontrol.com en meld je aan met uw E-mailadres en wachtwoord of klik op
de “Registreer” -knop wanneer u nog geen QbusControl account hebt.

De volledig beschrijving hoe je een controller moet toevoegen of hoe je QbusControl verder kan
gebruiken vind je op https://guide.gbuscontrol.com/nl/home

5.2. EQOweb webserver

Alle CTD controllers met een Ethernet Poort (CTDO1E, CTDO2E, CTDO3E, CTD10, CTD40 en
CTDmax) hebben een webserver die op die ethernet poort zit. Dit wil zeggen dat het mogelijk is om
van op afstand deze CTD te bedienen via een browser op een iPhone, smartphone, tablet, laptop,
Mac, ...

Om EQOweb te kunnen gebruiken moet je eerst een bedieningstabel aanmaken (zie hoofdstuk 3.8).
Zorg ervoor dat je de eerste bedieningstabel gebruikt (adres A.01 — het type zal standaard op
“EQOweb” ingesteld zijn en kan niet aangepast worden) als de EQOweb bedieningstabel.
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Om de EQOweb webserver te kunnen gebruiken moet de firmware op de ethernet poort minimum
versie 5.0.5 zijn. De versie van die firmware kan nagegaan worden als volgt: open de System
Manager lll, klik op Hulpprogramma’s, klik op Setup, klik op Verbinding en klik op TCP/IP Instellingen

Q Setup

CTD Offline Lees instellingen

Status ] Algemene instellingen Verbinding Vem‘arming.l'l(uelingl Suﬂware] SD—kaanl SWC Colours ] Qbus-Cloud

Huidige communicatie status Qbus Cloud Server: gbuscloud.com

N connection

Zoeken naar verbinding
1] [¥ Ethernet [ETHOx)

TCRAR USE On/Off
IP adres of host naam voor TCPAP verbinding Fort
[ 3445 1J5E ingeschakeld
User *w'achtwoord Default Parts an LAN:
| | EQDuweb: 3444
Shd 11l; 3445
. EQO d: 8446
CTD Mame: WDE=Ti0 TCPAP Aan
Instelingen
it
2] UsB

Er wordt nu (via UDP netwerkpakketten) naar Qbus controllers gezocht. Selecteer uw CTD controller
— je zal in het scherm waar uw controller staat eerst het Mac-adres en de naam (default serienummer)
van de controller zien en daarna de versie van de Ethernet poort. Indien u niet minimum versie 5.0.5
hebt moet u de Ethernet poort upgraden: klik op “ Upload Firmware V X.X.X". Hiermee zal u de
firmware van de Ethernet Poort upgraden (is verschillend van de Firmware van de CTD zelf die via
setup/software gelipgraded kan worden).

Indien u echter geen of beperkte data krijgt, dan kan een aanpassing (of tijdelijk uitschakeling) van de
firewall voor de oplossing zorgen.
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Q TCP/IP Instellingen [

PC': TCPAP: 192.168.11.56

Double click o select the device c

Modules

- 000538 Mac s Testkast hardware 0. Butolp 152

CTD: 0011€2 Mac 43:3€ CID HNico 0O011&2 Ve.d.& Authﬁ 1592 _.1€2.11.54
CTD: 000057 Mac 25:8R CID Marc Ve.2.0 Dutolp 192_.1€3.11.5%9
CTD: 007520 Mac 3B:B3 CTID s/n 007520 Ve. 0.6 DdutolIp 1592_1€3.11_&0
Reset IIpload firrmware WE.0.6
Ethernet Port

Instellingen |\Wachtwoord

IP setup

{* Automatizch een IP-adres laten toewizen

" Het volgende |P-adres gebruiken

IF address m .jo .o .o Ping

Subnetmask, o o oo -0

G ateway o .o .o -0

Cancel
{* Automatisch een DMNS-serveradres laten toewijzen

" Het volgende DNS-serveradres gebruiken

Set IP / Gateway /
DNS address |0 -J0  .|0 .0 et 1P/ Gateway

De upgrade van de ethernetfirmware bij CTDOXE gebeurt via het TFTP protocol. Hiervoor moeten ook
UDP pakketten toegelaten worden op het netwerk (aanpassing of tijdelijke uitschakeling van Firewall
kan hiervoor noodzakelijk zijn) Bij de CTD10, CTD40, CTDmax gebeurt dit automatisch via het
internet.

Zodra de EQOweb bedieningstabel opgeladen is naar de controller, kan je via de EQOweb webserver
deze bedieningstabel bedienen door het IP-adres van de Controller in uw browser te typen
(http://192.168.X.XXX:8444 voor de oudere CTD’s en http://192.168.X.XXX:80 of simpelweg
http://192.168.X.XXX voor de CTD10, CTD40 en CTDmax). Zie hoofdstuk 2.4.1 om een vast IP-adres
aan uw controller te geven.

U krijgt nu het volgend login scherm te zien
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Welcome at the web interface of your Qbus controller.
Please enter your login and password.

You can set up your credentials with the System
Manager Ill, or contact your vendor.

Login
QBUS

Password

v Save password

Zorg ervoor dat Login en Password dezelfde zijn als deze die via de System Manager Il werden
ingesteld. Zie hiervoor het topic “Wachtwoord instellen voor ethernetverbinding” onder hoofdstuk
2.4.1. Communicatie met de Controller. In het login scherm kan je Save Password aanvinken zodat
Login en Password niet steeds opnieuw moeten ingevuld worden.

Door op de Login knop te drukken komt u in het menu van de webserver dat via de bedieningstabel
werd samengesteld. Per menu komen nu de verschillende uitgangen naar voor die afzonderlijk
kunnen bediend worden.

OPGELET:

e EQOweb is een polling-gebaseerd systeem. Dit wil zeggen dat de status steeds moet
opgevraagd worden — er komt geen real-time feedback van gewijzigde statussen van
uw installatie.

o Elke thermostaat-uitgang heeft twee versies: een uitgang waarmee de thermostaat-
programma’s bediend kunnen worden (NAAM UITGANG (Prog.)) en een uitgang
waarmee de set-temperatuur per (halve) graad kan aangepast worden (NAAM UITGANG
(T°))- Indien deze laatste in de EQOweb bedieningstabel gezet wordt zal deze uitgang u
de kamertemperatuur van de locatie waar de thermostaat zich in bevindt teruggeven —u
zult deze uitgang dus niet kunnen gebruiken om de gewenste temperatuur aan te
geven. U kunt de gewenste temperatuur aangeven door de Prog. uitgangen te verzetten
(Economy, Comfort, Night...).
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Gelijivloer

Comfort  Eco Night = Away @

1e verdiep

Showrcom TH

temp: 25.5°C

Alarm

Sferen

Manager TH
Night

Ventilatie

Manager TH
temp: 26°C

Vergaderzaal

Night

Vergaderzaal

temp: 25.5°C

traphsll
Comfort

traphall
temp: 27.5°C

L]

5.3. Port Forwarding

Als u wilt dat het ethernettoestel via de router externe verbindingen tot stand brengt, moet een aantal
poorten worden doorgestuurd naar het lokale IP-adres. Dit heet “Port forwarding” of “Virtuele server”;
ga via een internetbrowser (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome enz.) naar het
adres van de router (bv. 192.168.2.1) en volg de instructies van de router. Wat u eigenlijk doet, is de
poorten 8444 en 8445 van de router koppelen en het aan hen toegewezen IP-adres invoeren. Vanaf
nu is de ethernetinterface te bereiken via het externe IP-adres.

Bepaalde providers zullen misschien het beschikbare externe IP veranderen (vooral voor ADSL-
gebruikers). Het is niet gemakkelijk 4 cijfers te onthouden. Daarom zijn er bepaalde diensten waarmee
een |IP-adres kan worden omgezet in een naam (bv. http://www.dyndns.org ). Door naar deze site te
surfen, kunt u een naam activeren, bv. MYOWNNAME.DYNDNS.ORG. Uiteraard moet u eerst
registreren op de site, zodat u later geen codes nodig hebt om zich aan te melden. Daarna kunt u via
de site de naam van uw keuze aan de IP koppelen.
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6. (Energie) meten via Qbus

Op de SD-kaart van de Qbus controller wordt alle bus-events bijgehouden: hieruit kan de gemiddelde
temperatuur in een ruimte, hoeveel heeft het licht in de hall gebrand, hoeveel energie, water of gas
werd verbruikt de voorbije winter,... berekend worden. Deze data wordt verzameld uit de Qbus
modules, of wordt via een ingangsmodule uit een niet-Qbus metermodule uitgelezen. De data op de
Qbus SD-kaart kan dan in excel uit de controller geéxporteerd worden, of kan op het Eco Dashboard
(deel van de Qbus EQOmmand software) weergegeven worden.

Voor het uitlezen van data uit niet-Qbus meters, hebben we de Energy Counter Module of ECM04
ontworpen.

6.1. Energy Counter Module

De ECMO04 of energy counter module is een module die de pulsen die hij ontvangt van een meter
optelt. Het maakt niet uit van welke metersoort deze pulsen komen zolang de contacten maar
spanningsloos zijn. De ECMO04 kan iedere 250ms een puls ontvangen en optellen. Het systeem kan
ook een alarm creéren bij een bepaald aantal pulsen, bijvoorbeeld voor een groene stroomcertificaat
voor zonnepanelen.

Stap 1: Invoegen serienummer

De ECMO04 heeft als serienummer range 81xxxx. In ons voorbeeld gebruiken we nu 810001, het
volgende scherm komt dan tevoorschijn.

Algemene ingtelingen
Plaats |ECMO4_51

ECMO4

|pdate interval m i‘

Ihgang

k| =

Eigenzchappen...

2 |

Eigenzchappen...

2 |

Eigenzchappen...

‘|

Eigenzchappen...

[l

Stap 2: aanmaken uitgangen en toewijzen
Dit kan op 2 manieren:
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1. Op de module zelf: Door in het drop down menu van ingang 1 op de functie “- Nieuwe uitgang
-” te klikken.

2. Wizard nieuwe uitgang: In het uitgangen tabblad heeft men de functie “Wizard nieuwe
uitgang”, door dit te openen kan men via de optie “Energiemeter’ een ECMO04 ingang
aanmaken.

Als men via één van deze methoden een ECM04 ingang aanmaakt zullen automatisch de drie andere
ingangen van de ECMO04 als meteringang aangemaakt worden.

In ons voorbeeld hebben we 4 ingangen gemaakt en benoemd als volgt: E-meter, Zonne-energie ,
Gasmeter, Watermeter
ECMO4 module 210001
Algemene inztelingen

Plaats |ECHMO4_51

-

ECrO4

Update interval Tm :I Lees

Ingang [A20]

1. [E-meter E|
R
| Maormaal open ﬂ ezet

Eigenzchappen...

2 |Zu:unne-energie
Reset
| MHarmaal open j

Eigenzchappen...

|

I

3 |Gasmeter

| MHormaal open -

R ezet

i

Eigenzchappen...

I

4 |Watermeter
Reszet

il

| M armaal open

Eigenzchappen...

I

Wanneer we naar de eigenschappen van de ECM04 ingang zien we verschillende parameters:

Minimum: Dit is de minimum grens van de waarde die zal gemeten en kan getoond worden in de
EQOmmand.

Maximum: Dit is de maximum grens van de waarde die zal gemeten en kan getoond worden in de
EQOmmand.

Type: Energie (in kWh), gas (in m®), water (in I) of ‘Andere’

Vermenigvuldiger: Dit is de factor waar we de gemeten puls mee moeten vermenigvuldigen om een
correcte waarde te bekomen. Bijvoorbeeld iedere puls staat voor 100W, dan moet de
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vermenigvuldiger ook 100 zijn als we deze in Wattuur willen uitdrukken, willen we deze in kWh
uitdrukken dan moet de vermenigvuldiger 0,1 zijn.

Eenheid: dit is de eenheid waar we de gemeten waarde in uitdrukken.

Trigger: is een instelwaarde waar men een alarm uitgang kan creéren. De kan ingesteld worden van 0O
tot 1.000.000.000 pulsen.

Warning Address: Dit is de uitgang die aangaat wanneer het aantal pulsen gelijk is aan of groter dan
de triggerwaarde.

Als we het aantal pulsen willen uitlezen in de System Manager dan volstaat het voor op de knop “Lees
Stand” te drukken. Deze gegevens worden standaard iedere minuut gesynchroniseerd, maar het
update-interval kan ingesteld worden van 1 tot 255 minuten. Elk interval wordt het aantal getelde
pulsen gemeld, maar ook wanneer de teller op 255 komt, wordt dit naar de controller gemeld.
Pe pulsen kunnen ook per ingang terug op nul gezet worden door de knop “Reset” te klikken.

ECMO4 module 810001
Algemene inztellingen
Plaats |ECMD4_51

-

ECHO4

Update interval 1m il Lees

[nigang [A20]

1 |E-meter | J136235
) Reset
|Nnrmaal open j Reset: mei 25 13:47

Eigenzchappen...

2. |Znnne-energie [
Reset
|N|:|rn'|aal opeh j Reset: mei 25 13:47

Eigenzchappen...

I

I

3 |Gasmeter [
|Momaal open ~| Reset: mei 25 13:47

Reszet

|

Eigenzchappen...

4. |Watermeter 0
|N|:|rmaa| open ﬂ Reset: mei 25 13:46

Reset

18

Eigenschappen...

I

Stap 3: Logica

De ECM ingangen kunnen gebruikt worden in de analoge logica als voorwaarde. Voor iedere ECM
ingang heeft men in de logica 4 parameters die we kunnen gebruiken. In het tabblad Teller zien we
deze uitgangen staan. We zien daar Last Count, Counter L, Counter H, Counter XH en Counter XXH.
De getelde waarde op de ECMO04 wordt verdeeld over deze 4 parameters. ledere parameter kan tot
255 gaan. Wanneer Counter L(ow) groter wordt dan 255 wordt dan gaan we Counter H(igh) verhogen
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met één en Counter L resetten, wanneer Counter H groter wordt dan 255 dan gaan we Counter XH
verhogen met 1 en gaan we Counter H resetten. Wordt Counter XH hoger dan 255 dan gaan we
Counter XXH verhogen met 1 en gaan we Counter XH resetten. Counter L telt in veelvouden van 1 (0
tot 255), Counter H telt in veelvouden van 256 (0 tot 65280), Counter XH in veelvouden van 65536 (0O
tot 16.711.680) Counter XXH in veelvouden van 16.777.216 (0 tot 4.278.190.080)
De ‘Last Count’ bevat het aantal pulsen van de laatste meting (default is dit de laatste minuut). Let op:
indien er GEEN nieuwe pulsen komen, dan zal deze waarde niet op nul komen, maar op de laatste

waarde (0 — 255) blijven staan.

Een voorbeeld: We willen dat uitgang Alarm 1 aan gaat wanneer de ECM 3547 pulsen heeft geteld.
De 4 parameters zullen dan als voorwaarde de volgende waardes hebben: Counter L =219 en

Counter H = 3328.

De logica ziet er dan uit als volgt:
@ Logica

Groep
py Copy to
[EcM —'Z‘ + i)

™ Tidelijk vitschakelen
bdemary

Maam [4128)
Bl a Copy to
4|

1% %
Logische uitdrukking Bi 1% AnaZ

ALS E-meter [Counter L) = 219 EM E-meter [Counter H] = 3328 EM E-meter [Counter <H] = 0EM E-
meter [Counter »=H] =0

Dl AAN --> Alarm 1

ANDERS LT - Alarm 1

Einde "Alarm 1" -~

Eoooono

[E=|
W

Logic ta

@@ clf@

DaN

Ihvoegen
DaM/ANDERS

Invaegen
bewerking

Lijr wizzen

CLC_001 ({Counter hr_high)

cLc

DIMMER 001
DIMMER_001
DIMMER_00L1
DIMMER_00L1
DIMMER_002
DIMMER 002
DIMMER 002
DIMMER 002
DIMMER 003
DIMMER 003
DIMMER 003
DIMMER_003
DIMMER_004
DIMMER_004
DIMMER_004
DIMMER 004
DIMMER 005
DIMMER 005
DIMMER 005
DIMMER 005
DIMMER_006
DIMMER_006
DIMMER_00&
DIMMER_00&
DIMMER 007
DIMMER 007
DIMMER 007
DIMMER 007
DIMMER 008
DIMMER_008
DIMMER_008
DIMMER_008
DIMMER_009
DIMMER 008
DIMMER 008
DIMMER 008

001 {Counter sec)
001 {Counter min)
01 {Counter hr)
001 {Counter hr_high)

Counter sec)
{Counter min)
(Counter hr)
(Counter hr_high)
{Counter sec)
{Counter min)
Counter hr)
{Counter hr high)
Counter sec)
Counter min)
(Counter hr)
(Counter hr_high)
(Counter sec)
{Counter min)
{Counter hr)
Counter hr_high)
Counter sec)
{Counter min)
Counter hr)
Counter hr_high)
{(Counter sec)
(Counter min)
(Counter hr)
(Counter hr_high)
{Counter sec)
Counter min)
Counter hr)
{Counter hr high)
Counter sec)
{Counter min)
{Counter hr)
(Counter hr_high)
{Counter sec)
Counter min)
{Counter hr)
Counter hr_high)
- v

Alles

Aandlit
Dimmers
Timers
Rolluiken
Thermostaten
Audio

Andere

Sferen l

Teller

Filter

’7
Reset

" Start
v Desl

Hoofdletter-
- gevoelig

Willen we de uitgang “Alarm 2” aan laten gaan wanneer de teller 101254 pulsen heeft bereikt dan zijn

volgende parameters van kracht
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@ Logica
Groep
|ECH I Tiidelik uitschakelen

ji‘ + Copy to
hd Mew
= Copy ta
Ty + Mew

Logizche uitdrukking

14128)

Bi 1% Ana2¥%

Memany Logic: to
—— another
ceEink:

ALS E-meter [Counter L) = 219 EM E-meter [Counter H] = 3328 EM E-meter [Counter XH] = 0EM E-
meter [Counter 33H) =0

DAN AAN - &larm 1

AMOERS UIT -» Alarm 1

Einde "®larm 1'" -
ALS E-meter [Counter L] = 134 EMN E-meter [Counter H] = 35584 EM E-meter [Counter %H] = B5536 EN
E-meter [Counter 2H) = 0

DAN AAN > Alarm 2

AHDERS UIT > Alarm 2

[T R o D —

moo=

»=| =

Invoegen
EM/OF

Invoegen
bewerking

Lijr wiszen

$#Het vriest

4#Het vriest (Delayed)

#0prit detector achteraan
#0prit detector achteraan (Del:
#0prit detector vooraan

#0prit detector vooraan (Delaye
4#Parking detector

#Parking detector (Delayed)

$#Te warm

#Te warm (Delayed)

#Toilet beneden detector
#Toilet beneden detector (Delajy
#Toillet beneden detector
#Ioillet beneden detector (Del:
#Voordeur Open

#Voordeur_Open (Delayed)
_Dagklok

_Dagklok (Delayed)
_Dimmer-Dagklok
_Dimmer-Dagklok (Delayed)
_Module-Error

_Module-Error (Delayed)

Rlarm 1

Rlarm 1 (Delayed)

Alarm 2

Rlarm 2 (Delayed)

BISIABIE 001

BISTABIE 001 ({Delayed)
BISTRBIE_002

BISTABIE_002 (Delayed)

Bureel

Bureel (Delayed)

Circulatiepomp grondwater
Circulatiepomp grondwater (Delg
Driewegklep

Driewegklep (Delayed)

Keuken TL

FKeuken TL (Delayed)

Koelen globaal

Eoelen globaal (Delayed)

Living ledstrip

A | Alles I
Aan/it

Dimmers

Timers
Folluiken
Thermostaten
Audio

Andere
Sferen

Teller

Filter

Reset
" Start
« Deel

Huoofdletter-
gevaoelig

Willen we de tellers resetten dan kan dit ook via logica. We maken hiervoor een bistabiele (of timer-)
uitgang (_reset) aan die we als voorwaarde stellen voor het resetten van de counter.

Logizche uitdrukking

@ Logica

Groep
- -
[ECM jZ‘ + Eob 19 | Tidslik uitschokelen | )

Memany

Naam
4| w|[ClC el
- + MNew C .

Bi: 1% Ana2iz

Circulatiepomp grondwater (Cour s

CLC_
CLC_
CLC_
CLC_
CLC_

CLi

a0l
a0l
a0l
aoL
a0l
a0l

Counter
{Counter
{Counter

Counter

Counter
{Counter

ALS E-meter [Counter L) = 219 EN E-meter [Counter H] = 3328 EN E-meter [Counter XH] = DEM E-
meter [Counter }<H] =10

DA AAM > Alarm 1

ANDERS UIT - Alarm 1

Einde "Alarm 1" —

AL5 E-meter [Counter L) = 134 EM E-meter [Counter H] = 35584 EN E-meter [Counter ¥H] = B5536 EN
E-meter (Counter 23H) =0

DAN AAN > Alarm 2

AMDERS LT - Alarm 2 (285) =~
Einde "Alarm 2" -sreeeeeeemeeeeen

ALS _Reset = AAN

DaM 205 - E-meter [Reset Counters)
Einde "Reset" -- - T

Invoegen
DaMN/ANDERS
Invoegen
bewerking

CL
CLC_001
DIMMER_001
DIMMER_00L
DIMMER_001
DIMMER_001
DIMMER_002
DIMMER_002
DIMMER_002
DIMMER_002
DIMMER_003
DIMMER_003
DIMMER_003
DIMMER_003
DIMMER_004
DIMMER_004
DIMMER_004
DIMMER_004
DIMMER_(0CS
DIMMER_0CS
DIMMER_00S
DIMMER_(0CS
DIMMER_006
DIMMER_006
DIMMER_(00E
DIMMER_006
DIMMER_007
DIMMER_0C7
DIMMER_0G7
DIMMER_007
DIMMER_(00S
DIMMER_008
NTMMFR NN08

- 001 ({Counter hr)
Counter

{Counter
{Counter
{Counter
{Counter

Counter
{Counter
{Counter
{Counter

Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter
{Counter

Counter
{Counter
{Counter

Counter

Counter
{Counter
{Counter

Counter

Counter

Counter
{Counter
Counter

3ec)
min)

hr)
hr_high)
sec)
min)

hr_high)

sec)
min)

hr)
hr_high)
sec)
min)

hr)
hr_high)
sec)
min)

hr)
hr_high)
sec)
min)

hr)
hr_high)
zec)
min)

hr)
hr_high)
sec)
min)

hr)
hr_high)
3ec)
min)

hr)
hr_high)
sec)
min)

hri

Allez

Aandlit
Dimnmers
Tirmers
Rolluiken
Thermostaten
Audio

Andere

Sferen l

Teller

Filter

’7
Reset

" Start
&+ Deel

Hoofdletter-
gevoelig

Een tellerwaarde kan ook als een voorwaarde gebruikt worden voor een resetfunctie. Een praktisch
voorbeeld: Bij elke 1000kWh wordt een groene stroomcertificaat uitgereikt; via de ECM module

kunnen we dit makkelijk aantonen via een uitgang.

We schrijven in de logica het volgende (we gaan er van uit dat 1 puls 1kWh voorstelt)
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Q E3
Groep
|Zonnepanelen ﬂz‘ + EEF;-'"J':' [ Tidelik uitschakelen B .-
= temony Logic ko
Maam (47 28] c —_ another
= - Copy to O O Group
|Eert|f|u:aat ﬂZ‘ + New .
Loaizche vitdrukking ERIE
ALS E-meter [Counter L) »= 232 kiw'h EM E-meter [Counter H] = 768 kwh

DAM AAM - _Certificate

DAM 255 -» E-meter [Feset Counter] OF

Einde "Certificaat’’ -------emeeeee

Camst.

(255)
Tiid

Op deze manier wordt een uitgang aangezet wanneer het aantal pulsen is bereikt en gaan we
onmiddellijk gaan resetten zodat we geen pulsen missen. De uitgang _Certificaat kan dan via een

SMS module verstuurd worden naar een GSM of op een EQOmmand getoond worden, of om het wat
verder te zoeken kunnen via een alarm de LEDs van de schakelaar flikkeren.
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6.2. EMMO3 (Moduletype 0017)

De EMMO3 of energy management module is een DIN-rail module die de gegevens uit de P1 poort
van een digitale energiemeter (BE en NL) kan uitlezen en op universele uitgangen kan visualiseren.
Ook kunnen triggers ingesteld worden die volgens een bepaald niveau een uitgang aan en uit zetten.

Na ingave van het serienummer (in ons voorbeeld 0017B00017) verschijnt volgend scherm:;

EMMOZ Setup
s )
e EMMOSL e — [ Twesvoudgutariel G 1. @ ope
stand e I Iniectic Triggers
To— O 3Fase O ONL
™ Gas
Ogenblikkelijke waarden Lﬂfname} L1 ] |ngangen}
Afname
Totaal
Ogenblikkelik vermogen
(8] Inputs
Spanring Taokal input 1
Stroam Last minute input 1
Total input 2
Last minute input 1

In het setup-kadertje in de rechterbovenhoek kan u instellen of u een enkelvoudig of een meervoudig
uurtarief hebt (wordt ook wel dag-nacht-tarief genoemd), of er ook injectie is (zonnepanelen, batterij,
...), of er ook een gasteller aangesloten is, of u over een 1-fase of 3-fase net beschikt en of de
EMMO3 op een Belgische of Nederlandse P1-poort aangesloten is.

Na het aanvinken van de juiste parameters en door op de knop “Lees stand” te klikken, krijgt u alle
waarden uit de slimme meter te zien. Waarden in het rood zijn afnames en waarden in het groen zijn
injecties in het net.

EMMO3 module 0017800017

EMMO3 Tarief Dag / Nacht Setup
Naam EMMOAL m— =+
—— WV Tweswoudguatariel -~ qp. @ ope
S I~ % Iriect Triggers
E— W23
= @ 3Fase ML
Eigenschappen.  Gos
Ogenblikkelijke waarden IMname\ Iniediel L1 } L2 I L3 I Ingangenl
Afname Injectis
Totaal 22679 Bk'wh Totaal 392 5kiwih
Dag 13251 Tkwh Dag 136, 8kw'h
Macht 9428, Fkwh Macht 255 7kwh
Ogenblikkelik vermogen 5,109k Ogenblikkelij vermogen Ok
L L2 L3 Inputs
Sparning 235,37 Sparning 237 27 Spanning B Total input 1
Stioom 16,394 Stioom 10,274 Stroom 824 Last minute input 1
Ogenblikkelike afname 2,752k Ogenblikkelike afname 1,265k Ogerblikkelike afname 1.097kw Total input 2
Ogenblikkelike injectie Ok Ogenblikkelike injectie Ok Ogenblikkelike injectie Ok Last minute input 1

Om deze waarden in de Cloud te kunnen zien, moet u uitgangen toekennen aan elke gewenste
parameter:

Wanneer u klikt op het F1 teken, verschijnt volgende vraag:
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Aanmaken van uitgangen voor alle lege velden van deze module?

Ja | Mee |

Wanneer u op “Nee” klikt kan u een individuele uitgang aanmaken of toekennen aan de geselecteerde
parameter.

Wanneer u hier op “Ja” antwoordt, dan verschijnt volgend venstertje:

Add outputs

Setup
[w Tweevoudig uurtarief " 1Faze Cancel I
[w Injectie
[ Gas

Mame

Start namen met Erdbd b aak uitgangen aan

Kijk na of alle setup-parameters correct staan, pas eventueel het gewenste begin van de namen aan
en klik dan op “Maak uitgangen aan”.

Alle afzonderlijk uitgangen die in module nog niet toegekend waren zullen aangemaakt worden met

het correct ingestelde type, minimum, maximum, vermenigvuldiger en eenheid voor een normale
woning.

Het scherm van de afname voor een tweevoudig uurtarief ziet er dan als volgt uit:

EMMO3 module 0017800017

EMMO3 Tarief Diag / Nacht Sep
Maam EMMO3_130 i e = | + ‘ ¥ Tweewoudguatariel ¢+ qp. o
= [EMM Tariet Macht (T2) | forF % niscte Tz,
Eigenschapgen. - e * 3Fae ML
- Totaal rDag Nacht - Ogenbikkelik Vermagen————————————
Naam _\+| Naam -|+\ Naam -\+| Nazm -|+\
[EMM EL Totaal Afname [~ [EMM EL Dag Afname |+ [EMM EL Nacht Ainame ~ [EMM EI Afname: =

Eigenschappen. 214906 Kw'h Eigenschappen. 13251.4 kKwh Eigenschappen 9428.7 kiw'h Eigenschappen. 1,368 kw

Hysteresis e = Hysteresis ] Hysteresis i< Hysteresis P <
Dead time (i sec.) — Dead time [in sec.) — Deadtime [in sec.] —— Dead time [in sec.] ——

Alle energiewaarden worden door de EMMO03 weergegeven met een resolutie van 0,1kWh, de
ogenblikkelijke vermogen hebben een resolutie van 0,001kW (= 1 Watt). Spanningen zijn tot op 0,1V
nauwkeurig en stromen tot op 0,01A.
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Elke keer wanneer het verschil met een vorige verstuurde waarde groter is dan de ingestelde
hysteresis en de “Dead time” verstreken is, zal de nieuwe waarde naar de controller gestuurd worden.
Deze waarden kunnen ook gevisualiseerd worden op de Cloud, EQOmmand, ...

De vermogens zijn standaard ingesteld op maximum 10kW, de stromen op 40A.

r Oagenblikkelik Wermagen

REEU] - |ﬂ
Ebb EL &fname |:
Eigenzchapper. ..
Q! Univ.Mode EMM EI Afname | (AD5.7) ==
Instellingen
Type |\-‘ermogen J
birinnunn 1]
M aximum 10
Resolutie 0.001
1 Eenheid J
_|Ewents
—|| Bewaar eventz van deze uitgang op 50 Meen

Indien uw installatie grotere (of kleinere) verbruikers heeft dan normaal, dan kan u bij elke uitgang de
minimum- en maximumwaarde nog aanpassen zodat de graadmeter op de cloud mooier oogt.

Wenst u uitgangen te schakelen wanneer een waarde een bepaald niveau bereikt, dan kan u dit

instellen door op de knop “Triggers” te klikken. Volgend venster verschijnt:
@ Tiggers =

Triggers - . -
Trigger 1 Tiigger 2 Trigger 3 Trigger 4 Tiigger 5 Trigger & Tigger 7 Tiigger &

Uitgang Lees
_ stand
el Hacht

T

Afname Tataal
Afname Dag
Afname Nacht

=

name Dgenblikkelik vermogen
Tnjectie Total

Injectie Dag

Tnjectie Nacht

Tnjectie Ogenbikkelik vermagen
L1 Spanning
L1 Sioom

De EMMO3 kan intern tot 8 uitgangen schakelen en zal steeds getriggerd worden door de
ogenblikkelijk waarden ontvangen van de P1-poort. De “hysteresis” en “dead time” hebben hier dus
geen invloed op.

Op de eerste rij selecteert u welke uitgang moet geschakeld worden. Enkel uitgangen van het type
‘Bistabiel’ kunnen hier gekozen worden:
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Trigger 1 = | + |
_|Bailer A
i ﬁ Alles
li-ve

4 i @ EMM Tarief Macht [T2]

%

Op de gewenste rij selecteert u dan wat de conditie is om de uitgang AAN te zetten. De conditie >=
wijzigen naar <=, kan door te dubbelklikken op de cel. Nog eens dubbelklikken verwijderd de volledige
conditie.

U kan tot maximum 8 condities per trigger instellen die tezamen met een EN-voorwaarde zullen getest
worden.

In volgend voorbeeld wordt de uitgang “Boiler” aan gezet wanneer er meer dan 0.7kW (700W) injectie
is.

| @ Triggers

— Triggers . .
Trigger 1 Tric

Ilitgang | Buoiler

T arief Macht

Afname Totaal

Afname Dag

Afname Macht

Afname Ogenblikkelijk vermogen
Injectie Taotaal

Injectie Dag

Injectie Macht

Injectie Ogenblikkelilk vermogen r= 0,7k
L1 Spanning
L1 Stroom

Let op! Wanneer hier een boiler van bv. 2kW word ingeschakeld dan zal de trigger nier meer voldoen
en zal de uitgang UIT gezet worden omdat de injectie minder wordt dan 700W.

Stel hiervoor dus steeds de vertraging aan en/of uit van de bistabiele uitgang in en/of gebruik een
fictieve uitgang die via logica een timer aan zet.
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6.3. Counters

Vanaf System manager 3.4.0 is het mogelijk om de bedrijfsuren van iedere uitgang te visualiseren in
de System manager. De bedrijfsuren kan men zien in tabblad globaal editeren door op de “Lees
Stand”-knop te duwen, of men kan via logica bepaalde handelingen laten uitvoeren wanneer een

bepaalde tijd bereikt is

Q. Qbus System Manager |1l - Handleiding 2020.0DB | Active SD Bank Zomer (B1) | TCP/IP Active

Bestand Bewerken Hulpprogramma's  Help
mR It O 0|3 QaDe~r e

= ]
0 & ©

¥ Globaal editeren

Uitganger: Alles

v {Lees stand]

Soort uitgang | Locatie |

Logica

Globaal edteren Fieset
AgsGaschake\d 2 [Naam Torte naam [Mads [Events [Cloud | Status_| Counter
- , Diiowegkl Diiewegkl Bistabel ON  163m351"
(- Aan/Uit E-rmter E-meter Energiemeter [ECH). 136235 vanaf 25 mei 13:47
FHet vriest E— ENERGIEM_001 ENERGIEM_D01  Energiemeter [ECH) &
#Oprit detector achteraan algemeen ENERGIEM_002 ENERGIEM_002  Energiemeter [ECM]
.. #0prit detector vooraan gebruik ENERGIEM_D03 ENERGIEM_D03  Energiemeter [ECH)
#Parking detector ENERGIEM_D04 ENERGIEM_D04  Energiemeter [ECH)
e warm Gasmeter Gasmeter Energiemeter [ECH) 0 vanaf 25 mei 13:47
#Toilet beneden detector Fiter (eien Gexlen (o a 3
. #Toillet beneden detector Keuken TL Keuken TL Bistabiel ON 1100n4359"
Z — Koelen globaal Koelen globa Bistabiel OFF  305h2933"
FVoordeur_Open Licht parking detector Licht parkin Tiner5 o ON | 12h2518"
Certificaat Reset Licht parking manueel Licht parkin TiveiS ON  953nd301"
v Maciklok A1 ikt beilah Vet beilat Tirnard L= L=l [l AR AT

De bedrijfsurenteller kan je ook gebruiken als voorwaarde in een analoge logica. De counters vindt je
in het tabblad Teller. De 3 tellers (Counter sec, Counter min, Counter hr) gaan elk van 0 tot 255,
Counter hr_high gaat van 0 tot 65280 (in stappen van 256). Een voorbeeld, als we 2 groepen
verlichting hebben die om beurt elk 1000 uren mogen branden dan moeten we een dergelijke logica

opbouwen.

Q1 Obus System Manager Ill - QBUSNEW4.QDB

Bestand Bewerken Hulpprogramma's

=B ¢+t O°

Help

()

==

@ Logica
Groep

Copy ta

il =
24

BISTABIE 001
BISTABIE_001
BISTABIE 001
BISTABIE_001
Zaal groep 1
Zaal groep 1
Zaal groep 1

O & e ald~ov
[ Tiidelij uitschakelen

ki | &
olcd@

Bi 0% Anal®

|Badriifsuren

MNaam [4128]
= Copy to
: Mew

Logizche uitdrukking

Opmerking:

{Counter sec)
{Counter min)
{Counter hr)
{Counter hr_high)
{Counter sec)
{Counter min)
{Counter hr)

Zaal groep 1 (Counter hr high)

{Counter sec)
{Counter min)
{Counter hr)
{Counter hr_high)

Zaal groep manusel (Counter sec)
Zaal groep manusesl (Counter min)

Zaal groep manueesl (Counter hr_hi

ALS Zaal groep 1 [Counter bi) > 232 EM Zaal groep 1 [Counter hr_high] > 768 EM Zaal groep manueel
=AAM oF Zaal groep 2
DAN AAN --» Zaal groep 2 Complement > Zaal groep 1 Zaal groep 2
Einde "Sportzaal groep 1 aan"_ -------------------- Zaal groep 2
.i\\faﬁaal groep 1 [Counter sec) » 232 EM Zaal groep 1 (Counter hi_high] > 768 EN Zaal groep manueel Const Zaal groep 2
DM AAN --» Zaal groep 1 Complement -> Zaal gioep 2
Einde "Sportzaal groep 2 aam’’ -eeeeeeeeeees
(3) Zaal groep manueel (Counter hr)
Tiid
Invoegen
EN/OF
|nvoegen
bewerking
Lijr wissen

Alles

Aan/it
Dimmers
Timers
Rolluiken
Thermnostaten
Budio

Andere

Sferen 1

Teller

Filter

’7
Feset

(" Start
+ Deel

Hoofdletter-
gevoelig
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Een reset van de bedrijfsurenteller moet manueel gebeuren via de System Manager, dit kan
uitgevoerd worden via het tabblad globaal Wijzigen, de desbetreffende uitgang selecteren en dan op

de knop Reset klikken.

Soort uitgang | Locatie |

Alles
[ - Geschakeld
=} Aan/Uit
L Zaalgroep1
Zaal groep 2
Zaal groep manueel
- Timers1/2/3
Timers4/5
- Andere
Gedimd
...... Rolluiken
Thermostaten
...... Ventilatie
Speciaal

geslecteerde uitgang te
resetten

Klik hier om de teller van de

r~ Uitgangen: All

| Kote naam

| Mode

|Events Status | Counter

Zaal groep 1
0 Zadl groep 2

Controleer
algemeen
gebil

[ Fiker———
Reset

 Start

* Deel

Gehbruikt in.

Feset

Lees stand

Test

[ Zaal groep manueel

Zaal groep 1
Zaal groep 2
Zaal grosp m

Bistabiel
Bistabiel
Bistabie|

Soort vitgang | Locatie |

Alles
5 Geschakeld
[E--Aan/Uit
Zaal groep 1
- Zaal groep 2
- Zaal groep manueel
Timers1/2/3
Timers4/3
b Andere
Gedimd
Rolluiken
Thermostaten
Ventilatie
Speciaal

i~ Uitgangen: Al

Globaal editeren I~

| Korte naam

|Mude

| Events

& Zaal goep 1
Zaal groep 2
=
Contioleer Zaal goep manueel
algemeen
gebruik

[ Filker———

—

" Start
@ Deel

Hoofdletter-
gevoelig

Zaal giosp 1
Zadl gioep 2
Zaal giosp m

Bistahisl
Bistabiel
Bistahial

963H03'EE"
1011hO107"
1102h07'03"
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