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1. Product beschrijving 

De QWZ-RAD is een draadloze gemotoriseerde radiatorthermostaat 

dat kan gelinkt worden aan de Qbus Wireless Interface met Zigbee- 

protocol (QWI/ZB). Hierdoor kan je gemakkelijk een multizonale 

verwarmingssturing realiseren in situaties waar een bekabelde 

oplossing niet mogelijk, haalbaar of onwenselijk is. Een multizonale 

verwarmingssturing levert gemiddeld een besparing van 30% op. 

Dankzij de koppeling met de Qbus controller via de QWI/ZB, zijn er 

tal van toepassingen en configuraties mogelijk. Zo wordt het mogelijk 

om gebruik te maken van diverse bedieningsmogelijkheden binnen het 

Qbus systeem, maar ook online met bij voorbeeld Qbus Control. Er 

kunnen meerdere QWZ-RAD in eenzelfde zone worden geplaatst. De 

radiatorthermostaten in eenzelfde zone, worden door het Qbus 

systeem gesynchroniseerd, zodat een eenduidige en eenvoudige 

bediening en sturing wordt gerealiseerd. 

De radiatorthermostaat (QWZ-RAD) is gemakkelijk bedienbaar en 

configureerbaar met de ronde draai- en drukknop. Er is een 

energiezuinig LED-display geïntegreerd, zodat de gekozen 

temperatuur afleesbaar is bij bediening. De QWZ-RAD wordt gevoed 

met 2 verwisselbare AA-batterijen. In normale omstandigheden en 

gemiddeld gebruik, dien je maar eens per jaar de batterijen te 

verwisselen. Je kan de QWZ/RAD op kranen monteren via de M30 x 

1,5- moer. Er zijn ook 3 adapters meegeleverd voor de montage op 

kraanlichamen van Danfoss (RA), Giacomini (1/2” + korte 

overbrenging) en Caleffi.(1/2”) 

 

2. Veiligheidsvoorschriften 

 

 
Lees de volledige handleiding vooraleer de module te installeren en te 

activeren. 
 

WAARSCHUWNG 
______________________________________________________ 

• Het apparaat mag niet worden geopend anders dan wat 

beschreven is voor het vervangen van de batterij. De 

garantiebepaling is ongeldig als de module verkeerd is 

behandeld. 

• Verwijder lege batterijen om schade door defecte batterijen te 

vermijden, en recycleer volgens lokale voorschriften. 

• Gebruik gepaste batterijen van eenzelfde merk en 

productiedatum. 

• Oefen geen trekkracht uit op draaiknop. 
______________________________________________________ 

3. Installatie 

Montage advies:  

Voorkom het monteren van dit product op volgende locaties: 

- In een metalen behuizing (b.v. collectorkast) 

- In direct zonlicht. 

Er zijn 3 adapters voorzien voor de montage op een kraanlichaam dat 

niet is voor zien van M30*1,5, respectievelijk Danfoss, Caleffi en 

Giacomini. 

Montage Danfoss: 

• Schuif de adapter op zijn plaats 

• Voer de schroef en de moer in de adapter 

• Schroef de vijs strak aan, zonde de adapter te vervormen 

• Schroef de M30*1,5 op de kraan

  
Figuur 1 Danfoss adapter plaatsing 

 

Montage Caleffi: 

• Klik de adapter op het kraanlichaam.  

• Schroef de M30*1,5 op de kraan 

 

Figuur 2 Caleffi adapter 

Montage Giacomini: 

• Klik de adapter op het kraanlichaam.  

• Zet het tussenstukje op het stiftje van de actuator 

• Volg eerst de volgende stappen vóór het monteren van de  

 

 
Figuur 3 Giacomini 
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1. Plaats eerst twee AA batterijen. Verwijder hiervoor de 

behuizing door voorzichtig op de hiervoor voorziene toets 

op de zijkant van de behuizing te duwen en de behuizing 

eraf te schuiven, weg van het kraanlichaam. Controleer bij 

het plaatsen van de batterijen de polariteit door rekening te 

houden met de markeringen op de thermostaatkraan en 

plaats de behuizing terug. 

 

 

2. Na het plaatsen van de batterijen zal de 

thermostaatkraandisplay “LA” tonen. De QWZ-RAD start 

nu een kalibratie. Dit kan enkele minuten duren. 

Uiteindelijk zal de stuurpen volledig verzonken zitten in de 

behuizing. 

 

3. Kijk na dat de stuurpen voor installatie op de radiator vlak 

zit met de kraankop, zoals aangegeven op de tekening. 

Plaats de thermostaatkraan met M30*1.5 schroefdraad op 

het kraanlichaam van de radiator. Gebruik indien nodig de 

meegeleverde adapters. Er kan een nieuwe kalibratie 

starten, waarna het display dooft. 

 

 

4. Inbedrijfstelling 

Koppelen aan de QWI/ZB: 

1. Voer het serienummer van de QWZ-RAD in SMII onder 

“modules” in. 

 

2. Draai zacht tegen wijzers in aan de knop totdat je “OF” ziet 

staan. Druk nu de draaiknop in (+-/5s) totdat je twee platte 

streepjes ziet verschijnen ( - - ) De module kan nu 

gekoppeld worden, door in SMIII op “Adresseer dit toestel” 

te klikken 

 

3. Je kan indien gewenst, de tekst van het display omdraaien. 

Draai zachtjes aan de knop in tegen wijzers in, totdat je 

“OF” ziet staan.  

Zodra “OF” wordt weergegeven, kan je door 5x de knop 

kort in te drukken, de tekst omkeren. 

Ontkoppelen:  

Als de module gekoppeld is met de QWI/ZB en u wenst deze connectie 

te wissen, volg dan volgende stappen om de module te resetten: 

• Open in SMIII het configuratiescherm van de QWZ-RAD en 

klik op de knop “Verwijder uit netwerk” 

OF 

• Draai zachtjes aan de knop in tegen wijzers in, totdat je “OF” 

ziet staan. Zodra “OF” wordt weergegeven, kan je door lang 

de knop in te drukken (+/-5s), de actuator ontkoppelen / in 

koppelmodus zetten. Je ziet 2 platte streepjes verschijnen. 

  



 

 

 

PRODUCTINFO 

Technische product fiche 

Qbus Draadloze Zigbee Radiator thermostaat (QWZ-RAD) 
 

 

 

©QBUS NV, Joseph Cardijnstraat 19, B-9420 Erpe-Mere, Belgium  3/4 
29/08/2023_BV_QWZ-RAD_NL 

5. Beschermingsfuncties 

Volgende functies zijn ingebouwd in de regeling van de 

thermostatische radiatorkraan: 

1. Open raamdetectie: 

Als de kamertemperatuur binnen 4 minuten met 6°C zakt, 

zal de kraan dit aanzien als een open raam, en zal de kraan 

worden dicht gestuurd. Pas als de temperatuur terug 2°C 

stijgt, zal de kraan terug functioneren. 

2. Anti blokkering:  

Om het vastlopen van het kraanlichaam door aanslag tegen 

te gaan, is er een ingebouwde veiligheid voorzien. Als de 

radiatorkraan gedurende twee weken niet bediend werd, 

dan zal de QWZ-RAD de kraan gedurende 30 seconden 

openen en sluiten. Tijdens deze werking zal op het display 

“AS” (Anti-scaling) tonen. Daarna zal de QWZ-RAD 

terugkeren naar de normale werking. 

3. Kinderslot: 

Je kan de bediening blokkeren als functie kinderslot of om 

andere ongewenste bedieningen tegen te gaan.  

Stel een gewenste temperatuur in door zacht aan de knop 

te draaien. Druk de knop blijvend in (+/-10s) om de 

bediening te blokkeren. De gevraagde temperatuur kan nog 

steeds gewijzigd worden via de Qbus bedieningen. 

Druk opnieuw meer dan 10 seconden op deze knop om de 

blokkering op te heffen. 

4. Alarm “Laag batterijvermogen”: 

 Wanneer het batterijniveau zeer laag is, zal het 

batterijsymbool getoond worden: Om een goede werking te 

garanderen, dien je beide batterijen direct te vervangen. 

5. Antivries functie 

Indien de QWZ-RAD in “OF” status is, en de 

ruimtetemperatuur zakt onder de 5°C, zal de kraan worden 

open gestuurd. Het vlam-symbool zal getoond worden. 

Indien de temperatuur weer stijgt tot boven de 8°C en de 

kraan nog steeds in “OF” staat, zal de QWZ-RAD de kraan 

weer sluiten. 

6. Defect 

Indien de temperatuursensor defect is, verschijnt de tekst 

“Er”. De actuator zal niet meer kunnen functioneren, en 

moet vervangen worden. 

7. Schakelvertraging: 

Om de levensduur van de batterij te beschermen, zal de 

kraan vertraagd reageren op een gewijzigde 

temperatuurvraag. Na het wijzigen van de gevraagde 

temperatuur, zal de QWZ-RAD een korte tijd wachten om 

de wijziging door te voeren. 

 

6. Probleem oplossen 

Als de QWZ-RAD de bediening vanuit het Qbus-systeem niet volgt, of 

de wijziging via de radiatorkraan niet meer gesynchroniseerd wordt 

met het Qbus systeem: 

- Controleer de configuratie van de QWI/ZB en of de link 

met deze module nog actief is. De connectie kan per 

ongeluk zijn gewist door foute handelingen op de 

radiatorthermostaat QWZ-RAD 

 

 

Indien de module niet functioneert: 

- Het display licht niet op bij bedienen => positie batterijen 

controleren en/of batterijen vervangen 

Indien de gewenste temperatuur slechts beperkt gewijzigd kan 

worden: 

- Kies een ander regime via de Qbus bedieningen. De 

maximale afwijking voor de gevraagde temperatuur kan 

gelimiteerd zijn in de thermostaatmode in het Qbus-

systeem. Deze instelling is te wijzigen via SMIII 

 

7. Technische data 

Algemene specificaties 

• Voeding: 2 AA batterijen (geen herlaadbare batterijen 

gebruiken) 

• Levensduur batterijen bij normaal gebruik: 1 jaar 

• Accuraatheid temperatuur: 0.5 °C 

• Weergave bereik kamertemperatuur: 0–50°C 

• Regelbereik kamertemperatuur: 5-30°C 

• Stockage omgevingstemperatuur: -10°C tot 60°C 

• Display: LED 

• Frequentie: 2.4GHz 

• Draadloos communicatie protocol: Zigbee 

• Maximale vochtigheid: 93%, geen condensatie 

• Maximale installatiehoogte: 2.000 meter boven zeespiegel 

 

Afstanden Zigbee RF-signaal QWZ-RAD tot volgende actieve 

deelnemer  

• Binnen gebouw en zelfde verdiep: 15m bij normaal 

metselwerk. 

• Binnen gebouw ander verdiep: 10m bij normaal metselwerk 

• Open lucht: 50m 

 

Fysische specificaties 

• Beschermingsgraad: IP21 

• Afmetingen: 94x55x55 mm 

• Standaardconnectie M30x1.5mm 

 

CE Markering 

• Qbus verklaart dat dit product voldoet aan alle toepasselijke 

Europese richtlijnen en verordeningen.  

• De EU-conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op 

onze website www.qbus.be. 

 

 

8. Verklaring van symbolen 

 
Voordat u het apparaat aansluit, is het verplicht om de handleiding van 

het betreffende product te lezen. ISO7000-0434 

 
Elektronische producten niet verwijderen via de algemene 

afvalstroom. Richtlijn 2002/96/EG 

 
CE-conformiteit. Alle conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar op 

aanvraag. 

http://www.qbus.be/
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9. Garantiebepalingen   

Garantieperiode: 2 jaar vanaf leverdatum. De garantie geldt niet langer 

indien de module geopend werd!  

Bij defecten dient eerst Qbus support gecontacteerd te worden. Bij 

defect worden modules vrij van zegel verstuurd naar onze 

servicedienst: 

 

 Qbus NV 

 Joseph Cardijnstraat 19 

 B-9420 Erpe-Mere 

 Tel: +32 (0)53 60 72 10 

 Fax: +32 (0)53 60 72 19 

 Email: support@qbus.be 

mailto:support@qbus.be

