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1. Product beschrijving 

De QWZ-TH is een 230V gevoede kamerthermostaat dat kan gelinkt 

worden aan de Qbus Wireless Interface met Zigbee- protocol 

(QWI/ZB). Dankzij de koppeling met de Qbus controller via de 

QWI/ZB, zijn er tal van toepassingen en configuraties mogelijk.  

De kamerthermostaat QWZ-TH heeft de gebruikelijke functies om 

temperatuur te regelen, maar kan ook de ventilatiesnelheid van een 

ventilator regelen. 

Er zijn 3 relaiscontacten geïntegreerd voor de rechtstreekse aansturing 

van een ventilator met 3 standen. Daarnaast is er een potentiaal vrij 

contact voor verwarmen en een potentiaal vrij contact voor de koeling. 

 

2. Veiligheidsvoorschriften 

 

 
Lees de volledige handleiding vooraleer de module te installeren en te 

activeren. 
 

WAARSCHUWNG 
______________________________________________________ 

• De module moet geïnstalleerd, opgestart en onderhouden 

worden door een erkende elektrische installateur in 

overeenstemming met de geldende legale voorschriften van 

het land. 

• Vooraleer aan de QWZ-TH te werken moet de spanning 

afgezet worden. 

• De module moet geplaatst worden in een geschikte 

inbouwdoos met schroefbevestiging.  

• De module mag niet geopend worden. De garantie vervalt 

indien de module geopend wordt! 
______________________________________________________ 

 

 

3. Installatie 

Montage advies: 

Plaats de thermostaat buiten het bereik van zonlicht. 

Plaats bij voorkeur in een binnenmuur 

• Vermijd luchtcirculatie aan de achterzijde van de 

thermostaat. 

• Installatiehoogte 150cm van vloerpas 

• De bevestigingsvijsjes dienen horizontaal te zijn voorzien 

 

OPGELET : ONDERBREEK DE STROOMVOORZIENING NAAR DE 

MODULE VOORALEER AAN DE MODULE TE WERKEN. 

 

 

Voeding: Een tweepolige automatische zekering van maximum 6A 

moet op de modulevoeding van 230Vac aangesloten worden. 

Verwijder ongeveer 5mm isolatie van de geleider en schroef de geleider 

in de connector L-N. 

 

 

4. Inbedrijfstelling 

Koppelen aan de QWI/ZB: 

1. Voer het serienummer van de QWZ-TH in SMII onder 

“modules” in. 

 

2. Druk tegelijk de twee middelste toetsen met het ventilator-

symbool en symbool voor keuzemenu in, gedurende meer 

dan 5 seconden. In het display gaat het wolk-icoon en RF-

icoon knipperen.  
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Klik in system manager op “Adresseer toestel” Het 

koppelen van de QWZ-TH aan de QWI/ZB kan een volle 

minuut duren. 

Ontkoppelen:  

Als de module gekoppeld is met de QWI/ZB en u wenst deze connectie 

te wissen, volg dan volgende stappen om de module te resetten: 

• Open in SMIII het configuratiescherm van de QWZ-TH en 

klik op de knop “Verwijder uit netwerk” 

OF 

• Druk tegelijk de twee middelste toetsen met het ventilator-

symbool en symbool voor keuzemenu in, gedurende meer dan 

5 seconden. In het display gaat het wolk-icoon en RF-icoon 

knipperen. De QWZ-TH is nu ontkoppeld van het Zigbee 

netwerk. 

 

 

5. Probleem oplossen 

Als de QWZ-TH de bediening vanuit het Qbus-systeem niet volgt, of 

de wijziging via de QWZ-TH niet meer gesynchroniseerd wordt met 

het Qbus systeem: 

- Controleer de configuratie van de QWI/ZB en of de link 

met deze module nog actief is. De connectie kan per 

ongeluk zijn gewist door foute handelingen op de 

thermostaat QWZ-TH 

Indien de module niet functioneert: 

- Het display licht niet op bij bedienen => spanning 

controleren 

6. Technische data 

Algemene specificaties 

• Voeding: 90 - 230Vac; 50/60Hz – maximumbescherming 

C2A/2P 

• Accuraatheid temperatuur: 0.5 °C 

• Weergave bereik kamertemperatuur: 0–50°C 

• Regelbereik kamertemperatuur: 5-35°C 

• Stockage omgevingstemperatuur: -10°C tot 60°C 

• Frequentie: 2.4GHz 

• Draadloos communicatie protocol: Zigbee 

• Maximale installatiehoogte: 2.000 meter boven zeespiegel 

 

Afstanden Zigbee RF-signaal tot volgende actieve deelnemer: 

• Binnen gebouw en zelfde verdiep: 15m 

• Binnen gebouw naar ander verdiep: 10m 

• Open lucht: 50m 

 

Fysische specificaties 

• Beschermingsgraad: IP20 

• Buitenafmetingen: 86x86x10mm 

• Inbouwdiepte: 35mm (+ diepte nodig voor aansluiten 

draden!) 

• Geschikt voor inbouwdozen met schroefbevestiging 

 

CE Markering: 

• Qbus verklaart dat dit product voldoet aan alle toepasselijke 

Europese richtlijnen en verordeningen.  

• De EU-conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden 

op onze website www.qbus.be. 

 

 

7. Verklaring van symbolen 

 
Apparatuur waarbij de bescherming tegen het risico van elektrisch 

contact niet alleen gebaseerd is op basisisolatie, maar ook op 

aanvullende bescherming zoals dubbele isolatie of versterkte isolatie. 

Er is geen mogelijkheid tot aarding. 

 
Voordat u het apparaat aansluit, is het verplicht om de handleiding van 

het betreffende product te lezen. ISO7000-0434 

  
Netaansluiting (230V) op de voedingsconnector. IEC 60417-5036 

 
Elektronische producten niet verwijderen via de algemene 

afvalstroom. Richtlijn 2002/96/EG 

 
CE-conformiteit. Alle conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar op 

aanvraag. 

 

 

8. Garantiebepalingen   

Garantieperiode: 2 jaar vanaf leverdatum. De garantie geldt niet langer 

indien de module geopend werd!  

Contacteer bij defecten eerst Qbus support en volg hun instructies. 

Modules die opgestuurd worden moeten voorzien zijn van een 

beschrijving van het defect en vrij van zegel verzonden worden naar: 

 Qbus NV 

 Joseph Cardijnstraat 19 

 B-9420 Erpe-Mere 

 Tel: +32 (0)53 60 72 10 

 Fax: +32 (0)53 60 72 19 

 Email: support@qbus.be 

http://www.qbus.be/
mailto:support@qbus.be

